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DE 	 Originalbetriebsanleitung
GB 	 Translation of the original operating instructions
IT 	 Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
FR 	 Traduction des instructions de service d’origine
ES 	 Traducción del manual de instrucciones de servicio original
PT 	 Tradução do original do manual de funcionamento
NL 	 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
DK 	 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
NO 	 Original driftsinstruks i oversettelse
FI 	 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
SE 	 Översättning av bruksanvisningens original
GR 	 Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας
TR 	 Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
PL 	 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
HU 	 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása
CZ 	 Překlad originálního návodu k obsluze
SK 	 Preklad originálneho návodu na obsluhu
RO 	 Traducerea instrucţiunilor de exploatare originale
SI 	 Prevod originalnega Navodila za uporabo

BG 	 Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
EE 	 Originaalkasutusjuhendi koopia
LT 	 Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas
LV 	 Ekspluatācijas instrukcijas oriģināla kopija
RU 	 Перевод оригинала руководства по эксплуатации
RS 	 Prevod originalnog uputstva za rad
HR 	 Prijevod originalnih uputa
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Zu Ihrer Sicherheit

Die sichere Arbeit mit diesem Gerät ist nur möglich, wenn die Bedienungs- und Sicherheitshinweise vollständig gelesen und 
die hier enthaltenen Anweisungen streng befolgt werden. 

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

 DE

WARNUNG  Lesen Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, 
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die 
Zukunft auf. 

bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) 
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 

Arbeitsplatzsicherheit
 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. 

Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu 
Unfällen führen. 

 Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare 

 Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden 
können. 

 Halten Sie Kinder und andere Personen während der 
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können 
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 

Elektrische Sicherheit
 Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die 

Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert 
werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit 
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker 
und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

 
wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es 
besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr 
Körper geerdet ist.

 Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das 
Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko 
eines elektrischen Schlages. 

 Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das 
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker 
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung 
fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden 
Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen 
erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. 

 Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, 
verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den 
Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer für den 
Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das 
Risiko eines elektrischen Schlages. 

 Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter 
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie 
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 

Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines 
elektrischen Schlages. 

Sicherheit von Personen
 Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, 

und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem 
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn 

oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit 
beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen. 

 Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine 
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie 
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder 
Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, 
verringert das Risiko von Verletzungen.

 Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. 
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug 
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn 
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter 
haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung 
anschließen, kann dies zu Unfällen führen. 

 Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, 
bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder 
Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs 

 
 Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen 

Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das 
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

 Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite 
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern 
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder 
lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

 
werden können, sind diese anzuschließen und richtig 
zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen durch Staub verringern. 

 Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie 
sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge 
hinweg, auch wenn sie nach vielfachem Gebrauch mit dem 
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen 
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
 Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre 

Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem 
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im 
angegebenen Leistungsbereich.

 Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt 
ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten 
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lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. 
 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen 

Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen 
vornehmen, Einsatzwerkzeuge wechseln oder das Gerät 
weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs. 

 Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen 
das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. 
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen 
Personen benutzt werden. 

 
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei 
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder 
so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs 
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz 
des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in 
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. 

 Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig 

verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. 
 Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge 

usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen 
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende 
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere 
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen 
Situationen führen.

 
von Öl und Fett.
keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in 
unvorhergesehenen Situationen. 

Verwendung und Behandlung von Akkuwerkzeugen
 Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom 

Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerät, das für eine 
bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn 
es mit anderen Akkus verwendet wird. 

 Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den 
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu 
Verletzungen und Brandgefahr führen. 

 Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, 
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen 
kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der 
Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den 
Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben. 

 Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku 
austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem 
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die 
Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in 
Anspruch.
oder Verbrennungen führen. 

 Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. 
Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar 
verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen. 

 Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen 
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C 
können eine Explosion hervorrufen. 

 Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie 
den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des 
in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. 

Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen 
Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr 
erhöhen. 

Service
 

Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. 
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten 
bleibt. 

 Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung 
von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte 
Kundendienststellen erfolgen.

Kreissäge Sicherheitswarnungen
Sägeverfahren

 GEFAHR: Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den 
Sägebereich und an das Sägeblatt. Halten Sie mit Ihrer 

Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge halten, können 
diese vom Sägeblatt nicht verletzt werden.

 Greifen Sie nicht unter das Werkstück! Die Schutzhaube kann 
Sie unter dem Werkstück nicht vor dem Sägeblatt schützen.

 Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstücks an. 
Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstück 
sichtbar sein.

 Halten Sie das zu sägende Werkstück niemals in der Hand 
oder über dem Bein fest. Sichern Sie das Werkstück an 
einer stabilen Aufnahme. Es ist wichtig,  das Werkstück gut 
zu befestigen, um die Gefahr von Körperkontakt, Klemmen des 
Sägeblatts oder Verlust der Kontrolle zu minimieren.

 
wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug 

Kontakt mit einer 
spannungsführenden Leitung setzt auch die Metallteile des 
Elektrowerkzeugs unter Spannung und führt zu einem elektrischen 
Schlag.

 Verwenden Sie beim Längsschneiden immer einen Anschlag 
oder eine gerade Kantenführung. Dies verbessert die 
Schnittgenauigkeit und verringert die Möglichkeit, dass das 
Sägebaltt klemmt.

 Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und 
mit passender Aufnahmebohrung ( z.B. Rautenförmig oder 
rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge 
passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.

 Verwenden Sie niemals beschädige oder falsche Sägeblatt-
Unterlegscheiben oder -Schrauben. Die Sägeblatt-
Unterlegscheiben und -Schrauben wurden speziell für Ihre Säge 
konstruiert, für optimale Leistung und Betriebssicherheit.

Rückschlag - Ursachen und entsprechende Sicherheitshinweise
 Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden, 

klemmenden oder falsch ausgerichteten Sägeblattes, die dazu 
führt, dass eine unkontrollierte Säge abhebt und sich aus dem 
Werkstück heraus in Richtung des Bedienperson bewegt.

 Wenn sich das Sägeblatt in dem sich schließenden Sägespalt 
verhakt oder verklemmt, blockiert es, und die Motorkraft schlägt 
die Säge in Richtung der Bedienperson zurück

 Wird das Sägeblatt im Sägeschnitt verdreht oder falsch 
ausgerichtet, können sich die Zähne der hinteren Sägeblattkante 

Sägeblatt aus dem Sägespalt hinaus bewegt  und die Säge in 
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Richtung der Bedienperson zurückspringt.
Der Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften 
Gebrauchs der Säge. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen 
wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

 Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, und bringen Sie 
Ihre Arme in eine Stellung, in der Sie die Rückschlagkräfte 
abfangen können. Halten Sie sich immer seitlich des 
Sägeblattes, nie das Sägeblatt in eine Linie mit Ihrem Körper 
bringen. Bei einem Rückschlag kann die Kreissäge rückwärts 
springen, jedoch kann die Bedienperson durch geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlagkräfte  beherrschen.

 Falls das Sägeblatt verklemmt oder Sie die Arbeit 
unterbrechen, schalten Sie die Säge aus und halten Sie sie im 
Werkstück ruhig, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen 
ist. Versuchen Sie nie, die Säge aus dem Werkstück zu 
entfernen oder sie rückwärts zu ziehen, solange das Sägeblatt 
sich bewegt, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und 
beheben Sie die Ursache für das Verklemmen des Sägeblattes.

 Wenn Sie eine Säge, die im Werkstück steckt, wieder starten 
wollen, zentrieren Sie das Sägeblatt in dem Sägespalt und 
überprüfen Sie, ob die Sägezähne nicht im Werkstück verhakt 
sind. Verhakt das Sägeblatt, kann es sich aus dem Werkstück 
heraus bewegen oder einen Rückschlag verursachen, wenn 
die Säge erneut gestartet wird.

 Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines Rückschlags 
durch ein klemmendes Sägeblatt zu vermindern. Große Platten 
können sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen. Platten 
müssen auf beiden Seiten abgestützt werden, und zwar sowohl in 
der Nähe des Sägespalts als auch an der Kante.

 Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten 
Sägeblätter. Sägeblätter mit stumpfen oder falsch ausgerichteten 
Zähnen verursachen durch einen zu engen Sägespalt eine 
erhöhte Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rückschalg.

 Ziehen Sie vor dem Sägen die Schnitttiefen- und 
Schnittwinkeleinstellungen fest. Wenn sich während des 
Sägens die Einstellungen verändern, kann sich das Sägeblatt 
verklemmen und ein Rückschlag auftreten.

 Seien Sie besonders vorsichtig, beim Sägen in bestehende 
Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Das 
eintauchende Sägeblatt kann beim Sägen in verborgene Objekte 
blockieren und einen Rückschlag verursachen.

Funktion der unteren Schutzabdeckung
 Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die untere 

Schutzhaube einwandfrei schließt. Verwenden Sie die Säge 
nicht, wenn die untere Schutzhaube nicht frei beweglich 
ist und sich nicht sofort schlißt. Klemmen oder binden Sie 

Sollte die Säge unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die untere 

mit dem Rückziehhebel und stellen Sie sicher, dass sie sich frei 
bewegt und bei allen Schnittwinkeln und -tiefen weder Sägeblatt 
noch andere Teile berührt.

 Überprüfen Sie die Funktion der Feder für die untere 
Schutzhaube. Lassen Sie die Säge vor dem Gebrauch warten, 
wenn untere Schutzhaube und Feder nicht einwandfrei 
arbeiten. Beschädigte Teile, klebrige Ablagerungen oder 
Anhäufungen von Spänen lassen die untere Schutzhaube 
verzögert arbeiten.

 
besonderen Schnitten, wie „Tauch- und Winkelschnitten“. 

und lassen Sie diesen los, sobald das Sägeblatt in das 
Werkstück eintaucht. Bei allen anderen Sägearbeiten soll die 
untere Schutzhaube automatisch arbeiten.

 Legen Sie die Säge nicht auf der Werkbank oder dem Boden 
ab, ohne dass die untere Schutzhaube das Sägeblatt bedeckt. 
Ein ungeschütztes, nachlaufendes Sägeblatt bewegt die Säge 
entgegen der Schnittrichtung und sägt, was ihm im Weg ist. 
Beachten Sie dabei die Nachlaufzeit des Sägeblatts.

Zusätzliche Sicherheitswarnungen
 Verwenden Sie niemals eine Schleifscheibe.
 Verwenden Sie nur Sägeblatter entsprechend der Aufschriften der 

Säge.
 Suchen Sie das richtige Sägeblatt entsprechend dem zu sägenden 

 Verwenden Sie nur Sägeblätter mit einer Drehzahl-Kennzeichnung, 
die größer oder gleich der auf dem Elektrowerkzeug angegebene 
Drehzahl-Kennzeichnung ist.

 Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Sägeblätter, die 
der EN 847-1 entsprechen, sofern sie für Holz und ähnliche 

 Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
 

an und stellen Sie sicher, dass die untere Schutzvorrichtung 
wieder in die ursprüngliche Position zurückkehrt. Wenn die untere 
Schutzvorrichtung nicht korrekt funktioniert, benutzen Sie das 
Gerät nicht mehr und lassen Sie es reparieren.

 Reinigen Sie das Gerät und das Schutzsystem mit sauberen 
Tüchern oder Bürsten.

 Sichern Sie Ihr Werkstück mit einer Spannvorrichtung. Mit 
Klemmgeräten oder einer Schraubzwinge befestigte Werkstücke 
haben viel stärkeren Halt als in der Hand gehaltene Werkstücke.

 Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig stillsteht, bevor 
Sie es ablegen. Der Werkzeugeinsatz kann blockieren und zum 
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.

  Gefahr von Kurzschlüssen.
 Schützen Sie den Akku vor Licht, z. B. vor kontinuierlichem 

intensivem Sonnenlicht, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. 
Explosionsgefahr.

 Bei Beschädigungen und fehlerhafter Nutzung des Akkus 
können Dämpfe austreten. Sorgen Sie für frische Luft und 
konsultieren Sie bei Beschwerden einen Arzt. Die Dämpfe können 
die Atemwege reizen.

 Verwenden Sie den Akku ausschließlich in Verbindung mit 
Ihrem Würth Elektrowerkzeug. Schon allein diese Maßnahme 
schützt den Akku vor gefährlicher Überladung.

 Nutzen Sie ausschließlich Würth Originalakkus mit der auf dem 
Typenschild Ihres Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung. 
Bei Nutzung anderer Akkus, z. B. Imitate, runderneuerte Akkus 
oder andere Marken, besteht die Gefahr von Verletzungen und 
Beschädigungen durch explodierende Akkus.

 Verwenden Sie ausschließlich Würth Originalzubehör.

Restrisiken
Sogar wenn das Produkt wie vorgeschrieben benutzt wird, ist es 
unmöglich ein gewisses Restrisiko vollständig auszuschließen. Der 
Benutzer sollte besonders und zusätzlich auf diese Punkte achten, um 
die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern.

 Durch Rückschlag verursachte Verletzungen - Lesen und verstehen 
Sie die Informationen in dieser Anleitung.
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	□ Durch Staub verursachte Verletzungen - Staub kann in die 
Augen oder die Atemwege eindringen. Tragen Sie immer 
Augenschutz! Tragen Sie eine angemessene Staubschutzmaske 
mit den geeigneten Filtern zum Schutz vor Partikeln des zu 
schneidenden Materials. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in 
dem Arbeitsbereich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des 
Arbeitsbereichs.

	□ Verletzungen aufgrund von Stromschlag - Das Sägeblatt kann 
verborgene Stromleitungen berühren und Teile des Produktes unter 
Strom setzen. Halten Sie das Produkt immer an den vorgesehenen 
Griffen und seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Wänden oder Böden 
sägen, wo Sie möglicherweise verborgene Stromleitungen nicht 
sehen können.

	□ Durch Kontakt mit dem Sägeblatt verursachte Verletzung - Die 
Sägeblätter sind sehr scharf und werden bei Benutzung heiß. 
Tragen Sie Handschuhe beim Wechseln von Sägeblättern. Halten 
Sie das zu sägende Werkstück niemals in der Hand oder über 
dem Bein fest. Klemmen Sie das Werkstück wann immer möglich 
fest.

	□ Durch Vibrationen verursachte Verletzungen - Begrenzen Sie die 
Belastung.

Spezifikationen des Werkzeugs
Akku Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT
Artikelnummer 5701 411 00X

Spannung 18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 4400 min-1 

Sägeblattdurchmesser 190 mm

Sägeblattspindel 30 mm

Stammblattstärke 1.2 mm

Sägezähne 24T, 42T

Schnittbreite 1.8 mm

Schnitttiefe bei 0º 68 mm

Schnitttiefe bei 45º 50 mm

Gewicht - Gemäß EPTA-Verfahren 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Gewicht, ohne Akkupack 3.9 kg

Umgebungstemperatur für das 
Werkzeug und den Akku während 
Benutzung und Aufbewahrung
(Bei unter 0 °C kann die Leistung des 
Geräts nachlassen.)

-15°C - 40 °C

Empfohlene Umgebungstemperatur 
während des Ladens

5 - 40°C

Empfohlener Akkutyp LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Empfohlenes Ladegerät ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Machen Sie sich mit Ihrem Produkt vertraut
Siehe Seite 3.
1.	 Absaugdüse
2.	 Handgriff, isolierte Grifffläche
3.	 Schalter
4.	 Entriegelungsknopf des Ein-/Ausschalters
5.	 Spindelarretierung 
6.	 Frontgriff, isolierte Grifffläche
7.	 Hebel für untere Schutzhaube
8.	 Sägeblatt
9.	 Tiefeneinstellung-Verriegelungshebel 
10.	Gehrungs-Arretierung (vorne)
11.	Gehrungs-Arretierung (hinten)
12.	Arretierung Parallelanschlag
13.	Parallelanschlag

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist für das Längs- und Querzerspanen von Holz oder 
ähnlichen Werkstoffen bis zu einer maximalen Tiefe von 68 mm 
konzipiert. Das Produkt kann gerade oder abgeschrägte Schnitte 
zwischen 0 und 56 Grad durchführen. Bei der Benutzung muss die 
Bodenplatte der Kreissäge auf dem Werkstück aufliegen. Die Säge 
muss in trockener Umgebung benutzt werden, mit ausreichender 
Raumbeleuchtung und ausreichender Belüftung.
Die Kreissäge ist für handgeführte Benutzung vorgesehen. Das Gerät 
darf nicht an eine Werkbank montiert werden. Nicht zum Sägen von 
Metall oder Mauerwerk benutzen.
Die Maschine ist für die Nutzung mit Akkus, welche eine Mindest-
Kapazität von 4 Ah haben, freigegeben.
Bei Schäden durch missbräuchliche Nutzung ist der Bediener 
verantwortlich.

Überspannungsschutz
Wenn der Akku mit sehr hohem Stromverbrauch überlastet wird, 
z.B. durch Verhaken des Sägeblattes, ein stumpfes Sägeblatt, enorm 
hohen Anpressdruck, etc. schaltet die Maschine ab.
Um das Elektrowerkzeug erneut zu starten lösen Sie den Ein-/Aus-
Schalter und drücken Sie ihn dann erneut.

Übertemperaturschutz
Erhitzt sich das Elektrowerkzeug während der Anwendung bis zu 
einem gewissen Grad, schaltet es ab, vibriert und summt für 1.5 
Sekunden.
Um das Elektrowerkzeug erneut zu starten lösen Sie den Ein-/Aus-
Schalter und drücken Sie ihn dann erneut.
Sollte das Elektrowerkzeug bei extremen Anwendungen sich zu stark 
erhitzen oder mehrmals blockieren schaltet es ab und kühlt sich über 
mehrere Minuten ab. In dieser Zeit ist das Gerät nicht benutzbar.

Symbole

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen 
aufmerksam durch.

Warnung

V Volt
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Gleichstrom

Leerlaufdrehzahl

CE Konformität

EurAsian Konformitätszeichen

Elektrische Geräte sollten nicht mit dem übrigen 
Müll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese an 
den entsprechenden Entsorgungsstellen. Wenden 
Sie sich an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, 
um Auskunft über die Entsorgung zu erhalten.

Akku
Neue Akkus bzw. länger nicht verwendete Akkus erreichen erst nach 
zwei bis drei Lade-/Entladezyklen ihre vollständige Kapazität.
Legen Sie den Akku nicht auf Heizungen und setzen Sie ihn nicht über 
längere Zeit intensiver Sonneneinstrahlung aus; Temperaturen über 
50° C verursachen Schäden.
Halten Sie die Kontakte/Ausgänge des Ladegeräts und des 
austauschbaren Akkus sauber. Um eine optimale Lebensdauer zu 
erreichen, laden Sie den Akku nach der Verwendung vollständig.

Absauganlage
Staub von Materialien wie bleihaltigen Beschichtungen, einigen 
Holzarten, Mineralien und Metall kann gesundheitsschädlich sein. 
Das Berühren oder Einatmen des Staubs kann beim Bediener und 
anderen anwesenden Personen allergische Reaktionen auslösen und/
oder zu Infektionen der Atemwege führen.
Bestimmte Stäube, z. B. Eichen- oder Buchenstaub, gelten als 
karzinogen, vor allem in Verbindung mit Zusätzen zur Holzbehandlung 
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltige Materialien dürfen nur von 
Spezialisten bearbeitet werden.

 Gewährleisten Sie eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
 Es wird empfohlen, ein Atemschutzgerät der Filterklasse P2 zu 

tragen.
Beachten Sie die in Ihrem Land relevanten Vorschriften für die 
bearbeiteten Materialien.

Reinigung und Wartung
 Entfernen Sie den Stecker aus der Stromquelle und/oder den 

Akku aus dem Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, 
Zubehörteile austauschen oder Elektrowerkzeuge 
aufbewahren. Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen 
verringern das Risiko, dass das Elektrowerkzeug versehentlich 
eingeschaltet wird.

 Halten Sie zwecks sicherer und korrekter Arbeit das Gerät 
und die Belüftungsschlitze immer sauber.

Wenn das Produkt trotz sorgfältiger Herstellungs- und Testverfahren 
versagt, sollte die Reparatur von einem Würth Masterservice 
durchgeführt werden.
Bitte geben Sie bei Korrespondenz und Ersatzteilbestellungen immer 
die auf dem Typenschild des Geräts ersichtliche Artikelnummer an.

auf http://www.wuerth.com/partsmanager und können sie auch bei 
Ihrer nächstgelegenen Würth Zweigstelle anfordern.

Garantie
Für dieses Würth Elektrogerät bieten wir eine Garantie entsprechend 

Kaufs (durch Rechnung oder Lieferdokument belegt). Aufgetretene 
Schäden werden durch Ersatz oder Reparatur behoben.
Schäden durch normalen Verschleiß, Überlastung und fehlerhafte 
Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.
Ansprüche können nur berücksichtigt werden, wenn das 
Elektrowerkzeug unzerlegt an eine Würth Zweigstelle, zu Ihrem 
Würth Vertriebsvertreter oder einem Kundenservicevertreter für Würth 
Druckluft- und Elektrowerkzeuge gesandt wird.

Entsorgung
Zum Schutz der Umwelt müssen das Produkt, die Zubehörteile und die 
Verpackungen getrennt entsorgt werden.
Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll!

Nur für EU-Länder:
 Entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU 

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer 
Implementierung in der nationalen Gesetzgebung 
müssen nicht mehr nutzbare Elektrogeräte getrennt 
gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden.

Geräusch-/Schwingungsinformationen
Gemäß EN 62841: gemessene Schallwerte
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel des Werkzeugs sind: 
Schalldruckpegel 90,5 dB(A); Schallleistungspegel 101,5 dB(A). 
Unsicherheit K=3 dB(A).
Tragen Sie einen Gehörschutz!
Schwingungswerte gesamt (Vektorsumme dreier Richtungen), 
festgestellt gemäß EN 62841:
Vibrationsemissionswert ah = 2,0 m/s2, Unsicherheit K=1,5 m/s2.
Die in diesem Informationsblatt genannten Vibrationsemissionen 
wurden gemäß den standardisierten Test in EN 62841 gemessen 
und können benutzt werde, um ein Werkzeug mit einem anderen zu 

benutzt werden.
Der angegebene Vibrationsemissionsgrad gilt für die 
Hauptanwendungen des Werkzeugs. Jedoch, falls Ihr 
Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen benutzt wird, mit 
verschiedenen Zubehörteilen oder schlecht gewartet ist, können die 
Vibrationsemissionen abweichen. Dies kann den Expositionsgrad über 
den gesamten Arbeitszeitraum hinweg deutlich erhöhen.
Eine Einschätzung der Belastung durch Vibrationen sollte auch die 
Zeit, wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist und wenn es läuft, aber 
nicht tatsächlich Arbeit leistet in Betracht ziehen. Dies kann den 
Expositionsgrad über den gesamten Arbeitszeitraum hinweg deutlich 
reduzieren.
Ermitteln Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um den Bediener vor 

des Werkzeugs und der Zubehörteile, Warmhalten der Hände und 
die Einrichtung von Arbeitsplänen.

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten.
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For Your Safety

Working safely with this product is possible only when the operating and safety information are read completely and the 
instructions contained therein are strictly followed. 

General power tool safety warnings

GB

WARNING  Read all safety warnings, instructions, 
 

Failure to follow all instructions listed below may result in electric 

Save all warnings and instructions for future reference.

(corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety
 Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite 

accidents.
 Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as 

 Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

 Keep children and bystanders away while operating a power 
tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety
 Power tool plugs must match the outlet. Never modify the 

plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools.
will reduce risk of electric shock.

 Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, 
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There 
is an increased risk of electric shock if your body is earthed or 
grounded.

 Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water 
entering a power tool will increase the risk of electric shock.

 Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling 
or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, 
sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

 When operating a power tool outdoors, use an extension cord 
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use 
reduces the risk of electric shock.

 If operating a power tool in a damp location is unavoidable, 
use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an 
RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety
 Stay alert, watch what you are doing and use common sense 

when operating a power tool. Do not use a power tool while 

medication. A moment of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

 Use personal protective equipment. Always wear eye 
protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries.

 

-position before connecting to power source and/or battery 
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with 

switch on invites accidents.
 Remove any adjusting key or wrench before turning the 

power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part 
of the power tool may result in personal injury.

 Do not overreach. Keep proper footing and balance at all 
times. This enables better control of the power tool in unexpected 
situations.

 Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep 
your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, 
jewellery or long hair can be caught in moving parts.

 If devices are provided for the connection of dust extraction 
and collection facilities, ensure these are connected and 
properly used. Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

 Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow 
you to become complacent and ignore tool safety principles. 
A careless action can cause severe injury within a fraction of a 
second.

Power tool use and care
 Do not force the power tool. Use the correct power tool for 

your application. The correct power tool will do the job better 
and safer at the rate for which it was designed.

 Do not use the power tool if the switch does not turn it on and 
 Any power tool that cannot be controlled with the switch is 

dangerous and must be repaired.
 Disconnect the plug from the power source and/or remove 

the battery pack, if detachable, from the power tool before 
making any adjustments, changing accessories, or storing 
power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

 Store idle power tools out of the reach of children and do 
not allow persons unfamiliar with the power tool or these 
instructions to operate the power tool. Power tools are 
dangerous in the hands of untrained users.

 Maintain power tools and accessories. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts and any other 

damaged, have the power tool repaired before use. Many 
accidents are caused by poorly maintained power tools.

 Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting 
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier 
to control.

 Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance 
with these instructions, taking into account the working 
conditions and the work to be performed. Use of the power 
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hazardous situation.
 Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from 

oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not 
allow for safe handling and control of the tool in unexpected 
situations.

Battery tool use and care
  

A charger that is suitable for one type of battery pack may create 

 
packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury 

 When battery pack is not in use, keep it away from other 
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or 
other small metal objects, that can make a connection from 
one terminal to another. Shorting the battery terminals together 

 Under abusive conditions, liquid may be ejected from the 

with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical 
help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

  

 
temperature.
cause explosion.

 Follow all charging instructions and do not charge the battery 

instructions. Charging improperly or at temperatures outside the 

Service
 

using only identical replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.

 Never service damaged battery packs. Service of battery packs 
should only be performed by the manufacturer or authorized 
service providers.

Circular Saw Safety Warnings
Cutting procedures

 DANGER: Keep hands away from cutting area and the 
blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or 
motor housing. If both hands are holding the saw, they 

cannot be cut by the blade.
 Do not reach underneath the workpiece. The guard cannot 

protect you from the blade below the workpiece.
 Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less 

than a full tooth of the blade teeth should be visible below the 
workpiece.

 Never hold the workpiece in your hands or across your leg 
while cutting. Secure the workpiece to a stable platform. 
It is important to support the work properly to minimise body 
exposure, blade binding, or loss of control.

 Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when 
performing an operation where the cutting tool may contact 

hidden wiring. 

an electric shock.
 When ripping, always use a rip fence or straight edge guide. 

This improves the accuracy of cut and reduces the chance of 
blade binding.

 Always use blades with correct size and shape (diamond 
versus round) of arbour holes. Blades that do not match the 
mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss 
of control.

 Never use damaged or incorrect blade washers or bolt. The 
blade washers and bolt were specially designed for your saw, for 
optimum performance and safety of operation.

Kickback causes and related warnings:
 kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or misaligned 

saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the 
workpiece toward the operator;

 when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf closing 
down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit 
rapidly back toward the operator;

 if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth 
at the back edge of the blade can dig into the top surface of the 
wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back 
toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating 
procedures or conditions and can be avoided by taking proper 
precautions as given below.

 
your arms to resist kickback forces. Position your body to 
either side of the blade, but not in line with the blade. Kickback 
could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can 
be controlled by the operator, if proper precautions are taken.

 When blade is binding, or when interrupting a cut for any 
reason, release the trigger and hold the saw motionless in 
the material until the blade comes to a complete stop. Never 
attempt to remove the saw from the work or pull the saw 
backward while the blade is in motion or kickback may occur. 
Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of 
blade binding.

 When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade 
in the kerf so that the saw teeth are not engaged into the 
material. If a saw blade binds, it may walk up or kickback from 
the workpiece as the saw is restarted. 

 Support large panels to minimise the risk of blade pinching 
and kickback. Large panels tend to sag under their own weight. 
Supports must be placed under the panel on both sides, near the 
line of cut and near the edge of the panel.

 Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly 
set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade 
binding and kickback.

 Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight 
and secure before making cut. If blade adjustment shifts while 
cutting, it may cause binding and kickback.

 Use extra caution when sawing into existing walls or other 
blind areas. The protruding blade may cut objects that can cause 
kickback.

Lower guard function
 Check the lower guard for proper closing before each use. Do 



18

not operate the saw if the lower guard does not move freely 
and close instantly. Never clamp or tie the lower guard into 
the open position. If the saw is accidentally dropped, the lower 
guard may be bent. Raise the lower guard with the retracting 
handle and make sure it moves freely and does not touch the 
blade or any other part, in all angles and depths of cut.

 Check the operation of the lower guard spring. If the guard 
and the spring are not operating properly, they must be 
serviced before use. Lower guard may operate sluggishly due to 
damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.

 The lower guard may be retracted manually only for special 
cuts such as “plunge cuts” and “compound cuts”. Raise the 
lower guard by the retracting handle and as soon as the blade 
enters the material, the lower guard must be released. For all 
other sawing, the lower guard should operate automatically.

 Always observe that the lower guard is covering the blade 
 An unprotected, 

coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting 
whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade 
to stop after switch is released.

Additional safety warnings
 Do not use any abrasive wheels.
 Use only blade diameter(s) in accordance with the markings.
 Identify the correct saw blade to be used for the material to be cut.
 Use only saw blades that are marked with a speed equal or 

higher than the speed marked on the tool.
 Use only saw blades recommended by the manufacturer, which 

conform to EN 847-1, if intended for wood and analogous 
materials.

 Wear a dust mask.
 Raise the lower guard by the retracting handle and ensure that 

the lower guard returns to the original position. If the lower guard 
does not function properly, stop using the product and have it 
repaired.

 Clean the product and guarding system with clean cloths or 
brushes.

 Secure your workpiece with a clamping device. A workpiece 
clamped with clamping devices or in a vice is held more secure 
than by hand.

 Always wait until the product has come to a complete stop 
before placing it down. The tool insert can jam and lead to loss 
of control over the power tool.

 Do not open the battery. Danger of shortcircuiting.
 Protect the battery against heat, e.g., against continuous 

 Danger of explosion.
 In case of damage and improper use of the battery, vapours 

may be emitted. Provide for fresh air and seek medical help in 
case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.

 Use the battery only in conjunction with your Würth power 
tool. This measure alone protects the battery against dangerous 
overload.

 Use only original Würth batteries with the voltage listed on 
the nameplate of your power tool. When using other batteries, 
e. g. imitations, reconditioned batteries or other brands, there is 
danger of injury as well as property damage through exploding 
batteries.

 Use only original Würth accessories.

Residual Risks
Even when the product is used as prescribed, it is still impossible to 
completely eliminate certain residual risk factors. The operator should 
pay particular and additional attention to these points in order to 
reduce the risk of serious personal injury.

 Injury caused by kickback - Read and understand the information 
in this manual.

 Injury caused by dust - Dust may enter the eyes or respiratory 
system. Wear eye protection at all times. Wear appropriate dust 

from the material being cut. Do not eat, drink, or smoke in the 
work area. Ensure adequate ventilation.

 Injury caused by electric shock - The blade may contact hidden 
wiring, causing parts of the product to become live. Always hold 
the product by the designated handles and take care when blind-

 Injury caused by contact with the blade - The blades are very 
sharp and will become hot during use. Wear gloves when 
changing blades. Keep hands away from the cutting area at all 
times. Never hold workpiece being cut in your hands or across 
your leg. Clamp the workpiece whenever possible.

 Injury caused by vibration - Limit exposure.

Cordless Circular Saw AHKS 18-68 COMPACT
Article number 5701 411 00X

Voltage 18 V/DC

No load speed 4400 min-1 

Blade diameter 190 mm

Blade arbor 30 mm

Blade thickness 1.2 mm

Blade teeth 24T, 42T

Width of cut 1.8 mm

Cutting capacity (0º) 68 mm

Cutting capacity (45º) 50 mm

Weight (According to EPTA procedure 
01/2014)

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Weight - not incl. battery pack 3.9 kg

Ambient operating and storage 
temperature for the tool and battery 
pack
(Product performance may drop below 
0°C)

-15°C - 40 °C

Recommended ambient charging 
temperature

5 - 40°C

Recommended battery type LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC
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Recommended charger ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Know Your Product
See page 3.
1. Dust port
2. Handle, insulated gripping surface
3. Switch
4. 
5. Spindle lock button
6. Front handle, insulated gripping surface
7. Lower guard handle
8. Blade
9. Depth adjustment lock lever
10. Bevel adjustment knob (front)
11. Bevel adjustment knob (rear)
12. Edge guide knob
13. Edge guide fence

Intended Use
The circular saw is designed for rip- and cross-cutting of wood or 
similar materials up to a maximum depth of 68 mm. The product can 
make straight or bevelled cuts between 0 and 56 degrees. The product 
is to be used with the base of the tool in contact with the workpiece. It 
should only be used in a dry, well lit and well ventilated area.
The product is designed for handheld use. The product is not to be 
mounted onto a workbench. Do not use for cutting metal or masonry.
The product is approved for use with batteries with a minimum 
capacity of 4 Ah.
For damage caused by usage other than intended, the user is 
responsible.

Over Current Protection
When overloading the battery through very high power consumption, 
e.g. catching of the saw blade, blunt saw blade, very high push force, 
the power tool will stop.

it again.

Over Temperature Protection

temperature threshold it will stop, vibrate and hum for 1.5 seconds.

it again.
If the power tool gets heated up too much or blocked several times 
during extreme applications it stops and cools down for several 
minutes. During this time the power tool cannot be used.

Symbols

Read all safety warnings and all instructions.

Warning

V Volts

Direct current

No-load speed

CE conformity

EurAsian Conformity Mark

Waste electrical products should not be 
disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
local authority or retailer for recycling advice.

Battery
A battery that is new or has not been used for a longer period does 
not develop its full capacity until after approx. 2 – 3 charging/
discharging cycles.
Do not place down the battery on radiators or expose it to intense 
sunlight for longer periods; temperatures above 50 °C cause damage.
Keep the contacts/terminals of the charger and replaceable battery 
clean. For optimal service life, fully charge the battery after use.

Dust Extraction
Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood 
types, minerals and metal can be harmful to one’s health. Touching 
or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to 
respiratory infections of the user or bystanders.
Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered carcinogenic, 
especially in connection with wood-treatment additives (chromate, 
wood preservative). Materials containing asbestos may only be 
worked on by specialists.

 Provide for good ventilation of the working place.
 

Observe the relevant regulations in your country for the materials 
being worked on.

Maintenance and Cleaning
 Disconnect the plug from the power source and/or the battery 

pack from the power tool before making any adjustments, 
changing accessories or storing power tools. Such preventive 
safety measure reduce the risk of starting the power tool 
accidentally.

 For safe and proper working, always keep the product and 
ventilation slots clean.

If the product should fail despite the care taken in manufacturing and 
testing procedures, repair should be carried out by a Würth master-
Service.
In all correspondence and spare parts orders, please always include 
the article number given on the type plate of the machine.
The current spare parts list for this power tool can be viewed in the 

Guarantee
For this Würth power tool, we provide a guarantee in accordance 
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will be corrected by replacement or repair.
Damage caused by normal wear, overloading or improper handling is 
excluded from the guarantee.
Claims can only be accepted if the power tool is sent undisassembled 

customer service agent for Würth compressed-air and power tools.

Disposal
The product, accessories and packaging should be sorted for 
environmental-friendly recycling.
Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
 

According to the European Guideline 2012/19/EU 
for Waste Electrical and Electronic Equipment and its 
implementation into national right, power tools that 
are no longer usable must be collected separately and 
disposed of in an environmentally correct manner.

Noise/Vibration Information
Measured sound values determined according to EN 62841.
Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound 
pressure level 90.5 dB(A); Sound power level 101.5 dB(A). 
Uncertainty K=3 dB(A).
Wear hearing protection!
Overall vibrational values (vector sum of three directions) determined 
according to EN 62841:
Vibration emission value ah = 2.0 m/s2, uncertainty K=1.5 m/s2.
The vibration emission level given in this information sheet has been 
measured in accordance with a standardised test given in EN 62841 
and may be used to compare one tool with another. It may be used 
for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main applications 

total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into 

level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the 

keep the hands warm, organise work patterns.

Subject to change without notice.
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Per la vostra sicurezza

È possibile lavorare in sicurezza con questo prodotto solo se le informazioni d'uso e di sicurezza sono state lette per intero 
e le istruzioni ivi contenute vengono seguite rigorosamente. 

Norme di sicurezza generali

 IT

AVVERTENZA  Leggere attentamente tutte le avvertenze, 

riferimento alle illustrazioni. La mancata osservanza delle istruzioni 
elencate sotto può causare folgorazione, incendio e/o lesioni gravi.
Conservare le presenti avvertenze ed istruzioni per poterle consultare 
in seguito. 

seguenti indica sia gli apparecchi elettrici da collegare alla rete di 
alimentazione sia gli apparecchi elettrici a batteria. 

  Aree 
non ordinate o non illuminate possono causare incidenti.

 Non utilizzare apparecchi elettrici in un ambiente in cui vi 
siano sostanze esplosive, ad esempio in prossimità di liquidi, 

 Le scintille provocate dagli 
apparecchi elettrici possono appiccare il fuoco o farle esplodere. 

 Quando si utilizza un apparecchio elettrico, tenere bambini, 
 

Potrebbero infatti essere causa di distrazione e fare perdere il 
controllo dell’apparecchio. 

SICUREZZA ELETTRICA 
 

presa in cui verrà inserita. Non intervenire mai sulla spina. 
Non utilizzare mai adattatori con apparecchi elettrici messi a 
terra o a massa. In questo modo è possibile evitare i rischi di 
scosse elettriche. 

 
massa (vale a dire tubi, radiatori, cucine, frigoriferi, ecc.). I 
rischi di scosse elettriche aumentano se una parte del proprio 

  
Infatti, i rischi di scosse elettriche aumentano se all’interno di un 

 

di calore, olio, oggetti taglienti ed organi in movimento. I 
rischi di scosse elettriche aumentano se il cavo è danneggiato 
o aggrovigliato. 

 
concepite per un tale impiego. In questo modo è possibile 
evitare i rischi di scosse elettriche. 

 
ambiente umido, collegarsi ad un impianto di alimentazione 

L’utilizzo di un interruttore RCD limita i rischi di scosse elettriche. 

SICUREZZA PERSONALE 
 

prestare molta attenzione a ciò che si fa e agire con buon 

assumendo medicinali. Non dimenticare mai che basta un 
secondo di distrazione per ferirsi in modo grave. 

 Utilizzare dispositivi di protezione. Proteggere sempre gli 
occhi. A seconda delle situazioni, indossare anche una maschera 
antipolvere, calzature antiscivolo, un casco o protezioni uditive, 

 Evitare qualunque avvio accidentale. Assicurarsi che 

 
Onde evitare i rischi di incidenti, non spostare l’apparecchio 
mantenendo il dito sul grilletto e non collegarlo all’alimentazione 
elettrica né inserire la batteria se l’interruttore si trova in posizione 

  
Una chiave di serraggio che rimane inserita in un elemento 

 Mantenersi sempre in equilibrio. Rimanere bene in equilibrio 
sulle gambe e non distendere troppo lontano le braccia. 
Una posizione di lavoro stabile consente di avere un maggiore 

situazione improvvisa. 
 Indossare un abbigliamento adatto. Non indossare indumenti 

ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontano dalle parti in 
movimento. Gli abiti ampi, i gioielli e i capelli lunghi potrebbero 
rimanere impigliati nelle parti in movimento dell’apparecchio. 

 

venga installato ed utilizzato in modo corretto. In questo modo 
è possibile evitare i rischi di incidenti. 

 

 Un utilizzo 
disattento può causare lesioni gravi in una frazione di secondo.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI 
 

concepito. 
 

 Un apparecchio che non può 
essere acceso e spento correttamente è pericoloso e pertanto 
deve essere assolutamente riparato. 
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di corrente e/o rimuovere il pacco batteria, se staccabile, 
 In questo modo è possibile ridurre i rischi di avvio 

involontario dell’apparecchio. 
 Riporre gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. 

conoscono o che non sono venute a conoscenza delle presenti 
norme di sicurezza. Gli apparecchi elettrici diventano strumenti 
pericolosi nelle mani di persone che non sanno utilizzarli. 

 Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici e relativi 

montaggio ed altri eventuali fattori importanti per il corretto 
 In caso di componenti 

danneggiati, fare riparare l’apparecchio prima di utilizzarlo. 
Molti incidenti sono dovuti ad una cattiva manutenzione degli 
apparecchi. 

 Se un 

conservare un maggiore controllo dell’apparecchio. 
 

conto delle condizioni di utilizzo e delle applicazioni previste. 
Onde evitare situazioni di pericolo, utilizzare l’apparecchio 
elettrico solo per i lavori per cui è stato concepito. 

 
e prive di olii e grassi. Maniglie e impugnature scivolose non 
consentono l’utilizzo e il controllo in sicurezza dell’utensile nelle 
situazioni impreviste.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER GLI APPARECCHI A 
BATTERIA 

 
esclusivamente il caricabatteria raccomandato dal produttore. 
Un caricabatteria adatto ad un certo tipo di batteria potrebbe 
provocare un incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria. 

 Con un apparecchio a batteria deve essere utilizzato 
 L’impiego di una 

batteria non conforme può provocare un incendio. 
 Quando la batteria non viene utilizzata, conservarla a 

distanza da oggetti metallici, come ad esempio fermagli, 
monete, chiavi, viti, chiodi o qualunque altro oggetto che 
potrebbe fare da ponte tra i due poli. La messa in cortocircuito 
dei poli della batteria può provocare ustioni o incendi. 

 Evitare qualunque contatto con il liquido della batteria in 
caso di fuoriuscite dovute ad un utilizzo improprio. Nel 

abbondantemente con acqua pulita la zona interessata. In 
caso di contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido 
fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni. 

 Non usare un pacco batteria o un utensile che sia stato 

possono presentare un comportamento imprevedibile, risultante in 
incendi, esplosioni o rischio di lesioni.

 Non esporre un pacco batteria o utensile al fuoco o a 
temperature eccessive. L’esposizione al fuoco o a temperature 
superiori a 130°C può causare esplosioni.

 Seguire tutte le istruzioni per il caricamento e non caricare 

 Un caricamento errato 

danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendi.

MANUTENZIONE 
 

 In 

totale sicurezza. 
 

danneggiati. La manutenzione dei pacchi batteria deve essere 

autorizzati.

Avvertenze di sicurezza della sega 
circolare

Procedure di taglio
 

ausiliaria oppure essere posata sul carter del motore. In 
questo modo, le mani non rischieranno di trovarsi nella zona di 
taglio, sulla traiettoria della lama.

 Non protendersi sotto il pezzo sul quale si sta lavorando. 
in questo punto, il paralama non è in grado di proteggerle, in 
quanto non ricopre la lama.

 Regolare la profondità di taglio in funzione dello spessore del 
pezzo da lavorare. Al momento del taglio, i denti della lama non 
devono sporgere interamente sotto il pezzo da lavorare.

 Non tenere MAI il pezzo da lavorare con la mano o tra le 
gambe. Fissarlo su un supporto stabile. Si raccomanda di 

eventuali rischi di lesioni e di non piegare la lama per non perdere 
il controllo dell’apparecchio.

 

strumento di taglio potrebbe toccare il cavo nascosto. Il 

in metallo dell’elettroutensile e potrebbe causare scosse elettriche.
 

guida di taglio parallela o un listello diritto. In questo modo, 

piegare la lama.
 Utilizzare sempre lame di dimensioni e forma idonee 

Una lama non idonea all’albero sul 
quale deve essere montata non è in grado di girare correttamente 
e potrebbe causare una perdita del controllo dell’apparecchio.

 
inadeguate. 
appositamente per questo modello di sega, a garanzia di un 
livello di sicurezza e prestazioni ottimale.

Cause del rimbalzo e avvertenze correlate:
 Il rinculo è una reazione improvvisa a una sega schiacciata, 

bloccata o non correttamente allineata, che provoca un 
sollevamento o uno spostamento del pezzo di lavoro verso 
l’operatore;

 quando la lama viene schiacciata o bloccata in seguito 
all’intasamento del solco, la lama si blocca e la reazione del 
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 Se la lama si piega o è erroneamente allineata, i denti situati 

del legno, facendo uscire bruscamente la lama dal pezzo da 
lavorare, in direzione dell’operatore.

Il contraccolpo è pertanto il risultato di un utilizzo errato 
dell’apparecchio e/o di procedimenti o di condizioni di taglio 
inappropriati. Questa evenienza può essere evitata assicurandosi di 
adottare alcune misure precauzionali.

 Tenere saldamente la sega con entrambe le mani e posizionare 
le braccia in modo tale che possano controllare un eventuale 

Il 
contraccolpo fa sì che la sega venga scagliata improvvisamente 
all’indietro, ma questo movimento può essere tenuto sotto 
controllo se l’operatore lo prevede e si prepara all’evenienza.

 Qualora la lama si incastri o si debba interrompere il taglio 
per un motivo qualsiasi, rilasciare il grilletto e mantenere 
la sega nel pezzo da lavorare, sino a quando la lama non 
cessa completamente di girare. Non tentare di rimuovere la 
motosega dal pezzo sul quale si sta lavorando o di ritirarla 

rimbalzo. Se la lama si incastra, individuarne la causa e adottare 

 
taglio, allineare correttamente la lama rispetto al taglio ed 
assicurarsi che i denti non tocchino il pezzo da lavorare. Se 
la lama si incastra, potrebbe avvicinarsi o rinculare dal pezzo di 
lavoro una volta avviata.

 Non dimenticare di sorreggere i pezzi lunghi, onde evitare che 
la lama si incastri e limitare pertanto i rischi di contraccolpo. I 

possibile sistemare appositi supporti su entrambi i lati del pezzo, 

 Non utilizzare lame smussate o danneggiate. Una lama non 

luogo ad un attrito eccessivo della lama e pertanto a maggiori 
rischi di torsione e di contraccolpo.

 

siano adeguatamente bloccate. Se le regolazioni della 

 Fare ulteriore attenzione quando si svolgono operazioni 
di taglio in muri gà esistenti o altre aree cieche. La lama 
potrebbe urtare elementi nascosti, con conseguente pericolo di 
contraccolpo.

Funzione paralame inferiore
 

copra correttamente la lama. Non utilizzare la sega circolare 
se il paralama inferiore non può essere azionato liberamente 

 Se 
la sega cade accidentalmente, il paralama inferiore potrebbe 
piegarsi. Sollevare il paralama inferiore servendosi dell’apposita 

che non tocchi né la lama né altri componenti, indipendentemente 

 Assicurarsi che la molla del paralama inferiore sia in buono 
stato e funzioni correttamente. Se il paralama o la molla non 
funzionano correttamente, farli riparare o sostituire prima 

di utilizzare la sega. La lama inferiore potrebbe funzionare 
lentamente a causa di parti danneggiate, depositi gommosi o 
materiale di scarto in esubero.

 La lama inferiore potrà essere ritratta manualmente solo per 

la lama entra nel pezzo da lavorare, rilasciare il paralama 
inferiore. Per tutti gli altri tipi di taglio il paralama inferiore si 
posiziona automaticamente.

 Prima di posare la sega su un banco da lavoro o sul 
pavimento, assicurarsi sempre che il paralama inferiore 
copra adeguatamente la lama. Se la lama non è coperta 
correttamente, può ruotare per inerzia e tagliare ciò che si 
trova sulla propria traiettoria. Non dimenticare mai che la lama 
continua a girare ancora per qualche tempo dopo l’arresto del 
motore.

Ulteriori avvertenze di sicurezza
 Non utilizzare mai dischi abrasivi.
 Utilizzare diametri di lama in base alle marcature.
 

da tagliare.
 Utilizzare solo le lame per sega che sono indicate con una 

 Utilizzare solo le lame per sega consigliate dal produttore, 
conformi alla EN 847-1, se pensate per il legno o materiali simili.

 Indossare una maschera per la polvere.
 Sollevare la protezione inferiore ritraendo la maniglia e 

assicurandosi che la protezione inferiore ritorni alla posizione 
originale. Se la protezione inferiore non funziona correttamente, 
interrompere l’uso del prodotto e farlo riparare.

 Pulire il prodotto e il sistema di protezione con spazzole e stracci 
puliti.

 Agganciare il pezzo sul quale si sta lavorando con un 
morsetto.

con una mano.
 Attendere sempre che il prodotto si sia arrestato 

completamente prima di deporlo. L’utensile a inserzione 
potrebbe incepparsi e far perdere il controllo dell’utensile.

 Non aprire la batteria. Pericolo di corto circuito.
 Proteggere la batteria dal calore, ad es. dalla luce solare 

 
Pericolo di esplosione.

 In caso di danni e di uso improprio della batteria, potrebbero 
essere emessi dei fumi. Far circolare aria pulita e chiamare 
un medico in caso di malessere. I fumi possono irritare le vie 
respiratorie.

 
Questa misura da sola protegge la batteria dai sovraccarichi 
pericolosi.

 Usare solo batterie originali Würth della stessa tensione 
 

Quando si usano altre batterie, ad es. imitazioni, batterie 
ricondizionate o di altre marche, sussiste il pericolo di lesioni e di 
danni materiali dovuti all’esplosione delle batterie.

 Usare solo accessori originali Würth.



24

Rischi residui

impossibile eliminare completamente alcuni fattori di rischio residuo. 

punti per ridurre il rischio di gravi lesioni alla persona.
 Lesioni causate da rimbalzi - Leggere e comprendere tutte le 

istruzioni.
 

o nel sistema respiratorio. Indossare sempre protezioni per gli 

adattati per proteggere contro le particelle prodotte dal materiale 
tagliato. Non mangiare, bere, né fumare nell’area di lavoro. 
Assicurare una ventilazione adatta.

 
contatto con cavi nascosti, causando a parti del prodotto di 
entrare in tensione. Reggere sempre il prodotto dai manici indicati 
e avere cura quando si eseguono tagli ciechi in muri e pavimenti 
ove si possono nascondere cavi.

 Lesioni causate dal contatto con la lama - Le lame sono molto 

quando si cambiano le lame. Tenere sempre le mani lontane 
dalle zone di taglio. Non tenere MAI il pezzo da lavorare con la 
mano o tra le gambe. Ancorare il pezzo sul quale si sta lavorando 
ogniqualvolta sia possibile.

 Lesioni causate dalle vibrazioni - Limitare l’esposizione.

Sega circolare a batteria AHKS 18-68 COMPACT
Codice articolo 5701 411 00X

Voltaggio 18 V/DC

4400 min-1 

Diametro lama 190 mm

Portalama 30 mm

Spessore lama 1.2 mm

Denti lame 24T, 42T

Ampiezza di taglio 1.8 mm

68 mm

50 mm

Peso - secondo la Procedura EPTA 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Peso, non incluso nel gruppo batteria 3.9 kg

Temperatura ambientale e di 
conservazione per l’utensile e la 
batteria
(Le prestazioni del prodotto possono 
scendere sotto lo 0°C)

-15°C - 40 °C

Temperatura ambientale consigliata per 
il caricamento

5 - 40°C

Tipo di batteria consigliato LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Caricatore consigliato ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Familiarizzare con il prodotto
Vedere a pagina 3.
1. Ugello di aspirazione
2. 
3. Grilletto interruttore
4. Pulsante di sblocco del grilletto
5. Pulsante di bloccaggio dell’albero
6. 
7. Maniglia protezione inferiore
8. Lama
9. 
10. Manopola regolazione smussatura - anteriore
11. Manopola regolazione smussatura - inferiore
12. Manopola guida bordature
13. Schermo guida bordature

Utilizzo
La sega circolare è pensata per il taglio trasversale del legno o 

prodotto può eseguire tagli diritti o smussati tra 0 e 56 gradi. Può 
essere utilizzata con la base dell’utensile in contatto con il pezzo da 
lavorare. Utilizzare solo in luoghi asciutti, luminosi e ben aerati.
Il prodotto è progettato per un uso portatile. Il prodotto non deve 
essere montato su un banco. Dnon utilizzare per tagliare metallo o 
laterizi.

L’utente è responsabile dei danni causati da un utilizzo diverso da 
quello previsto.

Protezione da sovracorrente
Quando si sovraccarica la batteria con un consumo di corrente 
elevato, ad esempio prendendo la lama di taglio, la lama spuntata, 

Per riavviarlo, rilasciare l’interruttore di accensione e poi premerlo 
nuovamente.

Protezione da sovratemperatura

secondi.
Per riavviarlo, rilasciare l’interruttore di accensione e poi premerlo 
nuovamente.
Se l’elettroutensile si surriscalda troppo o si blocca molte volte durante 

questa fase l’elettroutensile non può essere utilizzato.

Simboli

Leggere tutti gli avvertimenti e le istruzioni di 
sicurezza.

Avvertenze

V Volt
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Corrente diretta

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti 

smaltire tali prodotti. Informarsi presso il 
proprio Comune o rivenditore di sicurezza per 

Batteria
Una batteria che sia nuova o che non sia stata usata per un lungo 

caricamento e scaricamento.
Non appoggiare la batteria su dei radiatori né esporla alla luce 
solare intensa per lunghi periodi; temperature superiori a 50°C 
possono causare danni.
Tenere puliti i contatti e i terminali del caricatore e della batteria 
sostituibile. Per ottimizzarne la durata, caricare completamente la 
batteria dopo l'uso.

Aspirazione della polvere
Le polveri di materiali come rivestimenti al piombo, alcuni tipi di legno, 
minerali e metalli sono nocive per la salute. Toccando o inalando le 
polveri si possono avere reazioni allergiche e/o infezioni delle vie 
respiratorie dell'utilizzatore o delle persone nelle vicinanze.
Certe polveri, come la segatura di rovere o di faggio, sono considerate 
cancerogene, soprattutto insieme agli additivi per il trattamento del 
legno (cromato, conservanti del legno). I materiali contenenti asbesto 
possono essere lavorati solo dagli specialisti.

 Fornire una buona ventilazione al luogo di lavoro.
 

Osservare i relativi regolamenti nazionali per i materiali da lavorare.

Manutenzione e pulizia
 Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la batteria 

dall'elettroutensile prima di eseguire regolazioni, di 
sostituire gli accessori o di riporre l'elettroutensile stesso. 
Tale misura di sicurezza preventiva riduce il rischio di avviare 
accidentalmente l'elettroutensile.

 Per lavorare in modo sicuro e corretto, tenere sempre puliti il 
prodotto e le feritoie di ventilazione.

Se il prodotto si guasta nonostante l'attenzione prestata nelle 
procedure di fabbricazione e collaudo, la riparazione deve essere 
eseguita da un Würth master-Service.
In tutta la corrispondenza e negli ordini delle parti di ricambio, 
includere sempre il codice dell'articolo indicato sulla targhetta 

L'elenco corrente delle parti di ricambio per questo elettroutensile 
è reperibile in Internet all'indirizzo “http://www.wuerth.com/

Würth.

Garanzia
Per questo elettroutensile Würth forniamo una garanzia conforme 

I danni causati da normale usura, sovraccarico o utilizzo improprio 
sono esclusi dalla garanzia.
Le richieste possono essere accettate solo se l'utensile viene inviato 

Würth elettrici e ad aria compressa.

Smaltimento
Per tutelare l’ambiente, l’apparecchio, gli accessori e gli imballaggi 
devono essere smaltiti separatamente.

Solo per i paesi della CE:
 secondo la Direttiva europea 2012/19/UE sui 

e il suo recepimento nella legislazione nazionale, gli 

corretta dal punto di vista ambientale.

Informazioni su rumori/vibrazioni
Valori del suono misurati determinati secondo lo standard EN 62841.

Livello pressione sonora 90,5 dB(A); Livello potenza sonora 101,5 
dB(A) Incertezza K=5 dB (A)
Indossare una protezione dell'udito.
Valori complessivi delle vibrazioni (la somma vettoriale delle tre 
direzioni) determinati secondo EN 62841:
Valore delle emissioni vibrazioni ah = 2,0 m/s2, Incertezza K=1,5 
m/s2. 
Il livello di emissioni di vibrazioni indicato nel foglio informativo è stato 

per paragonare un utensile all'altro. Può essere utilizzato per una 
valutazione preliminare dell'esposizione.
Il livello di emissioni vibrazioni dichiarato rappresenta le principali 
applicazioni dell’utensile. Se l'utensile viene utilizzato per applicazioni 
diverse con accessori diversi o non viene svolta la manutenzione 
corretta su di esso, le emissioni delle vibrazioni potranno essere 

durante il periodo totale di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve prendere in 
considerazione i tempi in cui l'utensile viene spento o è in funzione 

totale di lavoro.

sull'utensile e gli accessori, tenere le mani calde, organizzare i ritmi 
di lavoro.
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 FR

AVERTISSEMENT  

 Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous 
peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure 
sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour 

Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait référence 

d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans 
cordon d’alimentation).

  Les zones 
en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

 

de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des 

 
Les distractions 

peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

 

à branchement de terre.
adaptés réduisent le risque de choc électrique.

 
terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les 

 Il existe un risque accru de choc électrique si votre 

 
conditions humides.
électrique augmente le risque de choc électrique.

 Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour 

ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou 
emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

 
 L’utilisation d’un 

électrique.
 

 L’usage d’un 
RCD réduit le risque de choc électrique.

 

 Un moment d’inattention en cours d’utilisation d’un 
outil électrique peut entraîner des blessures graves.

 
porter une protection pour les yeux. Les équipements de 
protection individuelle tels que les masques contre les poussières, 
les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les 
protections auditives utilisés pour les conditions appropriées 
réduisent les blessures.

 

au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les 
outils électriques en ayant le doigt sur l’interrupteur ou brancher 
des outils électriques dont l’interrupteur est en position marche est 
source d’accidents.

 
en marche.

 
 Cela permet un meilleur contrôle de 

l’outil électrique dans des situations inattendues.
 

distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des 
bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties 
en mouvement.

 Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement 

 Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les 
risques dus aux poussières.

 
 Une 

fraction de seconde d’inattention peut provoquer une blessure 
grave.

 
 L’outil électrique adapté réalise 

mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel 
il a été construit.

 
 Tout outil 

électrique qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est 
dangereux et il faut le réparer.
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 De telles mesures de sécurité préventives réduisent le 
risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.

 
enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant 

fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains 
d’utilisateurs novices.

 

des outils électriques mal entretenus.
  Des 

coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont 

 

 L’utilisation de 

 
 Des 

poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent 
impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de 
l’outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et 

  Un 

un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc 
de batteries.

 
 L’utilisation de tout autre bloc de 

batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
 

à une autre. Le court-circuitage des bornes d’une batterie entre 
elles peut causer des brûlures ou un feu.

 

 Le liquide éjecté des 
batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

 Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant 
 Les batteries 

imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de 
blessure.

 Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant 
 Une 

peut provoquer une explosion.

 Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le 

 Un 

augmenter le risque de feu.

Entretien 
 

utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela 
assure le maintien de la sécurité de l’outil électrique.

 
 Il convient que l’entretien des blocs de 

de service autorisés.

scie circulaire

 

 Ainsi, vos mains ne risqueront pas de 
se trouver dans la zone de coupe, sur la trajectoire de la lame.

 
Le protège-lame ne peut pas vous protéger de la lame sous la 

 
la pièce à usiner. Les dents de la lame ne doivent pas dépasser 

 Ne tenez JAMAIS la pièce à usiner avec votre main ou entre 
vos jambes. Fixez-la sur un support stable. Il est primordial 

contrôle de l’outil.
 

tension» pourrait véhiculer cette tension électrique vers les parties 

électrique.
 Utilisez toujours un guide de coupe parallèle ou un tasseau 

La précision 
de coupe sera améliorée et vous éviterez les risques de plier la 
lame.

 Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme sont 

l’arbre sur lequel elles doivent être montées ne tourneront pas 
correctement et peuvent vous faire perdre de contrôle de l’outil.

 

spécialement pour votre modèle de scie, pour une sécurité et une 
performance optimales.

 Le rebond est une réaction soudaine au pincement, au blocage 
ou au mauvais alignement de la lame de la scie. La scie, qui n’est 
alors plus contrôlée, se dégage de la pièce de travail et « saute » 
vers l’opérateur.
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 Lorsque la lame est pincée ou bloquée par la fermeture de 
l’entaille, la lame se bloque et la réaction du moteur pousse 
rapidement l’appareil vers l’opérateur.

 
de la lame risquent de s’enfoncer dans la surface du bois, ce qui 

de l’utilisateur.
Le rebond est donc le résultat d’une mauvaise utilisation de l’outil et/
ou de procédures ou de conditions de coupe incorrectes. Il peut être 

 Maintenez fermement la scie avec vos deux mains et 

de la lame. Le rebond projette soudainement la scie vers l’arrière, 
mais ce mouvement peut être contrôlé si l’utilisateur s’y attend et 
s’y prépare.

 Si la lame se coince, ou si vous devez interrompre la coupe 
pour une raison quelconque, relâchez la gâchette et maintenez 

continue de tourner, sous peine de provoquer un rebond. Si 
la lame se coince, cherchez-en la cause et prenez les mesures 
nécessaires pour que cela ne se reproduise plus.

 

que les dents ne touchent pas la pièce à usiner. Si la lame de la 
scie est bloquée, celle-ci peut rebondir ou reculer de la pièce de 
travail lorsque la scie est remise en marche.

 
que la lame se coince et limitre ainsi les risques de rebonds. 

propre poids. Vous pouvez placer des supports des deux côtés 

l’extrémité de la pièce.
  Des 

lames non aiguisées ou mal montées produiront un trait de scie 

grands risques de torsion et de rebond.
 

en cours de coupe, la lame risque de se coincer et un rebond 
peut se produire.

 
coupe dans un mur existant ou autre zones aveugle. La lame 
pourrait heurter des éléments cachés, ce qui entraînerait un 
rebond.

 

ouverte.

l’aide de la manette et assurez-vous qu’il peut être manipulé sans 

que soient l’angle et la profondeur de coupe choisis.
 

 La protection inférieure 

en cas de dépôts gommeux, ou en cas d’accumulation de débris.
 

 Pour tous les autres types de coupe, le protège-lame 
inférieur se met en place automatiquement.

 
 

Si la lame n’est pas correctement recouverte, elle peut tourner 
par inertie et couper ce qui se trouve sur sa trajectoire. Soyez 
conscient du fait que la lame continue de tourner pendant un 
certain temps après l’arrêt du moteur.

 N’utilisez jamais de disque abrasif.
 Utiliser uniquement des lames dont le diamètre correspond aux 

marquages.
 
 

 Utiliser uniquement les lames de scie recommandées par le 

avec du bois et des matériaux analogues.
 Portez un masque anti poussières.
 Lever la protection inférieure au moyen de la poignée de rétraction 

initiale. Si la protection inférieure ne fonctionne pas correctement, 
cesser d’utiliser le produit et le faire réparer.

 
ou des brosses plates.

  

main.
  

L’insert de l’outil peut se bloquer et provoquer une perte de 
contrôle de l’outil.

 Ne pas ouvrir la batterie. Danger de courts-circuits.
 

 
Danger d’explosion.

 En cas de dommage et de mauvaise utilisation de la batterie, 
 En cas de 

plaintes, respirer de l’air frais et consulter un médecin. Les vapeurs 
peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires.

 Utiliser la batterie uniquement en association avec votre outil 
Cette mesure seule protège la batterie contre 

toute surcharge dangereuse.
 Utiliser uniquement des batteries Würth originales avec la 

 Si vous utilisez d’autres batteries, par exemple des 
imitations, des batteries reconditionnées ou d’autres marques, il 
existe un risque de blessure et d’endommagement de vos biens 
en cas d’explosion des batteries.
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 Utiliser uniquement des accessoires Würth originaux.

Même lorsque le produit est utilisé selon les prescriptions, il reste 
impossible d’éliminer totalement certains facteurs de risque résiduels. 

 Blessures dues au rebond - Lisez et comprenez toutes les 
instructions.

 
pénétrer dans les yeux ou dans le système respiratoire. Portez 
en permanence une protection oculaire. Porter un masque anti-

protection contre les particules de matériau coupé. Ne mangez 
pas, de buvez pas, et ne fumez pas dans l’espace de travail. 

 Blessures provoquées par une décharge électrique - La lame 
est susceptible d’entrer en contact avec des câbles électriques 
cachés, et de mettre ainsi certaines parties du produit «sous 

et dans les sols susceptibles de contenir des câbles cachés.
 Blessures provoquées par l’entrée en contact avec la lame - Les 

lames sont très coupantes et deviennent très chaudes en cours 
de fonctionnement. Portez des gants lorsque vous changez de 
lame. Gardez en permanence vos mains éloignées de la zone 

possible.
 Blessure causée par des vibrations - Limitez l’exposition.

AHKS 18-68 COMPACT
Numéro de référence 5701 411 00X

Tension 18 V/DC

4400 min-1 

Diamètre du disque de coupe 190 mm

Arbre de Lame 30 mm

Epaisseur de la Lame 1.2 mm

Nombre de dents 24T, 42T

Largeur de coupe 1.8 mm

68 mm

50 mm

Poids - en respect de la procédure EPTA 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Poids, sans bloc de batterie 3.9 kg

Température ambiante d’utilisation et de 
stockage de l’outil et du bloc batterie
(Le performance du produit peut se 
dégrader au-dessous 0 °C)

-15°C - 40 °C

Température ambiante conseillée pour 
charger la batterie

5 - 40°C

Type de batterie conseillé LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Chargeur conseillé ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Apprenez à connaître votre produit
Voir page 3.
1. Buse d’aspiration
2. Poignée, surface de préhension isolée
3. Gâchette-interrupteur
4. Bouton de déverrouillage de la gâchette
5. Bouton de verrouillage de l’arbre
6. Poignée avant, surface de préhension isolée
7. Poignée de la protection inférieure
8. Lame
9. Levier de verrouillage du réglage de profondeur
10. Bouton de réglage du biseau (avant)
11. Bouton de réglage du biseau (arrière)
12. Bouton du guide latéral
13. Guide latéral

doit être utilisée que dans un endroit sec, bien éclairé et bien ventilé.

Le produit est approuvé pour une utilisation avec des batteries d’une 
capacité minimum de 4 Ah.
L’utilisateur sera tenu responsable de tout dommage résultant d’une 
utilisation autre que celles qui sont prévues.

En cas de la surcharge de la batterie en raison d’une consommation 
électrique très élevée, par exemple lorsque la lame de scie est bloquée 
ou en cas de lame de scie ou de force de poussée très élevée, l’outil 
électrique s’éteint automatiquement.
Pour redémarrer l’outil, relâcher l’interrupteur marche/arrêt, puis 

1,5 secondes.
Pour redémarrer l’outil, relâcher l’interrupteur marche/arrêt, puis 

applications extrêmes, il s’arrête et refroidit pendant plusieurs minutes. 
Pendant ce temps, l’outil ne peut pas être utilisé.
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Symboles

Lisez tous les avertissements de sécurité et 
toutes les instructions.

Avertissement

V Volts

Courant continu

Conformité CE

Marque de conformité d’Eurasie

Les produits électriques hors d’usage ne 
doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. Recyclez-les par l’intermédiaire 
des structures disponibles. Contactez les 
autorités locales ou votre distributeur pour vous 
renseigner sur les conditions de recyclage.

Batterie
Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée depuis longtemps ne 

complets de charge/décharge.

la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Les 

Conserver le bon état de propreté des contacts/bornes du chargeur et 

complètement la batterie après utilisation.

Extraction de poussière

base de plomb, certains types de bois, les minéraux et les métaux 
peuvent être dangereuses pour la santé. Le fait de toucher ou de 
respirer ces poussières peut provoquer des réactions allergiques et/ou 
entraîner des infections respiratoires pour l'utilisateur ou les personnes 

Certaines poussières, comme la poussière de chêne ou de hêtre, 
sont considérées comme cancérigènes, en particulier en raison de 
la présence d'additifs de traitement du bois (chromate, produit de 
préservation du bois). Les matériaux contenant de l'amiante doivent 
être manipulés uniquement par des spécialistes.

 Assurer une bonne ventilation de la zone de travail.
 Il est conseillé de porter un masque de protection respiratoire 

Respecter les réglementations en vigueur dans votre pays concernant 

Entretien et nettoyage
 

 

Si l'outil connaît une défaillance malgré le soin apporté aux procédures 

un service après-vente agréé par Würth.
Dans toutes vos correspondances et commandes de pièces détachées, 
veuillez toujours indiquer le numéro de référence inscrit sur la plaque 

La liste des pièces de rechange actuelles de cet outil électrique 

partsmanager » ou peut être obtenue auprès de votre succursale 
Würth la plus proche.

Garantie
Pour cet outil électrique Würth, nous proposons une garantie conforme 

la date d'achat (indiquée sur la facture ou le bon de livraison). Les 
dommages survenus seront pris en charge par voie de remplacement 
ou de réparation.
Les dommages occasionnés par l'usure normale, la surcharge ou une 
mauvaise manipulation sont exclus de la garantie.
Les réclamations ne pourront être acceptées que si l'outil électrique 

commercial Würth ou au service client dédié aux outils électriques ou 

Pour protéger l’environnement, le produit, les accessoires et les 
emballages doivent être triés.

Ne pas jeter les outils électriques avec les ordures ménagères !
Pour les pays de l'UE uniquement :

 
EU relative aux déchets d'équipements électriques 

la législation nationale, les outils électriques qui ne 
sont plus utilisables doivent être collectés séparément 

environnemental.

Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs du son mesuré déterminées selon EN 62841:
En standard, les niveaux sonores pondérés A de l'outil sont : Niveau 
de pression sonore 90,5 dB(A); Niveau de puissance sonore 101,5 
dB(A) Incertitude K = 5 dB (A)
Porter des protections auditives !
Valeurs vibratoires globales (somme vectorielle des trois directions) 
déterminées selon la norme EN 62841 :
Valeur d’émission de vibrations ah = 2,0 m/s2, Incertitude K=1,5 m/s2. 
Le niveau d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet d'information 
a été mesuré en concordance avec un test standardisé fourni par 
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peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition aux 
vibrations.

l'utilisation principale de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour 

la durée totale du travail.
Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations doit également 
tenir compte des périodes pendant lesquelles l'outil est arrêté et des 
périodes pendant lesquelles il est en marche sans être utilisé. Ceci 

la durée totale du travail.
Prenez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger 

ses accessoires, gardez vos mains chaudes, organisez votre travail.
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Para su seguridad

Trabajar de forma segura con este producto solo es posible si se lee en su totalidad la información de uso y seguridad, y si 
se siguen de forma estricta las instrucciones incluidas en dicha información. 

Instrucciones generales de seguridad de la herramienta

 ES

ADVERTENCIA  Lea atentamente todas las advertencias, 

y consulte las ilustraciones. No seguir las instrucciones que se 
detallan a continuación podría provocar una descarga eléctrica, 
fuego y/o lesiones graves.
Guarde estas advertencias e instrucciones para poder consultarlas 
posteriormente. 

instrucciones de seguridad designa tanto las herramientas eléctricas 
que se conectan a la red de alimentación eléctrica como las 
herramientas sin cable.

SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO
 El lugar de trabajo debe estar limpio y bien iluminado. Las 

zonas oscuras o poco despejadas pueden provocar accidentes. 
 

explosivos, por ejemplo en lugares donde haya líquidos, 
 Las chispas generadas por las 

herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar 
una explosión. 

 
personas y los animales deben permanecer lejos de la zona 
de trabajo. De lo contrario, podrían distraerle y hacerle perder 
el control de la herramienta. 

 

de mantenimiento en el enchufe. No utilice adaptadores con 
 De 

este modo, evitará el riesgo de recibir una descarga eléctrica. 
 

tierra o a masa (es decir, tubos, radiadores, cocinas, neveras, 
etc.). El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si una 
parte de su cuerpo está en contacto con elementos que tienen 
conexión a tierra o a masa. 

 
humedad. El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta 
si entra agua en la herramienta eléctrica. 

 Compruebe que el cable de alimentación está en buen estado. 
No sostenga la herramienta por el cable de alimentación 
ni tire del cable para desenchufarla. Mantenga el cable de 
alimentación lejos de toda fuente de calor, aceite, objetos 
con bordes cortantes y elementos en movimiento. El riesgo 
de recibir una descarga eléctrica aumenta si el cable de 
alimentación está dañado o anudado. 

 Cuando trabaje al aire libre, utilice exclusivamente 
 De este modo, evitará el 

riesgo de recibir una descarga eléctrica. 
 Si se ve obligado a utilizar la herramienta en un ambiente 

húmedo, enchúfela a una toma de corriente protegida por un 

dispositivo diferencial residual (DDR). El uso de un dispositivo 
DDR reduce los riesgos de descargas eléctricas. 

SEGURIDAD PERSONAL
 Preste mucha atención a lo que está haciendo y use su sentido 

del alcohol o de drogas, o si toma medicamentos. No olvide 
nunca que basta con un segundo de inatención para herirse 
gravemente. 

 
vista. De acuerdo a las condiciones de trabajo, lleve también 
una mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, un casco o 
elementos de protección auditiva para evitar heridas graves. 

 Evite que la máquina se ponga en marcha accidentalmente. 
Compruebe que el interruptor está en la posición “apagado” 
antes de enchufar la herramienta a una toma de corriente 
o colocar la batería, y antes de coger o transportar la 
herramienta. Para evitar el riesgo de accidentes, no desplace la 
herramienta con el dedo en el gatillo y no la enchufe ni coloque 

 Retire las llaves de apriete antes de poner en marcha la 
herramienta. Si deja una llave de apriete en uno de los 
elementos móviles de la herramienta, se puede producir un 
accidente con heridas corporales graves. 

 Mantenga siempre el equilibrio. Afírmese bien en sus piernas 
y no extienda demasiado el brazo. Una posición de trabajo 
estable permite controlar mejor la herramienta en caso de 
producirse algún imprevisto. 

 Utilice ropa adecuada. No utilice prendas amplias ni joyas. No 
acerque el pelo ni la ropa a las piezas móviles. Las prendas 
amplias, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en los 
elementos que están en movimiento. 

 Si la herramienta se suministra con un dispositivo aspirador 

que se utiliza como corresponde. De este modo, reducirá el 
riesgo de accidentes. 

 No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente 
de las herramientas le haga bajar la guardia o ignorar los 
principios de seguridad de las herramientas. Una negligencia 
podría provocar graves lesiones en una fracción de segundo.

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 

 No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta que mejor se 
adecue al trabajo que desee realizar. Tendrá un rendimiento 

para el que ha sido diseñada. 
 

funciona correctamente. Una herramienta que no se puede 
poner en marcha y apagar correctamente es peligrosa y debe 
repararse obligatoriamente. 
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 Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o 
extraiga el conjunto de baterías, si se puede sacar, de la 

 
De este modo, reducirá el riesgo de que la herramienta se ponga 
en marcha inadvertidamente. 

 

por personas que desconozcan su funcionamiento o las 
instrucciones de seguridad indicadas en este manual de 
instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando 
están en manos de personas inexpertas. 

 
la alineación de las piezas móviles. Cerciórese de que ninguna 

puedan afectar el funcionamiento de la herramienta. Si una 

la herramienta. Muchos accidentes se producen porque no se 
ha realizado un mantenimiento adecuado de las herramientas. 

 Si la 

probable que se bloquee y podrá controlarla mejor. 
 

atornillar, etc. siguiendo las presentes instrucciones de uso, 
teniendo en cuenta las características de uso y el trabajo 
que deba realizar. Para evitar situaciones peligrosas, utilice la 
herramienta eléctrica únicamente para las tareas para las que 
ha sido diseñada. 

 
limpios y sin aceite ni grasa
manillares escurridizos no permiten una manipulación y control 
seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS 
HERRAMIENTAS SIN CABLE

 Cargue la batería exclusivamente con el cargador 
recomendado por el fabricante. Un cargador adaptado a 
determinada clase de batería puede producir un incendio si se 
emplea con una batería diferente. 

 
herramienta sin cable. El uso de cualquier otra batería puede 
provocar un incendio. 

 
metálicos como clips, monedas, llaves, tornillos, clavos o 
cualquier otro objeto que podría conectar los contactos entre 
sí. Un cortocircuito en los contactos de la batería puede provocar 
quemaduras o incendios. 

 Evite todo contacto con el líquido de la batería en caso de 

producirse, enjuague inmediatamente con agua la zona 
afectada. Si sus ojos se ven afectados, consulte a un médico. El 
líquido proyectado de una batería puede provocar irritaciones 
o quemaduras. 

 

presentar un comportamiento impredecible que resulte en fuego, 
explosión o riesgo de lesión.

 No exponga la batería o herramienta al fuego ni a una 
temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una 
temperatura superior a los 130°C puede provocar una explosión.

 Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la 
batería o la herramienta fuera del rango de temperatura 

batería y aumentar el riesgo de incendio.

MANTENIMIENTO
 

originales. De este modo, podrá utilizar su herramienta eléctrica 
sin peligro.

 . La reparación de baterías 
solo debería realizarla el fabricante o proveedores de servicio 
autorizados.

Advertencias de seguridad de la sierra circular
Procedimientos de corte

 PELIGRO: Mantenga las manos alejadas del área de 
corte y de la cuchilla. La mano que no sujeta la 

motor. De este modo, sus manos no estarán en la zona de corte, 
en la trayectoria de la hoja.

 No intente alcanzar la parte de debajo de la pieza de trabajo. 
El protector de hoja no le protege ya que no recubre la hoja por 
debajo de la pieza.

 Ajuste la profundidad de corte en función del grosor de la 
pieza trabajada. Los dientes de la hoja no deben sobresalir 
completamente por debajo de la pieza trabajada durante el 
corte.

 No sujete NUNCA la pieza trabajada con la mano o entre 
las piernas. Fíjela en un soporte estable.
correctamente la pieza trabajada para evitar el riesgo de heridas 
y no doblar la hoja o perder el control de la máquina.

 
agarre aisladas cuando se lleve a cabo cualquier operación en 
la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con 

Si la máquina se pusiera en contacto 
con los cables eléctricos en tensión, la corriente pasaría por las 
partes metálicas y usted podría recibir una descarga eléctrica.

 Utilice siempre una guía de corte paralela o un listón recto 
cuando efectúe un corte paralelo. Obtendrá una mayor 
precisión de corte y evitará doblar la hoja.

 
interior del eje. Unas hojas que no se adaptan al eje en el que 
se deben montar no girarán correctamente y provocarán una 
pérdida de control.

 No utilice tornillos ni discos de sujeción de las hojas defectuosos 
o inadaptados. Los tornillos y los discos de sujeción de las hojas 
han sido especialmente diseñados para este modelo de sierra, 
para obtener los mejores resultados y una óptima seguridad.

Causas de rebote y precauciones relacionadas:
 El rebote (o retroceso) es una reacción brusca que se produce 

cuando se da un pellizco, atasco o alineación incorrecta de la 
cuchilla de la sierra, lo que hace que la sierra descontrolada 
lance o eleve la pieza de trabajo hacia el usuario;

 cuando la cuchilla queda comprimida o atascada debido a un 
cierre del corte, la cuchilla se para de forma brusca y la reacción 
del motor hace que la unidad retroceda de forma rápida hacia 
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el usuario;
 Si la hoja se dobla o está mal alineada, los dientes situados en 

madera, expulsando bruscamente la hoja de la pieza trabajada 
hacia el usuario.

Por lo tanto, el rebote es el resultado de una mala utilización de la 
máquina y/o de procedimientos o condiciones de corte incorrectas. 
Puede evitarse teniendo algunas precauciones.

 
brazos de tal modo que puedan controlar un posible rebote. 
Al trabajar, póngase a un lado de la sierra, no se ponga nunca 
en la línea de la hoja. El rebote expulsa repentinamente la sierra 
hacia atrás, pero este movimiento puede controlarse si el usuario 
se lo espera y está preparado para ello.

 Si la hoja se atasca o si debe interrumpir el corte por cualquier 
motivo, suelte el gatillo y mantenga la sierra en la pieza 
trabajada hasta que la hoja deje de girar completamente. 
No intente retirar la sierra de la pieza de trabajo o tirar de 

podría darse un rebote. Si la hoja se atasca, averigüe cuál es 
la causa y tome las medidas necesarias para que no se repita.

 Antes de volver a poner en marcha la sierra para reanudar un 
corte, alinee correctamente la hoja con el paso de la sierra y 
compruebe que los dientes no tocan la pieza trabajada. Si una 
cuchilla se queda atascada, puede que se eleve o que rebote 
desde la pieza de trabajo al reanudar su funcionamiento.

 Soporte los paneles grandes para minimizar el riesgo de 
pellizcos de la hoja y rebote. Los paneles grandes tienden a 
hundirse bajo su propio peso. Se deben colocar soportes bajo 
el panel a ambos lados, cerca de la línea de corte y cerca del 
borde del panel.

  Una 

lo cual provocará una fricción excesiva de la hoja y, por tanto, 
mayores riesgos de torsión y rebote.

 Antes de iniciar un corte, compruebe que los botones de ajuste 
de la profundidad y de la inclinación están correctamente 
bloqueados.
durante el corte, la hoja puede atascarse y provocar un rebote.

 Tenga extremo cuidado al serrar en paredes existentes u 
otras zonas ciegas. La hoja podría chocar contra elementos 
ocultos, lo que produciría un rebote.

Función de protección inferior
 Antes de cada utilización, compruebe que el protector inferior 

de la hoja recubre correctamente la hoja. No utilice la sierra si 
el protector inferior de la hoja no se puede accionar libremente 

sujete el protector inferior de la hoja en posición abierta. Si la 
sierra se cae accidentalmente, el protector de hoja inferior puede 
doblarse. Levante el protector de hoja inferior con la manecilla y 
compruebe que puede manipularlo fácilmente y que no toca la 
hoja ni ninguna otra pieza, independientemente del ángulo y de 
la profundidad de corte seleccionados.

 Compruebe que el resorte del protector inferior de la hoja 
está en buen estado y funciona correctamente. Si el protector 
de hoja o el resorte no funcionan correctamente, hágalos 
reparar o reemplazar antes de volver a utilizar la sierra. La 
protección inferior puede funcionar de forma lenta debido a 
la existencia de piezas dañadas, depósitos pegajosos o a la 

acumulación de residuos.
 La protección inferior puede replegarse manualmente sólo 

para cortes especiales, como cortes de inmersión y cortes 
compuestos. Levante el protector inferior de la hoja con la 
manecilla correspondiente. En cuanto la hoja penetra en la 
pieza, suelte el protector inferior de la hoja. Para todos los 
demás tipos de cortes, el protector inferior de la hoja se coloca 
automáticamente.

 Cerciórese de que el protector inferior de la hoja cubra 
completamente la hoja antes de dejar la sierra en un banco 
de trabajo o en el suelo. Si la hoja no está correctamente 
cubierta, puede girar por inercia y cortar lo que se encuentra en 
su trayectoria. Tenga presente que la hoja sigue girando durante 
un tiempo después de parar el motor.

Avisos de seguridad adicionales
 No utilice discos abrasivos.
 Utilice únicamente los diámetros de cuchilla indicados en las 

marcas.
 

material que desee cortar.
 Utilice únicamente cuchillas de sierra marcadas con una 

 Utilice solamente las cuchillas de sierra recomendadas por el 
fabricante, conformes con lo establecido en la norma EN 847-1, 
en caso de que se pretenda cortar madera o materiales similares.

 Utilice una máscara antipolvo.
 Levante la protección inferior con la palanca retráctil y asegúrese 

de que la protección inferior regresa a su posición original. Si la 
protección inferior no funciona correctamente, deje de utilizar el 
producto y solicite su reparación.

 Limpie el producto y el sistema de protección con paños o cepillos 
limpios.

 Sujete la pieza de trabajo con un dispositivo de sujeción. Es 
más seguro sujetar una pieza de trabajo con dispositivos de 

 Espere siempre a que el producto se haya detenido por 
completo antes de dejarlo. El mandril puede atascarse y 
provocar la pérdida de control sobre la herramienta eléctrica.

 No abra la batería. Peligro de cortocircuito.
 Proteja la batería contra el calor, por ejemplo, contra la 

exposición continua a la luz del sol intensa, fuego, agua y 
humedad. Peligro de explosión.

 
que se emitan vapores. En caso de que se produzcan quejas, 
busque aire fresco y solicite atención médica. Los vapores pueden 
provocar una irritación en el sistema respiratorio.

 Utilice la batería solamente en combinación con su 
Esta medida evitará que la 

batería pueda sufrir sobrecargas peligrosas.
 Utilice únicamente baterías originales de Würth que ofrezcan 

la tensión indicada en la placa de características de su 
 Si se utilizan otras baterías, por ejemplo, 

baterías reacondicionadas o de otras marcas, existe peligro de 
lesión y de daños materiales debido al riesgo de que exploten 
las baterías.

 Utilice únicamente accesorios originales de Würth.
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Riesgos residuales
Incluso cuando se utiliza el producto según las instrucciones, sigue 
siendo imposible eliminar por completo ciertos factores de riesgo 
residuales. El usuario debe prestar especial atención a estos puntos 
para minimizar el riesgo de lesiones personales graves.

 Lesiones por retroceso -Lea y entienda todas las instrucciones.
 Lesiones causadas por el polvo - El polvo puede entrar en los 

ojos o en el sistema respiratorio. Use siempre protección para 
los ojos. Utilice una máscara de control de polvo apropiada, con 

procedentes del material cortado. No comer, beber o fumar en el 
área de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada.

 Lesiones causadas por descargas eléctricas - La hoja puede 
ponerse en contacto con cables ocultos, haciendo que las partes 
del producto tengan vida. Sujete siempre el producto por las asas 
designadas y tenga cuidado con corte ciegos en las paredes y 
los pisos donde los cables que puedan ocultarse.

 Lesión causada por el contacto con la hoja - Las láminas están 

las cuchillas. Mantenga siempre las manos apartadas de la zona 
de corte. No sujete NUNCA la pieza trabajada con la mano 
o entre las piernas. Sujete la pieza de trabajo siempre que sea 
posible.

 Lesión provocada por vibración - Limite la exposición.

Serra circular inalámbrico AHKS 18-68 COMPACT
Número de referencia del artículo 5701 411 00X

Tensión 18 V/DC

Sin velocidad de carga 4400 min-1 

Diámetro de la hoja 190 mm

Ranura de la cuchilla 30 mm

Grosor hoja 1.2 mm

Dientes de la hoja 24T, 42T

Ancho del corte 1.8 mm

Capacidad de corte a 0º 68 mm

Capacidad de corte a 45º 50 mm

Peso - conforme al Procedimiento EPTA 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Peso, sin incluir la batería 3.9 kg

Temperatura ambiente de uso y 
almacenamiento para la herramienta 
y la batería
(El rendimiento del producto puede 
ser inferior cuando se trabaje a 
temperaturas por debajo de 0 °C)

-15°C - 40 °C

Temperatura ambiente recomendada 
para la carga

5 - 40°C

Tipo de batería recomendado LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Cargador recomendado ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Conozca el producto
Consulte la página 3.
1. Boquilla de aspiración
2. 
3. Gatillo del interruptor
4. Botón para liberar el gatillo
5. Botón de bloqueo del árbol
6. 
7. Palanca de la protección inferior
8. Hoja
9. Palanca de bloqueo del ajuste de la profundidad
10. Perilla de ajuste del biselado - parte delantera
11. Perilla de ajuste del biselado (parte trasera)
12. Perilla de guía del bordeado
13. Tope guía del bordeado

Uso previsto
La sierra circular está diseñada para realizar cortes al hilo y cortes 
transversales en madera y materiales similares con una profundidad 
máxima de 68 mm. El producto puede realizar cortes rectos o en bisel 
con un ángulo de entre 0 y 56 grados. La base de la herramienta 
debe estar en contacto con la pieza durante su uso. Solo se debe 
utilizar en una zona seca, debidamente iluminada y bien ventilada.
El producto está diseñado para su uso manual. El producto no se 
debe montar en un banco de trabajo. No lo utilice para cortar metal 
o material de mampostería.
El producto está aprobado para su uso con baterías con una 
capacidad mínima de 4 Ah.
El usuario será responsable de cualquier daño provocado por un uso 
que no sea el previsto.

Protección contra sobrecorriente
Al sobrecargar la batería debido a un consumo de energía muy 
elevado, por ejemplo, cuando se atasca la hoja de la sierra, al 
trabajar con una hoja de sierra roma o con una fuerza de empuje 
muy elevada, la herramienta eléctrica se detendrá.
Para volver a poner en marcha la herramienta eléctrica, suelte el 
interruptor de encendido/apagado y vuelva a presionarlo.

Protección contra sobretemperatura
Cuando la herramienta eléctrica se caliente durante su uso hasta 

emitirá un zumbido durante 1,5 segundos.
Para volver a poner en marcha la herramienta eléctrica, suelte el 
interruptor de encendido/apagado y vuelva a presionarlo.
Si la herramienta eléctrica se calienta en exceso o se bloquea varias 
veces en aplicaciones extremas, se detendrá y se enfriará durante 
varios minutos. Durante este tiempo, la herramienta eléctrica no se 
puede utilizar.
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Símbolos

Lea todas las instrucciones y advertencias de 
seguridad.

Advertencia

V Voltios

Corriente directa

Velocidad sin carga

Conformidad CE

Los productos eléctricos de desperdicio no 
deben desecharse con desperdicios caseros. 
Por favor recíclelos donde existan dichas 
instalaciones. Compruebe con su autoridad 
local o minorista para reciclar.

Batería
Una batería nueva o que no se haya utilizado durante un periodo de 
tiempo prolongado no alcanzará su máxima capacidad hasta que 
hayan transcurrido 2-3 ciclos de carga/descarga.
No coloque la batería sobre radiadores ni la exponga a la luz directa 
del sol durante periodos de tiempo prolongados; las temperaturas 
superiores a los 50 °C causarán daños en la batería.
Mantenga limpios los contactos/terminales del cargador y de la 
batería reemplazable. Para maximizar su vida útil, cargue por 
completo la batería después de cada uso.

Extracción de polvo
Los polvos procedentes de materiales como revestimientos con 
contenido de plomo, algunos tipos de maderas, minerales y metales 
pueden ser nocivos para la salud. El contacto o la inhalación de los 
polvos puede provocar reacciones alérgicas y/o producir infecciones 
respiratorios en los usuarios o en otras personas expuestas.
Algunos polvos, como el polvo de roble o haya, se consideran 
carcinógenos, especialmente en conexión con aditivos para el 
tratamiento de la madera (cromatos o conservantes para la madera). 
Los materiales que contienen amianto solo pueden ser tratados por 
especialistas.

 Mantenga una ventilación adecuada del lugar de trabajo.
 

clase P2.
Respete las normas aplicables en su país en relación con los 
materiales de trabajo.

Mantenimiento y limpieza
 Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el 

realizar ningún ajuste, cambiar los accesorios o guardar 

preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta 

 Para disfrutar de un uso adecuado y seguro, mantenga limpio 
el producto y las ranuras ventilación en todo momento.

Si el producto sufre una avería a pesar de la atención prestada en 
los procedimientos de fabricación y comprobación, la reparación del 
producto se deberá llevar a cabo en un centro de servicio autorizado 
de Würth.
En toda la correspondencia y pedidos de piezas de recambio, incluya 
siempre el número de referencia del artículo que aparece indicado en 
la placa de características de la máquina.
La lista actual de piezas de recambio para esta herramienta eléctrica 
se puede consultar en Internet, en la dirección «http://www.wuerth.
com/partsmanager», o se puede solicitar a su delegación de Würth 
más cercana.

Garantía
Para esta herramienta eléctrica de Würth, ofrecemos una garantía que 

mediante la factura o documento de entrega). Los daños que haya 
sufrido el producto se corregirán mediante sustitución o reparación.
Los daños que haya sufrido el producto por un desgaste normal, 
sobrecarga o un manejo inadecuado estarán excluidos de la garantía.
Las reclamaciones solo se podrán aceptar si la herramienta 
eléctrica se envía sin desensamblar a una delegación de Würth, a 
su representante de ventas de Würth o a un agente de atención al 
cliente para herramientas eléctricas y de aire comprimido de Würth.

Eliminación
Para proteger el medio ambiente, debe separar el producto, los 
accesorios y los embalajes.
¡No deseche las herramientas eléctricas con los residuos domésticos!

Solo para países de la CE:
 De acuerdo con lo establecido en la directriz europea 

2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y su implementación en las legislaciones 
nacionales, las herramientas eléctricas que ya no sean 
aptas para su uso se deben recoger por separado y 
eliminar de un modo correcto en términos ambientales.

Información sobre ruido/vibración
Valores medidos del sonido en función de la norma EN 62841.
Habitualmente, los niveles de ruidos ponderados A del producto 
son: Nivel de presión sonora 90,5 dB(A); Nivel de potencia acústica 
101,5 dB(A). Incertidumbre K=5 dB (A)
¡Utilice protecciones auditivas!
Valores totales de vibraciones (suma de vectores de las tres 
direcciones) determinados de acuerdo con lo establecido en la norma 
EN 62841:
Valor de emisión de vibraciones ah = 2,0 m/s2, Incertidumbre K=1,5 
m/s2. 
El nivel de vibraciones indicado en esta hoja informativa ha sido 

EN 62841 y que puede utilizarse para comparar una herramienta 
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con otras. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la 
exposición.
El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las 
principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la 
herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes 
accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión 
de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar 

total.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe 
tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada 
o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. 

período de trabajo total.

operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento 
de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes, 
organización de los patrones de trabajo.

Este documento puede verse sometido a cambios sin previo 
aviso.
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 PT

AVISO  

cumprida, daí poderá resultar choque eléctrico, incêndio e/ou 
ferimentos graves.

tarde. 

SEGURANÇA DO ESPAÇO DE TRABALHO 
 Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. As 

 
como por exemplo perto de líquidos, gases ou poeiras 

 As centelhas provenientes das ferramentas 
eléctricas podem incendiá-los ou fazê-los explodir. 

 
 porque 

poderiam distraí-lo e fazer-lhe perder o controlo da ferramenta. 

 

terra ou à massa. Evitará assim os riscos de choque eléctrico. 
 Evite qualquer contacto com superfícies ligadas à terra ou à 

 Os 
riscos de choques eléctricos aumentam se uma parte do corpo 

 
humidade. Os riscos de choque eléctrico aumentam se a água 
penetrar numa ferramenta eléctrica. 

 

de elementos em movimento. Os riscos de choque eléctrico 

 
Evitará assim os 

riscos de choque eléctrico. 
 

um dispositivo diferencial residual (DDR). 
dispositivo DDR limita os riscos de choques eléctricos. 

SEGURANÇA PESSOAL 
 Mantenha-se vigilante, observe bem o que faz e demonstre 

bebidas alcoólicas ou de drogas ou se tomar medicamentos. 

para se ferir gravemente. 
  

Conforme as circunstâncias, use também uma máscara anti-

auditivas para evitar os riscos de ferimentos graves. 
 

interruptor está em “Desligar” antes de ligar a ferramenta a 
uma tomada ou de inserir a bateria, mesmo quando pega ou 
transporta a ferramenta. 

 Retire as chaves de aperto antes de ligar a sua ferramenta. 
Uma chave de aperto mantida presa num elemento móvel da 
ferramenta pode provocar ferimentos graves. 

 

permite controlar melhor a sua ferramenta em caso de evento 
fortuito. 

 

móveis. As roupas folgadas, as jóias e os cabelos compridos 

 
poeira, o mesmo deve ser instalado e utilizado correctamente. 
Evitará assim os riscos de acidentes. 

 

segundo.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS 

 
ao trabalho que quer efectuar. A sua ferramenta eléctrica será 

concebida. 
 

 Uma ferramenta 

deve ser reparada imperativamente. 
 Antes de fazer quaisquer ajustes, de mudar acessórios ou 

for desmontável). Desse modo reduz os riscos de arranque da 
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ferramenta por descuido. 
 

 

experiência. 
 

e qualquer outro elemento que possa afectar o funcionamento 
da ferramenta. 

  Uma 

bloquear e é mais fácil de controlar. 
 

 

apenas para trabalhos para os quais foi concebida. 
 

ser mantidas secas, limpas e livres de óleo e de gordura. Se 

de forma segura, nem consegue manter a ferramenta sob 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS ÀS 
FERRAMENTAS SEM FIO

 Carregue a bateria somente com o carregador recomendado 
pelo fabricante. Um carregador adaptado a um certo tipo de 
bateria pode desencadear um incêndio se for utilizado com outro 
tipo de bateria. 

 
O uso de qualquer outra bateria pode 

provocar um incêndio. 
 

objectos metálicos como clipes, moedas, chaves, parafusos, 
pregos ou qualquer outro objecto que possa ligar os contactos 
entre si. O curto-circuito dos contactos da bateria pode provocar 
queimaduras ou incêndios. 

 Evite qualquer contacto com o líquido da bateria em caso 

ocorrer, lave a zona afectada com água limpa abundante. 
Se os olhos forem atingidos, consulte também um médico. O 

queimaduras. 
 

 Baterias 

 
nem a temperaturas excessivas.

 

 Se o carregamento for feito de forma incorrecta ou 

MANUTENÇÃO 
 

origem. Desse modo poderá utilizar a sua ferramenta eléctrica 

 
 Os conjuntos de baterias apenas podem 

ser reparados pelo fabricante ou por um concessionário de 
assistência técnica autorizado.

Procedimentos de corte
 

principal da ferramenta deve segurar a pega auxiliar 
 Desta maneira, as suas 

da lâmina.
 

 

 
pernas. Fixe-a num suporte estável.

da ferramenta.
 

O contacto com um cabo com corrente elétrica fará com que 
as partes metálicas da ferramenta elétrica se carreguem e pode 
provocar uma descarga elétrica ao utilizador

 Utilize sempre uma guia de corte paralelo ou uma ripa direita 

melhorada e evitará os riscos de dobragem da lâmina.
 Utilize sempre lâminas de tamanho e de forma adaptadas ao 

furo do eixo. 

perda de controlo da ferramenta.
 

especialmente concebidos para o seu modelo de serra, para 

Causas do ricochete e avisos relacionados:
 

presa ou desalinhada, que faz com que a serra descontrolada se 

 

 Se a lâmina se torcer ou se estiver mal alinhada, os dentes 
situados atrás da lâmina podem enterrar-se na superfície da 
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Fique de um lado da serra quando estiver a trabalhar mas 
nunca no alinhamento da lâmina. O coice projecta subitamente 
a serra para trás mas este movimento pode ser controlado se o 

 
por um motivo qualquer, solte o gatilho e mantenha a serra 

puxe para trás enquanto a lâmina estiver em movimento 
ou poderá ocorrer um ricochete. 
procure a causa disso e tome as medidas necessárias para que 

 

Se uma 

ligar a serra novamente.
 

de coices. 
abaular devido ao próprio peso. Pode pôr suportes dos dois 

 

 

bloqueados.

 Tenha extrema cautela ao serrar em paredes existentes ou 
outras zonas cegas. A lâmina poderia chocar contra elementos 
ocultos, o que poderia provocar um coice.

 

aberta. Se a serra cair por descuido, o protector da lâmina 

escolhidos.
 

bom estado e se funciona correctamente. Se o protector da 

repará-los ou substituir antes da utilizar a serra.

 
para cortes especiais como “cortes de mergulho” e “cortes 
compostos”. Levante o protector da lâmina inferior por meio 

da alavanca. Em seguida, assim que a lâmina penetrar na 
 Para 

automaticamente no seu devido lugar.
 

 

inércia e cortar tudo o que se encontrar na sua trajectória. Tenha 
consciência do facto de que a lâmina continua a rodar durante 
um certo tempo depois da paragem do motor.

 Nunca utilize um disco abrasivo.
 Utilize apenas o(s) diâmetro(s) da lâmina de acordo com as 

 
 

 Utilize apenas as lâminas recomendadas pelo fabricante, que 
estejam em conformidade com a norma EN 847-1, se destinadas 
a madeiras ou materiais análogos.

 Use máscara contra pó.
 Levante o resguardo inferior, retraindo a pega para garantir que 

 Limpe o produto e o sistema de resguardos com panos ou 
escovas limpas.

  É mais 

 
completo antes de pousá-lo.
prender e resultar na perda de controlo sobre a ferramenta 
elétrica.

  Perigo de curto-circuito.
 

 

 
 Providencie ar fresco e procure 

assistência médica em caso de queixas. Dampene kan irritere 
luftvejene.

 Utilize a bateria apenas em conjunto com a sua ferramenta 
Esta medida por si só protege a bateria de 

sobrecargas perigosas.
 

indicada na chapa de nomenclatura da sua ferramenta 

baterias recondicionadas ou de outras marcas, existe o perigo 

das baterias.
 Utilize apenas acessórios Würth originais.

Riscos residuais

ser impossível eliminar por completo certos fatores de risco residuais. 
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 Prejuízo causado pela poeira - O pó pode entrar nos olhos ou 

adequados para proteger das partículas produzidas pelo corte 

 

Segure sempre o produto pelas pegas designadas e tome 
cuidado ao efetuar cortes cegos em paredes e pisos onde os 
cabos podem estar escondidos.

 

 

AHKS 18-68 COMPACT
Número do artigo 5701 411 00X
Voltagem 18 V/DC
Velocidade sem carga 4400 min-1 

Diâmetro da lâmina 190 mm
Eixo da Lâmina 30 mm
Espessura lâmina 1.2 mm
Dentes da lâmina 24T, 42T
Largura do corte 1.8 mm

Capacidade de corte a 0º 68 mm

Capacidade de corte a 45º 50 mm

Peso – de acordo com o Procedimento 
EPTA 01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Peso, sem incluir a bateria 3.9 kg

Temperatura de funcionamento e de 
armazenamento ambiente para a 
ferramenta e bateria
(O desempenho do produto poderá 
cair abaixo de 0 °C)

-15°C - 40 °C

Temperatura de carregamento 
ambiente recomendada

5 - 40°C

Tipo de bateria recomendada LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Carregador recomendado ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Consulte a página 3.
1. 
2. 
3. Interruptor selector
4. 
5. 

6. 
7. Pega do resguardo inferior
8. Lâmina
9. Alavanca de bloqueio do ajuste da profundidade
10. 
11. 
12. 
13. Topo guia da borda

A serra circular foi concebida para o corte transversal de madeira 
ou materiais similares até uma profundidade máxima de 68 mm. O 

ser utilizada numa área seca, bem iluminada e bem ventilada.
O produto foi concebido para ser manipulado directamente com as 

use para cortar metal ou alvenaria.

capacidade mínima de 4 Ah.
O utilizador é responsável por danos causados em virtude de uma 

Se ocorrer a sobrecarga da bateria devido ao consumo de energia 
muito elevado, por exemplo, prender a lâmina da serra, uma lâmina 

elétrica para.
Para reiniciar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor para ligar/
desligar e, em seguida, prima novamente.

sonoro durante 1,5 segundos.
Para reiniciar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor para ligar/
desligar e, em seguida, prima novamente.
Se a ferramenta elétrica aquecer demasiado ou bloquear várias vezes 

a ferramenta elétrica.

Símbolos

Aviso

V Volts

Corrente directa

Velocidade em vazio
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Conformidade CE

Marca de conformidade EurAsian

eliminados juntamente com o lixo doméstico. 

reciclagem.

Bateria

aproximadamente, 2 – 3 ciclos de carga/descarga.

direta durante períodos de tempo prolongados; as temperaturas 
acima de 50 °C podem provocar danos.
Mantenha os contactos/terminais do carregador e da bateria 
amovível limpos. Para uma vida útil otimizada, carregue totalmente a 

O pó de materiais tais como revestimentos com teor de chumbo, 
alguns tipos de madeira, minerais e metais pode ser nocivo para a 

da madeira (cromato, conservante da madeira). Os materiais com 
teor de amianto só podem ser trabalhos por especialistas.

 
 

Cumpra os regulamentos relevantes no seu país para os materiais 
utilizados.

 Antes de fazer quaisquer ajustes, substituir acessórios ou 

 

limpas.
Em caso de falha do produto apesar dos procedimentos de 

de assistência da Würth.
Inclua sempre o número do artigo indicado na placa de tipo da 

sobresselentes.

ferramenta elétrica na Internet em "http://www.wuerth.com/
partsmanager" ou solicitá-la junto do seu representante Würth mais 
próximo.

Garantia
Para esta ferramenta elétrica Würth, fornecemos uma garantia em 

partir da data de compra (comprovada pela fatura ou documento 

ferramenta for enviada intacta a uma sucursal da Würth, ao seu 
representantes de vendas Würth ou a um agente de apoio ao cliente 
para ferramentas elétricas e de ar comprimido da Würth.

Para proteger o ambiente, o produto, os acessórios e as embalagens 
devem ser seleccionados.

domésticos!
Apenas para países da CE:

 
De acordo com a Diretiva europeia 2012/19/EU 
para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 

ferramentas elétricas inutilizadas devem ser separadas 
e eliminadas de uma forma ambientalmente correta.

Incerteza K=5 dB (A)

determinados de acordo com a EN 62841:
ah = 2,0 m/s2, Incerteza K=1,5 m/s2. 

pode utilizar para comparar uma ferramenta com outras. Este pode 

principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada 

período de trabalho total.

período total de trabalho.
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Voor uw veiligheid

Veilig werken met dit product is alleen mogelijk als de bedienings- en veiligheidsinformatie volledig is gelezen en de 
instructies die deze bevat strikt worden opgevolgd. 

Algemene veiligheidsvoorschriften

 NL

WAARSCHUWING  Lees aandachtig alle waarschuwingen, 

meegeleverd en bestudeer de afbeeldingen. Wanneer niet alle 
onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dit leiden tot 
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook 
later te kunnen inzien. 

veiligheidsvoorschriften worden alle type apparaten aangeduid, dus 
zowel apparaten met een netsnoer als apparaten met een accu. 

VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK
 Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed verlicht is. 

Rommelige of donkere plaatsen nodigen uit tot ongevallen. 
 Gebruik elektrische apparaten nooit in een explosieve 

atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt van ontvlambare 
 Door de vonken 

van elektrische apparaten kunnen deze in brand raken of 

 Houd kinderen, omstanders en huisdieren op afstand als u 
een elektrisch apparaat gebruikt.
waardoor u de macht over het apparaat verliest. 

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
 De stekker van een elektrisch apparaat moet zonder meer 

passen op het stopcontact. Ga niet aan de stekker knoeien. 
Gebruik nooit een verloopstekker voor elektrische apparaten 
met aardaansluiting. Zo beperkt u de kans op elektrische 
schokken. 

 Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen, 
radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz.). Het gevaar voor 
elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in 
aanraking is met een geaard oppervlak. 

 Stel een elektrisch apparaat niet bloot aan regen of 
vochtigheid. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter 
als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat. 

 Houd het netsnoer in goede staat. Til uw apparaat nooit 
op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het 
stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd 
het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende 
voorwerpen en bewegende onderdelen. Het gevaar voor 
elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is 
of in de knoop zit. 

 Bij gebruik buitenshuis moeten eventuele verlengsnoeren 
geschikt zijn voor een dergelijk gebruik. Zo beperkt u de kans 
op elektrische schokken. 

 Als u niet anders kunt dan het apparaat in een vochtige 
omgeving gebruiken, sluit het dan in ieder geval aan op een 
stroomgroep die beveiligd is met een aardlekschakelaar. 
Door toepassing van een aardlekschakelaar wordt het gevaar 

voor elektrische schokken beperkt. 

PERSOONLIJKE VEILIGHEID
 Blijf allert, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezond 

verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Gebruik het 
elektrisch apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder 
invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen 
gebruikt. Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid 
ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. 

 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Bescherm altijd 
uw ogen. Draag afhankelijk van de omstandigheden ook een 
stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of 
gehoorbeschermers om gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te 
beperken. 

 Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan treden. 
Zorg ervoor dat de schakelaar op “uit” staat voordat u het 
apparaat op de stroom aansluit of de accu in het apparaat 
steekt of wanneer u het apparaat meeneemt of vervoert. 
Beperk het gevaar voor ongelukken: verplaats het apparaat niet 
terwijl u een vinger op de schakelaar houdt en steek de stekker 
niet in het stopcontact / steek de accu niet in het apparaat als de 

 Verwijder de stelsleutels voordat u het apparaat in werking 
zet. Een achtergebleven stelsleutel die aan een bewegend 
onderdeel vastzit, kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. 

 Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren. Ga 
altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met 
uw arm. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om 
uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts 
gebeurt. 

 Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of 
sierraden. Houd uw haren en kleding uit de buurt van 
bewegende delen. Wijde kleding, sierraden of lange haren 
kunnen beklemd raken in de bewegende delen. 

 Zorg ervoor dat het stofzuigsysteem goed is geïnstalleerd 
en ook wordt gebruikt wanneer het apparaat daarmee is 
uitgerust. Zo voorkomt u gevaar voor ongelukken. 

 Zorg ervoor dat het frequent gebruik van en vertrouwd zijn 
met gereedschappen u niet laks maakt als het gaat om het 
opvolgen van de bijbehorende veiligheidsprincipes. Een 
nochalante handeling kan in een fractie van een seconde ernstig 
letsel veroorzaken.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN APPARATEN MET SNOER
 U mag het apparaat niet overbelasten. Gebruik een apparaat 

dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen. Uw elektrisch 
apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op 
het toerental waarvoor het berekend is. 

 Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet meer met 
de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet 
meer op de normale manier aan-en uitgezet kan worden, is 
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gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. 
 Koppel de stekker los van de stroombron en/of verwijder 

de accu, indien deze afneembaar is, van het gereedschap 
voordat u instellingen aanpast, accessoires wijzigt of voordat 
u elektrisch gereedschap opbergt. Zo verkleint u het risico dat 
het apparaat ongewild in werking treedt. 

 Berg elektrische apparaten weg buiten bereik van kinderen. 
Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het 
apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van de 
veiligheidsvoorschriften. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk in 
handen van onervaren personen. 

 Het onderhoud van elektrisch gereedschap en accessoires. 
Controleer de uitlijning van de bewegende delen. Kijk of 
er geen onderdelen zijn gebroken. Controleer de montage 
en alle andere elementen die de goede werking van het 
gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, 
dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer 
gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van 
onderhoud van het gereedschap. 

 Houd uw gereedschap altijd scherp en schoon. Wanneer het 
mes van snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er 
minder kans dat het geblokkeerd raakt. Ook kunt u het apparaat 
dan beter onder controle houden. 

 Gebruik het elektrisch apparaat, de accessoires, de 
hulpstukken, enz. in overeenstemming met deze 
gebruiksvoorschriften en houd daarbij rekening met de 
gebruiksomstandigheden en de gewenste toepassingen. 
Gebruik een elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen 
waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden.

 Zorg dat handvatten en handgrepen droog, schoon en vrij 
van olie en vet blijven. Gladde handvatten en handgrepen 
maken het onmogelijk het gereedschap in onverwachte situaties 
veilig te hanteren en te bedienen.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR 
APPARATEN ZONDER SNOER

 Laad de accu van uw apparaat alleen op met behulp van het 
laadapparaat dat door de fabrikant is voorgeschreven. Een 
lader die voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand 
veroorzaken als die voor een ander type accu wordt gebruikt. 

 Accugereedschap mag alleen in combinatie met een bepaald 
type accu worden gebruikt. Het gebruik van andere accu’s kan 
brand veroorzaken. 

 Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt wordt, uit de buurt 
van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, 
sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen 
die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken. 
Kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of 
brand veroorzaken. 

 Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit 
de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, 

water te spoelen. Raadpleeg ook een arts als er vloeistof in uw 
ogen is gekomen. De uit een accu gestoten vloeistof kan irritaties 
of brandwonden veroorzaken.

 
of waaraan wijzigingen zijn doorgevoerd. Beschadigde of 

wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
 

overmatige temperaturen. Blootstelling aan brand of 
temperaturen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

 Volg alle laadinstructies op en laad de accu of het gereedschap 
niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies staat 
vermeld. Het onjuist opladen of opladen buiten het aangegeven 
temperatuurbereik kan de accu beschadigen en het brandgevaar 
doen toenemen.

ONDERHOUD
 Eventuele reparaties mogen alleen door een bekwame 

vakman worden uitgevoerd met gebruik van originele 
reservedelen. Zo kunt u het elektrisch apparaat veilig blijven 
gebruiken. 

  
Reparatie van accu’s mag uitsluitend worden uitgevoerd door de 
fabrikant of door een bevoegde reparatieservice.

Veiligheidswaarschuwingen van de 
cirkelzaag

Zaagprocedures
 GEVAAR: Houd handen weg van het zaagbereik en 

zaagblad. De hand waarmee u de hoofdhandgreep 
niet vasthoudt moet de hulphandgreep vasthouden of 

op de motorombouw rusten. Op die manier loopt u niet het 
gevaar dat uw handen in het zaagblad grijpen.

 Raak niet onder het werkstuk. Hier bestaat groot gevaar omdat 
de beschermkap hier het zaagblad niet bedekt.

 Stel de zaagdiepte af al naar gelang de dikte van het 
werkstuk. De tanden van het zaagblad mogen tijdens het zagen 
niet helemaal onder het werkstuk uitkomen.

 Houd het werkstuk NOOIT met uw hand of tussen uw benen 
vast. Maak het werkstuk vast op een stabiele ondergrond. 
Het is van uiterst belang om het werkstuk goed vast te maken 
om lichamelijk letsel te voorkomen en om het zaagblad niet te 
verbuigen waardoor u de macht over de machine zou kunnen 
verliezen.

 Houd het apparaat vast bij de geïsoleerde handvatten tijdens 
werkzaamheden waar het snijaccessoire in contact kan 
komen met verborgen bedrading. Contact met een snoer dat 
onder spanning staat, zal ertoe leiden dat blootgestelde metalen 
onderdelen van de machine onder spanning komen te staan, 
waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

 Gebruik altijd een parallelgeleider of een rechte lat bij het 
schulpen. Zo werkt u veel nauwkeuriger en voorkomt u dat het 
zaagblad wordt verbogen.

 Gebruik altijd zaagbladen waarvan de grootte en de vorm 
geschikt zijn voor de dikte van de as. Zaagbladen die niet 
geschikt zijn voor de as waarop ze moeten worden gemonteerd 
zullen niet op de juiste manier ronddraaien en kunnen u de macht 
over de machine doen verliezen.

 
verkeerde zaagbladen. 

optimale zekerheid en prestaties.
Terugslagoorzaken en verwante waarschuwingen:

 terugslag is een plotselinge reactie op een afgeklemd, 
vastgelopen of scheefzittend zaagblad, waarbij de bediener de 
controle over de zaag verliest en de zaag omhoog het werkstuk 
uit springt, in de richting van de bediener;



45

 als het blad vastgeklemd raakt doordat de snede nauwer wordt, 
wordt het blad stilgezet en zorgt de reactie van de motor ervoor 
dat het apparaat meteen terugspringt in de richting van de 
bediener;

 Als het zaagblad verbogen raakt of verkeerd is uitgelijnd, bestaat 
het gevaar dat de tanden die zich aan de andere kant van het 
zaagblad bevinden, zich in het houtoppervlak drukken, wat het 
zaagblad plotseling uit het werkstuk doet springen in de richting 
van de gebruiker.

Terugslag is dus het gevolg van foutief gebruik van de machine en/
of van onjuiste procedures of omstandigheden. Terugslag kan worden 
vermeden door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen.

 Pak de zaagmachine stevig met twee handen vast en houd uw 
armen zo dat ze een eventuele terugslag kunnen opvangen. 

zaagmachine werkt, nooit in het verlengde van het zaagblad. 
Een terugslag werpt de zaagmachine plotseling naar achteren, 
maar deze beweging kan worden opgevangen als de gebruiker 
daarop bedacht is en zich daarop voorbereidt.

 Wanneer de zaagmachine vastloopt of als u het zagen 

drukschakelaar los en houd u de zaagmachine net zolang 
in het werkstuk tot het blad geheel tot stilstand is gekomen. 
Probeer de zaag nooit uit het werkstuk te verwijderen of de 
zaag terug te trekken wanneer het blad in beweging is, anders 
kan deze terugslaan. Als het zaagblad zich vastklemt, dient u de 
oorzaak daarvan op te zoeken en de nodige maatregelen nemen 
om te voorkomen dat het nog eens gebeurt.

 Voordat u de zaagmachine opnieuw aanzet om door te 
gaan met zagen, dient u het zaagblad goed uit te lijnen met 
de zaagsnede en te zorgen dat de tanden niet in aanraking 
zijn met het werkstuk. Als het zaagblad vastraakt, kan deze 
teruglopen of -springen van het werkstuk wanneer de zaag 
opnieuw gestart wordt.

 Ondersteun lange werkstukken om te voorkomen dat het 
zaagblad vast komt te zitten en om op die manier het gevaar 
van terugslag te vermijden. Lange werkstukken hebben de 
neiging onder hun eigen gewicht door te buigen. U kunt aan twee 
kanten van het werkstuk voor ondersteuning zorgen, dicht bij de 
zaaglijn en aan het uiteinde van het werkstuk.

 Gebruik geen botte of beschadigde zaagbladen. Botte of 
verkeerd gemonteerde zaagbladen veroorzaken een dunne 
snede die een buitengewone wrijving van het zaagblad met zich 
meebrengt en dus een groter gevaar oplevert voor verbuigen en 
terugslag.

 Controleer of de instelknoppen voor zaagdiepte en 
afschuinhoek goed zijn geblokkeerd voordat u begint met 
zagen. Als de afstellingen van het zaagblad tijdens het zagen 
veranderen, bestaat de kans dat het zaagblad zich vastklemt en 
dat er een terugslag optreedt.

 Wees extra voorzichtig wanneer u in bestaande muren of 
andere blinde plaatsen boort. Het zaagblad zou in aanraking 
kunnen komen met verborgen elementen met kans op een 
terugslag.

Onderste beschermfunctie
 Controleer steeds of de onderste beschermkap het zaagblad 

wel goed bedekt voordat u de machine gebruikt. Gebruik 
de zaagmachine niet als de onderste beschermkap niet 
vrij kan worden bewogen en als het niet onmiddellijk over 
het zaagblad terugklapt. Blokkeer of bevestig de onderste 

beschermkap nooit in de geopende stand. Als de zaagmachine 
per ongeluk valt, zou de onderste beschermkap verbogen kunnen 
worden. Zet de onderste beschermkap met behulp van de knop 
omhoog en controleer of de kap zonder moeite kan worden 
bewogen en nooit met het zaagblad of enig ander onderdeel in 
aanraking komt, ongeacht de zaaghoek of de zaagdiepte.

 Controleer of de veer van de onderste beschermkap in goede 
staat verkeert en naar behoren werkt. Als de beschermkap 
of de veer niet goed werkt, dient u deze te laten repareren 
of te vervangen voordat u de zaagmachine gaat gebruiken. 
De neergelaten beschermkap kan traag werken vanwege 
beschadigde onderdelen, plakkerige afzettingen of een 
opstapeling van vuil.

 De neergelaten beschermkap mag uitsluitend handmatig 
worden teruggetrokken voor speciale insneden, zoals 
“insteekzaagsneden” en “samengestelde zaagsneden”. 
Zet de onderste beschermkap omhoog, daarna dient u de 
onderste kap meteen los te laten zodra het zaagblad in het 
werkstuk dringt. Voor alle andere typen zaagsneden regelt de 
onderste beschermkap zich zelf automatisch.

 Controleer of de onderste beschermkap wel goed over het 
zaagblad zit voordat u de zaagmachine op een werkbank of 
op de grond neerzet. Als het zaagblad niet goed is afgedekt, 
kan het door inertie nog draaien en alles wat zich in zijn baan 
bevindt doorzagen. Wees erop bedacht dat het zaagblad nog 
enige tijd blijft doordraaien nadat u de motor heeft uitgezet.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
 Monteer nooit een slijpschijf op dit apparaat.
 Gebruik alleen bladdiameter(s) die overeenkomen met de 

markeringen.
 Kies het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
 Gebruik alleen zaagbladen die geschikt zijn voor een toerental 

(snelheid) dat gelijk is of hoger dan het toerental dat vermeld 
staat op het gereedschap.

 Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen zaagbladen die 
voldoen aan de richtlijn EN 847-1, indien bedoeld voor het 
zagen van hout en vergelijkbaar materiaal.

 Draag een stofmasker.
 Til de onderste afscherming op aan de inklapbare handgreep 

en zorg ervoor dat de onderste afscherming weer in de 
oorspronkelijke positie terugkeert. Indien de onderste afscherming 
niet goed functioneert, stop dan met het gebruik van het apparaat 
en laat het onderdeel repareren.

 Reinig het apparaat en de afschermingen met schone doeken of 
borstels.

 Klem het werkstuk met een klem vast. Een werkoppervlak 
kan veiliger met kleminrichtingen of in een bankschroef worden 
vastgeklemd dan met de hand.

 Wacht altijd totdat het apparaat volledig is gestopt vóórdat u 
het neerlegt. Het inzetstuk van het gereedschap kan vastlopen, 
wat kan leiden tot verlies van controle over het elektrisch 
gereedschap.

 Open de accu niet. Gevaar op kortsluiting.
 Bescherm de batterij tegen hitte, bijv. tegen continu fel 

zonlicht, vuur, water en vocht. Gevaar op explosies.
 Bij schade aan en onjuist gebruik van de accu kunnen dampen 

vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en vraag bij klachten om 

 Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Würth-machine. 
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Alleen door deze maatregel wordt de accu tegen gevaarlijke 
overbelasting beschermd.

 
die wordt vermeld op het typeplaatje van uw elektrische 
gereedschap. Bij gebruik van andere accu’s, bijv. imitaties, 
gereviseerde accu’s of andere merken, bestaat er gevaar op letsel 
en materiële schade door exploderende accu’s.

 Gebruik alleen originele Würth-accessoires.

Zelfs wanneer het product zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijft 
het onmogelijk om alle restrisico’s te voorkomen. De gebruiker moet 
vooral extra op deze punten letten om het risico op ernstig letsel te 
verminderen.

 Letsel veroorzaakt door terugslag - Lees alle instructies en zorg 
ervoor dat u deze begrijpt.

 Verwonding veroorzaakt door stof - Stof kan de ogen of 
luchtwegen indringen. Draag altijd gezichtsbescherming. Draag 

deeltjes van het materiaal dat wordt gesneden. Eten, drinken 
of roken verboden in het werkgebied. Zorg voor voldoende 
ventilatie.

 Verwondingen veroorzaakt door een elektrische schok. - Het 
zaagblad kan in contact komen met verborgen kabels, waardoor 
bepaalde onderdelen van het product onder spanning komen te 
staan. Houd het product altijd aan de aangegeven handvatten 
vast en wees voorzichtig wanneer u in een muur of vloer zaagt, 
waar kabels verborgen kunnen zijn.

 Verwondingen veroorzaakt door contact met het zaagblad. - De 
zaagbladen zijn heel scherp en worden tijdens gebruik warm. 
Draag handschoenen wanneer u de zaagbladen vervangt. Houd 
steeds de handen weg van het zaagbereik. Houd het werkstuk 
NOOIT met uw hand of tussen uw benen vast. Klem het werkstuk 
indien mogelijk vast.

 Letsel veroorzaakt door trillingen - Beperk blootstelling.

Snoerloze cirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
Artikelnummer 5701 411 00X

Spanning 18 V/DC

Onbelast toerental 4400 min-1 

Zaagblad ø 190 mm

Asgat ø 30 mm

Zaagbladdikte 1.2 mm

Zaagbladtanden 24T, 42T

Maaibreedte 1.8 mm

Zaagcapaciteit bij 0° 68 mm

Zaagcapaciteit bij 45° 50 mm

Gewicht - volgens EPTA-procedure 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Gewicht, batterijpack niet inbegrepen 3.9 kg

Omgevingstemperatuur tijdens gebruik 
en voor opslag van het gereedschap en 
het accupakket
(Onder 0° C kunnen de prestaties van 
het apparaat minder worden)

-15°C - 40 °C

Aanbevolen omgevingstemperatuur 
voor opladen

5 - 40°C

Aanbevolen accutype LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Aanbevolen oplader ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Ken uw product
Zie pagina 3.
1. Afzuigmondstuk
2. Hendel, geïsoleerd grijpoppervlak
3. Aan-/uitschakelaar
4. Ontgrendelknop van de drukschakelaar
5. Asvergrendelingsknop
6. Hendel voorzijde, geïsoleerd grijpoppervlak
7. Onderste handgreep afscherming
8. Zaagblad
9. Diepteafstellingsvergrendelingshendel
10. Afschuinafstelknop - voorzijde
11. Afschuinafstelknop - achterzijde
12. Randgeleidknop
13. Randgeleider

Beoogd gebruik
De cirkelzaag is ontworpen voor het schulp- en afkortzagen van 
hout of soortgelijke materialen, tot een maximale diepte van 68 mm. 
Het product kan rechte of afgeronde sneden maken van tussen 0 
en 56 graden. Het moet zo worden gebruikt dat de onderzijde van 
het gereedschap in contact is met het werkstuk. Het mag uitsluitend 
worden gebruikt in een droog, goed verlicht en goed geventileerd 
gebied.
Het product is ontworpen voor draagbaar gebruik. Het apparaat mag 
niet op een werkbank worden gemonteerd. Niet gebruiken om metaal 
of metselwerk te zagen.
Het apparaat is goedgekeurd voor gebruik met batterijen met een 
minimumcapaciteit van 4 Ah.
De gebruiker is verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
door ander dan bedoeld gebruik.

Overstroombeveiliging
Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog stroomverbruik, bijv. 
bij het vastlopen van het zaagblad, een bot zaagblad of een zeer 
sterke duwkracht, zal het apparaat stoppen.
Laat de aan/uit-schakelaar los en druk deze opnieuw in om het 
elektrische gereedschap opnieuw te starten.

Overstroombeveiliging
Wanneer het elektrische apparaat tijdens gebruik tot een bepaalde 
temperatuurdrempel wordt opgewarmd, stopt het en trilt en bromt 
gedurende 1,5 seconden.
Laat de aan/uit-schakelaar los en druk deze opnieuw in om het 
elektrische gereedschap opnieuw te starten.
Als het elektrische apparaat tijdens extreme toepassingen oververhit 
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raakt of meerdere keren blokkeert, dan stopt het en moet het 
gedurende enkele minuten afkoelen. Gedurende deze afkoelperiode 
kan het elektrische apparaat niet worden gebruikt.

Symbolen

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en 
instructies.

Waarschuwing

V Volt

Gelijkstroom

Onbelast toerental

EG conformiteit

EurAsian-symbool van overeenstemming

Elektrisch afval mag niet samen met ander 
huishoudafval worden weggegooid. Gelieve 
te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. 
Neem contact op met uw gemeente of 
handelaar om advies te krijgen over recyclage.

Accu
Een accu die nieuw is of gedurende langere tijd niet is gebruikt, 
beschikt pas na ong. 2-3 oplaad-/ontlaadcycli over zijn volledige 
capaciteit.
Plaats de accu niet op radiatoren en stel de accu niet bloot aan intens 
zonlicht gedurende langere perioden. Temperaturen boven 50°C 
veroorzaken schade.
Houd de contacten/aansluitingen van de oplader en de vervangbare 
accu schoon. Laad de accu na gebruik volledig op voor een optimale 
levensduur.

Stofafzuiging

houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de 
gezondheid zijn. Het aanraken of inademen van het stof kan 
allergische reacties veroorzaken en/of leiden tot luchtweginfecties 
van de gebruiker of omstanders.
Bepaalde stofdeeltjes, zoals stof van eiken- of beukenhout, worden als 
kankerverwekkend beschouwd, vooral in combinatie met additieven 
voor houtbehandeling (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). 
Materialen die asbest bevatten, mogen alleen door specialisten 
worden bewerkt.

 Zorg op de werkplek voor een goede ventilatie.
 

Houd u aan de relevante voorschriften in uw land voor de materialen 
waaraan wordt gewerkt.

Onderhoud en reiniging
 Haal de stekker van het gereedschap uit de stroombron en/

of de accu vóórdat u wijzigingen aanbrengt, accessoires 
verwisselt of gereedschap opslaat. Dergelijke preventieve 
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het 
gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld.

 Zorg ervoor dat de product- en ventilatiesleuven altijd schoon 
zijn, zodat u veilig en correct kunt werken.

Als het product defect raakt, ondanks de zorg die is besteed aan 
productie- en testprocedures, moet de reparatie door een Würth 
master-dienst worden uitgevoerd.
Vermeld bij  alle correspondentie en bestellingen van de 
reserveonderdelen altijd het artikelnummer dat op het typeplaatje van 
het product staat vermeld.
De actuele lijst met reserveonderdelen voor dit elektrische gereedschap 
kan op internet worden bekeken via ‘http://www.wuerth.com/
partsmanager’ of kan bij uw dichtstbijzijnde Würth-vestiging worden 
aangevraagd.

Garantie
Voor deze Würth-machine bieden we vanaf de aankoopdatum 

voorschriften (gecontroleerd via factuur of leveringsdocument). 
Ontstane schade wordt gecorrigeerd door vervanging of reparatie.
Schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of 
onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.
Vorderingen kunnen alleen worden aanvaard als het elektrische 

uw Würth-vertegenwoordiger of een klantenservicemedewerker voor 
perslucht- en elektrische gereedschap van Würth.

Verwijdering
Om het milieu te beschermen moeten het product, de accessoires en 
de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden 
aangeleverd.
Verwijder elektrisch gereedschap niet via het huishoudelijk afval!

Alleen voor EG-landen:
 Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/

EU voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur en de implementatie hiervan in nationaal 
recht, moet elektrisch gereedschap dat niet langer 
bruikbaar is, afzonderlijk worden ingezameld en op 
milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

Gegevens geluid/trilling
Gemeten geluidswaarden bepaald in overeenstemming met EN 
62841:
De A-gewogen geluidsniveaus van het apparaat zijn over het 
algemeen: Geluidsdrukniveau 90,5 dB(A); Geluidsniveau 101,5 
dB(A) Onzekerheid K=5 dB (A)
Draag gehoorbescherming!
Totale vibratiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald 
volgens EN 62841:
Trillingsemissiewaarde ah = 2,0 m/s2, Onzekerheid =1,5 m/s2. 
Het trillingsemissieniveau dat op het informatieblad wordt vermeld 
werd gemeten in overeenstemming met een standaardtest in EN 
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62841 en kan worden gebruikt om werktuigen met elkaar te 
vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste evaluatie van 
de blootstelling.
Het aangegeven trillingsemissieniveau geeft de belangrijkste 
toepassingen van het werktuig weer. Als het gereedschap voor een 
andere toepasing met andere accessoires wordt gebruikt of slecht 
wordt onderhouden, kan de trillingsemissie afwijken. Dit kan de 
blootstelling over de totale werkperiode ernstig verhogen.
Een inschatting van het niveau aan blootstelling aan trillingen moet 
ook rekening houden met het aantal keren dat het werktuig wordt 
uitgeschakeld of wanneer het draait, maar niet voor de taak wordt 
gebruikt. Dit kan de blootstelling over de totale werkperiode ernstig 
verminderen.

beschermen tegen de gevolgend van trillingen, zoals: onderhoud het 
gereedschap en de accessoires, houd uw handen warm, organiseer 
het werk.

Onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
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For din sikkerhed

At arbejde sikkert med dette produkt er kun muligt, når drifts- og sikkerhedsoplysningerne læses helt og anvisninger heri 
følges nøje. 

Almindelige sikkerhedsregler for elværktøjet

 DK

ADVARSEL  Læs alle omhyggeligt alle advarsler, 

og studer illustrationerne. Manglende iagttagelse af samtlige 
nedenstående instrukser kan medføre elektrisk stød, brand og/eller 
alvorlige personskader.
Gem vejledningen med advarsler og anvisninger til senere opslag. 

sikkerhedsanvisninger gælder både elektriske værktøjer, som tilsluttes 
lysnettet med ledning, og batteridrevne værktøjer. 

SIKRE ARBEJDSOMGIVELSER
 Sørg for at holde arbejdsstedet rent og ryddeligt og for at 

have godt lys til arbejdet. Rodede eller mørke områder inviterer 
til ulykker. 

 Brug ikke elektriske redskaber eller værktøjer i 
eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheden af 
brændbare væsker, dampe eller letantændeligt støv. Gnister 
fra elektriske redskaber eller værktøjer kan antænde disse væsker, 
dampe eller støvansamlinger eller forårsage eksplosion. 

 Hold børn, tilskuere og husdyr på afstand ved arbejde 
med elektriske redskaber eller værktøjer. De kan virke 
distraherende, så man mister kontrollen over værktøjet eller 
redskabet. 

ELEKTRISK SIKKERHED
 Det elektriske værktøjs stikprop skal passe til den stikkontakt, 

den sættes i. Forsøg aldrig at ombygge stikproppen. Brug 
aldrig adaptere med elektriske redskaber eller værktøjer, 
som kræver jordforbindelse. Så er der mindre fare for at få 
elektrisk stød. 

 
komfurer, køleskabe o.l.). Der er større risiko for at få elektrisk 
stød, hvis en del af kroppen er i berøring med en jordforbunden 

 Elektriske redskaber eller værktøjer må ikke udsættes for 
regn eller fugt. Faren for elektrisk stød øges, hvis der trænger 
vand ind i et elektrisk værktøj. 

 Hold den strømførende ledning i god stand. Løft aldrig 
værktøjet eller redskabet i ledningen, og træk aldrig i 
ledningen for at rykke stikket ud af stikkontakten. Hold 
fødeledningen væk fra varmekilder, olie, genstande med 
skarpe kanter og elementer i bevægelse. Faren for elektrisk 
stød er større, hvis ledningen er beskadiget eller viklet sammen. 

 Ved arbejde udendørs må der kun anvendes 
forlængerledninger beregnet til udendørs brug. Så er der 
mindre fare for at få elektrisk stød. 

 Hvis man ikke kan undgå at bruge værktøjet i fugtige 
omgivelser, skal det tilsluttes en strømforsyning beskyttet 
med en fejlstrømsafbryder (RCD). Når der anvendes 
fejlstrømsafbryder, er der mindre fare for elektrisk stød. 

PERSONLIG SIKKERHED
 Hold opmærksomheden koncentreret om arbejdet, og brug 

sund fornuft, når der arbejdes med elektrisk værktøj. Det 
elektriske redskab eller værktøj må aldrig bruges, hvis man 
er træt, påvirket af spiritus eller narkotika eller tager medicin. 
Glem aldrig, at man blot skal være uopmærksom en brøkdel af et 
sekund for at komme alvorligt til skade. 

 Brug sikkerhedsudstyr. Beskyt altid øjnene. Alt efter forholdene 
skal der bruges støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn for 
ikke at komme alvorligt til skade. 

 Undgå utilsigtet igangsættelse. Se efter, som start-
stopknappen er på “stop”, inden redskabet eller værktøjet 
tilsluttes en stikkontakt eller batteriet sættes i, og før 

For at 

stikkontakten/batteriet på ikke sættes på, hvis start-stopknappen 

 Tag spændnøglerne ud, inden værktøjet sættes i gang. Man 
kan komme alvorligt til skade, hvis spændnøglen bliver siddende 
på en af redskabets eller værktøjets bevægelige dele. 

 Pas på ikke at tabe balancen. Fordel vægten på begge ben, 
og lad være med at strække armen for langt ud. I en stabil 
arbejdsstilling kan man bedre styre redskabet eller værktøjet, hvis 
der sker noget uventet. 

 Vær klædt rigtigt til formålet. Undgå løsthængende tøj og 
smykker. Sørg for at holde hår og tøj på afstand af bevægelige 
dele. Løsthængende tøj, smykker og langt hår kan sætte sig fast i 
de bevægelige dele. 

 Hvis redskabet eller værktøjet leveres med støvsugersystem, 
skal det monteres og anvendes korrekt. Derved forebygges 
uheld og ulykker.

 Lad ikke erfaringen fra hyppig brug af værktøjet bevirke, at 
du bliver for selvsikker og ignorerer sikkerhedsprincipperne 
for værktøjet. En skødesløs handling kan forårsage alvorlige 
personskader på en brøkdel af et sekund.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISKE 
REDSKABER OG VÆRKTØJER

 Pres ikke værktøjet. Brug det redskab eller værktøj, der 
passer til opgaven. Det elektriske redskab eller værktøj er mere 

beregnet til. 
 Brug ikke det elektriske værktøj, hvis det ikke kan startes og 

standses med start-stopknappen. Hvis redskabet eller værktøjet 
ikke kan tændes og slukkes rigtigt, er det farligt og skal repareres. 

 Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteripakken, 
hvis muligt, fra elværktøjet, inden du foretager justeringer, 
skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet. Derved 
formindskes risikoen for, at redskabet eller værktøjet starter ved 
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et uheld. 
 Opbevar elektrisk værktøj utilgængeligt for børn. Lad ikke 

andre, som ikke kender redskabet eller værktøjet, og som 
ikke har læst disse sikkerhedsregler, bruge det. Elektrisk 
værktøj er farligt, hvis det kommer i ukyndige hænder. 

 Elværktøjer og tilbehør skal vedligeholdes. Se efter, om de 
bevægelige dele er rettet ind. Se alle dele efter for brud. 
Undersøg, om alt er monteret rigtigt, og kontroller alle øvrige 

 Hvis 
der er beskadigede dele, skal redskabet eller værktøjet repareres 
inden yderligere brug. Mange uheld og ulykker skyldes forkert 
eller manglende vedligeholdelse af værktøj og redskaber. 

 Hold værktøjer og redskaber rene og skarpe. Et rent og skarpt 
skæreværktøj eller -redskab er mindre tilbøjeligt til at sætte sig fast 
og lettere at styre. 

 Anvend det elektriske værktøj, tilbehøret, indsatser m.v. i 
overensstemmelse med disse forskrifter, og tag ligeledes 
hensyn til driftsforholdene og den pågældende opgave. For at 
undgå farlige situationer må det elektriske redskab eller værktøj 
kun anvendes til de formål, det er beregnet til. 

  

kontrol af værktøjet i uventede situationer.

SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIDREVNE 
REDSKABER OG VÆRKTØJER

 Oplad kun redskabets eller værktøjets batteri med den af 
fabrikanten anførte oplader. En oplader beregnet til en bestemt 
type batteri kan forårsage brand, hvis den anvendes til en anden 
type batteri. 

 Der må kun anvendes en bestemt type batteri til det 
batteridrevne redskab eller værktøj. Hvis der anvendes andre 
batterier, kan der opstå brand. 

 Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i berøring 
med metalgenstande som papirklemmer, mønter, nøgler, 
skruer, søm eller andre genstande, der kan skabe forbindelse 
mellem batterikontakterne. Kortslutning af batteriets kontakter 
kan forårsage forbrændinger eller brand. 

 Undgå berøring med batterivæsken, hvis den siver ud efter 
fejlagtig håndtering. Hvis det skulle ske, skylles det berørte 
område grundigt med rent vand. Hvis man har fået væske i 
øjnene, søges også læge. Væskestænk fra et batteri kan forårsage 
irritation eller forbrændinger. 

 Undlad at bruge en batteripakke, som er blevet beskadiget 
eller ændret. Beskadigede eller ændrede batteripakker kan 
opføre sig på en uventet måde, som kan resultere i brand, 
eksplosion eller personskader.

 Undlad at udsætte batteripakken eller værktøjet for 
brand eller høje temperaturer. Eksponering for brand eller 
temperaturer over 130°C kan forårsage eksplosion.

 Følg alle ladeinstrukser, og undlad at oplade batteripakken 
eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er 
angivet i brugsanvisningen. Forkert opladning eller opladning 
ved temperaturer uden for det angivne område kan ødelægge 
batteriet og øge risikoen for brand.

VEDLIGEHOLDELSE
 Reparationer skal overlades til en fagmand, som udelukkende 

anvender originale reservedele. Derefter kan det elektriske 
redskab eller værktøj igen bruges sikkert. 

 Forsøg aldrig selv at reparere beskadigede batteripakker. 
Batteripakker må kun repareres af producenten eller af 
autoriserede serviceudbydere.

Sikkerhedsadvarsler om rundsav
Skæreprocedurer

 FARE: Hold hænderne på afstand af skæreområdet og 
klingen. Den hånd, der ikke griber om værktøjets 
hovedhåndtag, skal holde om hjælpehåndtaget eller 

hvile på motorskærmen. Hænderne risikerer så ikke at komme 
ind i saveområdet i klingens bane.

 Ræk ikke hånden ind under emnet. der yder klingeskærmen 
nemlig ingen beskyttelse, for den dækker ikke klingen.

 Indstil savedybden efter arbejdsstykkets tykkelse. 
Klingetænderne må ikke stikke helt ned under arbejdsstykket 
under savningen.

 Hold ALDRIG arbejdsstykket med hånden eller mellem 
benene. Spænd det fast på et stabilt underlag. Det er meget 
vigtigt at spænde arbejdsstykket godt fast for ikke at komme til 
skade, bøje klingen eller miste kontrollen over værktøjet.

 
skæreværktøjet evt. kan komme i berøring med skjulte 
ledninger. Kontakt med strømførende kabler kan gøre udsatte 
metaldele af elværktøjet strømførende og kan give operatøren 
elektrisk stød.

 Brug altid parallelsavestyr eller en lige liste ved savning af 
parallelsnit. Savepræcisionen bliver større, og klingen risikerer 
ikke at blive bøjet.

 Brug altid klinger med en størrelse og facon, der passer 
til akselboringen. Klinger, som ikke passer til akslen, de skal 
monteres på, vil ikke dreje ordentligt rundt og kan bevirke, at man 
mister kontrollen over værktøjet.

 
uegnede. 
den enkelte savmodel for optimal sikkerhed og ydeevne.

 Tilbageslag er en pludselig reaktion på en fastklemt, fastkørt 
eller forkert justeret savklinge, der forårsager, at en ukontrolleret 
savklinge løfter sig op og ud af arbejdsemnet i retning af 
operatøren.

 Når klingen bliver fastklemt eller fastlåst stramt ved, at kanten 
lukker sig, kører klingen fast, og motorens reaktion fører enheden 
hurtigt tilbage i retning af operatøren.

 Hvis klingen vrider sig eller er rettet forkert ind, risikerer tænderne 

at hoppe brat ud af arbejdsstykket og mod brugeren.
Tilbageslag skyldes altså, at værktøjet bruges forkert, og/eller at 
saveforholdene eller fremgangsmåden er uhensigtsmæssige. Det kan 
undgås, hvis der tages nogle forholdsregler.

 Grib godt fat om saven med begge hænder, og hold armene 
således, at de kontrollerer et eventuelt tilbageslag. Stå på den 
ene side af saven under arbejdet og aldrig i forlængelse af 
klingen. Ved tilbageslag slynges saven pludselig bagud, men 
denne bevægelse kan kontrolleres, hvis brugeren er forberedt på 
det.

 Hvis klingen sætter sig fast, eller hvis snittet skal afbrydes af 
en eller anden årsag, slippes start-stopknappen, og saven 
holdes i arbejdsstykket, indtil klingen er holdt helt op med at 
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dreje rundt. Man må aldrig forsøge at tage saven ud af emnet 
eller trække saven tilbage, så længe klingen er i bevægelse, 
da der ellers er fare for tilbageslag. Hvis klingen sætter sig fast, 
søges årsagen, og de nødvendige forholdsregler tages for at 
undgå, at det sker igen.

 Inden saven startes igen for at genoptage savningen, rettes 
klingen omhyggeligt ind efter savsnittet, og det sikres, at 
tænderne ikke rører ved arbejdsstykket. Når en savklinge 
binder, kan den springe op eller slå tilbage fra arbejdsemnet, når 
saven bliver genstartet.

 Sørg for at understøtte lange emner for at undgå, at klingen 
sætter sig fast, og formindske risikoen for tilbageslag. Lange 
emner har tendens til at bukke under deres egen vægt. Der kan 
indsættes støtteanordninger i begge sider af arbejdsstykket, tæt 
ved savelinien og ved arbejdsstykkets yderpunkt.

 Brug aldrig sløve eller beskadigede savklinger. Hvis klingen 
ikke er skarp, eller hvis den er monteret forkert, får den for stor 
friktionsmodstand i savsnittet, hvilket øger risikoen for, at den 
vrider sig og for, at saven springer tilbage.

 Inden snittet påbegyndes, kontrolleres at dybde- og 
hældningsindstillingsknapperne er spændt forsvarligt. Hvis 
klingens positionsindstillinger ændres under savningen, kan 
klingen sætte sig fast og saven springe tilbage.

 Vær ekstra forsigtig, når du saver ind i eksisterende vægge 
eller blinde områder. Klingen kan ramme skjulte elementer og 
forårsage tilbageslag.

Underskærmens funktion
 Inden brug kontrolleres, at den nederste klingeskærm 

dækker klingen rigtigt. Brug ikke saven, hvis den nederste 
klingeskærm ikke kan bevæges frit, og hvis den ikke lukker 
øjeblikkeligt om klingen. Fastgør eller hold aldrig den nederste 
klingeskærm i åben stilling. Hvis saven falder på gulvet, kan den 
nederste klingeskærm blive bøjet. Løft den nederste klingeskærm 
op ved hjælp af grebet, og se efter, om den kan bevæges uden 
besvær og ikke rører ved hverken klingen eller andre dele uanset 
savevinkel og –dybde.

 Se efter, om den nederste klingeskærms fjeder er i god 
stand og virker efter hensigten. Hvis klingeskærmen eller 
fjederen ikke virker rigtigt, skal de repareres eller udskiftes, 
inden saven bruges. Den nederste skærm kan gå trægt pga. 
beskadigede dele, gummirester eller ansamling af rester/spåner.

 Den nederste skærm må kun trækkes manuelt tilbage 
til udførelse af specielle snit såsom “lommesnit” og 
”sammensatte snit”. Løft den nederste klingeskærm op ved 
hjælp af grebet. Så snart klingen går ned i arbejdsstykket, 
slippes den nederste klingeskærm. For alle andre typer snit går 
den nederste klingeskærm på plads af sig selv.

 Se altid efter, om den nederste klingeskærm nu også dækker 
klingen, inden saven lægges på et arbejdsbord eller på 
gulvet. Hvis klingen ikke er dækket rigtigt, kan den dreje rund på 

opmærksom på, at klingen bliver ved med at dreje rundt et stykke 
tid, efter motoren er standset.

Ekstra sikkerhedsadvarsler
 Brug aldrig slibeskiver.
 Brug kun klingediameter(e) i overensstemmelse med mærkninger.
 Find det korrekt savklinge til brug til det materiale, der skal skæres.
 Brug kun savklinger afmærket med en hastighed svarende til eller 

højere end den hastighed, der er afmærket på værktøjet.
 Brug kun savklinger anbefalet af fabrikanten, og som er i 

overensstemmelse med EN 847-1 ved brug til træ og tilsvarende 
materialer.

 Bær støvmaske.
 Løft den nederste afskærmning op ved hjælp af 

tilbagetrækningsgrebet, og sørg for, at den nederste afskærmning 
føres tilbage til den oprindelige position. Hvis den nederste 
afskærmning ikke fungerer korrekt, skal du stoppe med at bruge 
produktet og få det repareret.

 Rengør produktet og beskyttelsessystemet med rene klude eller 
børster.

 Emnet skal fastspændes med en fastspændingsanordning. 
Et arbejdsemne opspændt med opspændingsanordninger i en 
skruestik holdes mere sikkert end i hånden.

 Vent, til produktet er standset helt, inden du sætter det ned. 
Værktøjsindsats kan sætte sig fast og medføre tab af kontrol over 
elværktøjet.

 Lad være med at åbne batteriet. Fare for kortslutning.
 Beskytte batteriet mod varme, fx mod fortsat, intens sollys, 

ild, vand og fugt. Fare for eksplosion.
 I tilfælde af skade og forkert brug af batteriet, kan der 

udsendes dampe. Sørg for frisk luft og søg læge i tilfælde af 
klager. Dampene kan irritere luftvejene.

 Brug kun batteriet sammen med dit Würth elværktøj. Kun 
denne foranstaltning beskytter batteriet mod farlig overbelastning.

 Brug kun originale Würth batterier med den spænding, der er 
anført på navnepladen til dit elværktøj. Når du bruger andre 
batterier, f.eks. efterligninger, istandsatte batterier eller andre 
mærker, er der fare for personskade såvel som skade på ejendom 
gennem eksploderende batterier.

 Brug kun originalt Würth tilbehør.

Uundgåelige risici
Selv om produktet anvendes som foreskrevet, er det stadig umuligt 
at eliminere visse uundgåelige risikofaktorer fuldstændigt. Operatøren 
skal være særlig og ekstra opmærksomhed på disse punkter for at 
mindske risikoen for alvorlig personskade.

 
forstå alle anvisningerne.

 Personskader forårsaget af støv - Der kan komme støv i øjnene 
eller åndedrætsorganerne. Der skal altid benyttes øjenværn. Bær 

partikler fra materiale, der bliver skåret. Undlad at spise, drikke 
eller ryge i arbejdsområdet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på 
arbejdspladsen.

 Personskade som følge af elektrisk stød - Klingen kan køre mod 
skjulte kabler, hvorved dele af produktet kan blive strømførende. 
Hold altid produktet i de hertil indrettede håndtag, og pas på ved 
blindskæring i vægge og gulve, hvor der kan være skjulte kabler.

 Personskade som følge af kontakt med klingen - Klingerne er 
meget skarpe og bliver varme under brug. Benyt handsker, når 
der skiftes klinger. Hænderne skal altid holdes på afstand af 
skæreområdet. Hold ALDRIG arbejdsstykket med hånden eller 
mellem benene. Emnet skal så vidt muligt altid fastspændes.

 Skader forårsaget ved vibration - Begræns eksponering.
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Ledningsfri rundsav AHKS 18-68 COMPACT
Varenummer 5701 411 00X

Spænding 18 V/DC

Tomgangshastighed 4400 min-1 

Klingediameter 190 mm

Klingeholder 30 mm

Klingetykkelse 1.2 mm

Klingetænder 24T, 42T

Snitbredde 1.8 mm

Skærekapacitet ved 0º 68 mm

Skærekapacitet ved 45º 50 mm

Vægt - i henhold til EPTA-procedure 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Vægt, ekskl. batteripakke 3.9 kg

Omgivende drifts- og 
opbevaringstemperatur for værktøj og 
batteripakke
(Produktets ydeevne kan falde ved 
temperaturer under 0° C)

-15°C - 40 °C

Anbefalet omgivende 
opladningstemperatur

5 - 40°C

Anbefalet batteritype LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Anbefalet oplader ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Kend produktet
Se side 3.
1. Sugedyse
2. 
3. Kontaktudløser
4. Start-stopknappens oplåsningsknap
5. Aksellåseknap
6. 
7. Håndtaget på den nederste afskærmning
8. Klinge
9. Låsearm for dybdejustering
10. Smigjusteringsknap - forside
11. Smigjusteringsknap - bagside
12. Kantstyreknap
13. Kantstyreanslag

Tiltænkt anvendelsesformål
Rundsaven er udviklet til tvær- og længdeskæring af træ til en maks. 
dybde på 68 mm. Produktet kan foretage lige og smigskårne snit 
mellem 0 og 56 grader. Den må kun bruges, når det nederste af 
værktøjet er i kontakt med arbejdsemnet. Den må kun bruges på tørre, 
velbelyste og godt ventilerede steder.

Produktet er designet til håndholdt brug. Produktet må ikke monteres 
på en arbejdsbænk. Må ikke bruges til skæring i metal eller murværk.
Produktet er godkendt til brug med batterier med en minimumskapacitet 
på 4 Ah.
Brugeren er ansvarlig for skader forårsaget af anden brug end tilsigtet.

Overstrømsbeskyttelse
Ved overbelastning af batteriet gennem meget højt strømforbrug, 
f.eks. ved fastsættelse af savklingen, uskarp savklinge, meget stor 
skubbekraft, vil elværktøjet stoppe.
Elværktøjet genstartes ved at frigøre tænd-/sluk-kontakten og derefter 
trykke på den igen.

Overtemperaturbeskyttelse

temperaturgrænse, stopper det, vibrerer og brummer i 1,5 sekunder.
Elværktøjet genstartes ved at frigøre tænd-/sluk-kontakten og derefter 
trykke på den igen.

Under denne periode må elværktøjet ikke bruges.

Symboler

Alle sikkerhedsadvarsler og alle anvisninger 
skal læses.

Advarsel

V Volt

Direkte strøm

Tomgangshastighed

CE-overensstemmelse

EurAsian overensstemmelsesmærke

venligst hvor faciliteterne tillader dette. Tjek 
med din lokale kommune eller forhandler for 
genbrugsråd.

Batteri
Et batteri, der er nyt eller ikke er blevet anvendt i en længere periode, 
udvikler ikke sin fulde kapacitet før efter ca. 2 – 3 opladnings-/

Anbring ikke batteriet på radiatorer, og udsæt det ikke for direkte 
sollys i længere perioder. Temperaturer over 50° C medfører skader.
Hold kontakter/klemmer på opladeren og udskifteligt batteri rene. 
For optimal driftslevetid skal batteriet oplades fuldstændigt efter brug.
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Støvudtrækning
Støv fra materialer som blyholdige belægninger, nogle trætyper, 
mineraler og metal kan være skadelige for sundheden. Berøring eller 
indåndig af støv kan forårsage allergiske reaktioner og/eller føre til 
luftvejsinfektioner for brugeren eller tilskuere.
Visse former for støv, såsom ege- eller bøgestøv, betragtes som 
kræftfremkaldende, især i forbindelse med træbehandlings 

materialer må kun blive bearbejdet af specialister.
 Sørg for god ventilation på arbejdsstedet.
 

Overhold de relevante regler i dit land for de materialer, der arbejdes 
på.

Vedligeholdelse og rengøring
 Fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken fra 

elværktøjet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller 
lægger elværktøjet til opbevaring. Sådanne forebyggende 
sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for opstart af 
produktet ved et uheld.

 Af hensyn til korrekt funktion skal produktet og 
ventilationsspalter altid holdes rene.

Hvis produktet svigter trods omhu i fremstillings- og testprocedurer, bør 
reparation udføres af et Würth servicecenter.
I al korrespondance og reservedelsordrer bedes du altid angive 

Den aktuelle reservedelsliste for dette elværktøj kan ses på internetten 

Garanti
For dettee Würth elværktøj yder vi garanti i henhold til juridiske/

fakturaen eller levering). Opståede skader bliver udbedret ved 
udskiftning eller reparation.
Skader forårsaget af normal slitage, overbelastning eller forkert 
håndtering dækkes ikke af garantien.
Krav kan kun accepteres, hvis elværktøjet sendes i hel tilstand til Würth 
afdelingskontor, salgsrepræsentanten for Würth eller en kundeservice 
for Würth tryklufts- og elværktøj.

Af hensyn til miljøet skal produkt, tilbehør og emballage sorteres med 

Kun for EU-lande:
 

Ifølge den europæiske retningslinje 2012/19/EU 

gennemførelse i national ret, skal el-værktøj, der er ikke 

på en miljømæssig korrekt måde.

Information om støj/vibration
Målte lydværdier bestemt iht. EN 62841.
Typisk er de A-vægtede støjniveauer for værktøjet: Lydtryksniveau 

Brug høreværn!
Samlede vibrationelle værdier (vektorsummen af tre retninger) 
bestemmes ifølge EN 62841:
Vibrationsemissionsværdi ah = 2,0 m/s2, Usikkerhed K=1,5 m/s2. 
Det angivne niveau for vibrationsemission på denne oplysningsside 
er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN 62841 og kan bruges til 
at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig 
eksponeringsvurdering.
Det opgivne niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet 
bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre 
formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, 
kan vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig 
stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage højde 
for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden 
faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i 
eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren 
mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og 
ekstraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre.

Med forbehold for ændringer uden varsel.
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Av hensyn til sikkerheten

Det er bare mulig å arbeide trygt med dette produktet når drifts- og sikkerhetsinformasjonen er fullstendig lest og 
instruksjonene den inneholder, følges nøye. 

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy

 NO

ADVARSEL  Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene 

tegningene. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor blir fulgt, kan det 
føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade.
Ta vare på disse advarslene og instruksene for å se i dem senere. 

betegner både elektroverktøy med ledning og elektroverktøy uten 
ledning. 

ARBEIDSOMRÅDETS SIKKERHET 
 Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Uryddige og dårlig 

opplyste områder fører lett til ulykker. 
 Bruk ikke elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for 

eksempel i nærheten av brennbare væsker, gass eller støv. 
Gnister fra elektroverktøy kan sette fyr på dem eller få dem til 
å eksplodere. 

 Hold barn, besøkende og dyr unna når du bruker et 
elektroverktøy. De kan avlede oppmerksomheten din og få deg 
til å miste kontroll over verktøyet. 

ELEKTRISK SIKKERHET 
 Elektroverktøyets støpsel skal passe til stikkontakten. Ikke 

foreta noe på støpselet. Bruk aldri en adapter sammen med 
jordete elektroverktøy. Dermed unngår du faren for elektrisk 
støt. 

 
komfyrer, kjøleskap o.l.). Faren for elektrisk støt øker hvis en del 

 Ikke utsett et elektroverktøy for regn eller fuktighet. Faren for 
elektrisk støt øker hvis det kommer vann inn i elektroverktøyet. 

 Sørg for å holde kabelen i god stand. Hold aldri verktøyet 
i kabelen og dra aldri i kabelen for å trekke støpselet ut av 
stikkontakten. Hold kabelen unna enhver varmekilde, olje, 
skarpe gjenstander og bevegelige deler. Faren for elektrisk støt 

 Når du arbeider utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler 
som er beregnet på utendørs bruk. Dermed unngår du faren for 
elektrisk støt. 

 Hvis du ikke kan unngå å bruke verktøyet i fuktige omgivelser, 
skal du koble deg til et strømnett som er beskyttet med en 
reststrøminnretning. Bruken av en reststrøminnretning begrenser 
faren for elektrisk støt. 

PERSONLIG SIKKERHET 
 Vær alltid på vakt, følg godt med det du gjør og bruk 

sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Bruk ikke 
elektroverktøyet hvis du er trett, påvirket av alkohol eller 
narkotika, eller hvis du tar medisiner. Husk at uforsiktighet i en 
brøkdel av et sekund er nok til at du kan skade deg selv alvorlig. 

 Bruk verneutstyr. Beskytt alltid øynene. Alt etter 
omstendighetene, bør du også bruke støvmaske, sklisikre 

sko, hjelm eller hørselvern for å beskytte deg mot alvorlige 
personskader. 

 Unngå utilsiktet start. Påse at av/på bryteren står på ”av” før 
du kobler verktøyet til en stikkontakt eller setter inn batteriet, 
og når du skal ta eller frakte verktøyet. For å unngå all fare for 

verktøyet, ikke koble det til strømnettet eller sette inn batteriet hvis 

 Ta ut skrunøklene før du starter verktøyet. Hvis en skrunøkkel 
blir liggende fast på en bevegelig del av verktøyet, kan det 
forårsake alvorlige personskader. 

 Pass på at du alltid holder balansen. Stå støtt på bena og 
strekk ikke armen for langt. Hvis du står i en stabil arbeidsstilling, 
kan du lettere kontrollere verktøyet dersom det skjer noe uventet.

 Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær og smykker. 
Hold hår og klær unna bevegelige deler. Løstsittende klær, 
smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler. 

 Hvis verktøyet er levert med et støvavsugingssystem, må du 
påse at det er riktig installert og at det brukes. Du unngår 
dermed faren for ulykker. 

 Pass på at du ikke blir så vant til å bruke verktøyet at du 
begynner å ignorere sikkerheten rundt bruken av verktøyet. 
Uforsiktighet kan føre til alvorlig skade på et øyeblikk.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY 
 Ikke bruk makt på verktøyet ditt. Bruk det verktøyet som 

egner seg til det arbeidet du skal utføre. Elektroverktøyet er mer 

for. 
 Bruk ikke et elektroverktøy hvis du ikke får startet og stoppet 

det med av/på bryteren. Et verktøy som ikke kan slås på og av 
ordentlig er farlig og må absolutt repareres. 

 Trekk støpselet ut av stikkontakten og fjern eventuelt 
batteriet fra verktøyet hvis dette er mulig når du skal foretar 
justeringer, skifte tilbehør eller legge verktøyet bort. Dermed 
reduseres faren for at verktøyet starter utilsiktet. 

 Rydd elektroverktøyene dine utenfor barns rekkevidde. La 
ikke personer som ikke kjenner verktøyet eller ikke har lest 
disse forskriftene bruke verktøyet. Elektroverktøy er farlige når 
de brukes av uerfarne personer. 

 Hold elektroverktøy og tilbehør i god stand.Kontroller de 
bevegelige delenes innstilling. Sjekk at ingen deler er brukket. 
Kontroller monteringen og alle andre elementer som kan 
virke inn på verktøyets drift. Hvis enkelte deler er skadet, må 
du få verktøyet reparert før du tar det i bruk igjen. Mange ulykker 
skyldes dårlig vedlikehold av verktøyene. 

 Hold verktøyene dine rene og skarpe. Et skjæreverktøy som er 
rent og godt skjerpet har ikke så lett for å låses fast og er lettere 
å kontrollere. 

 Bruk elektroverktøyet, tilbehørene, bitsene osv. i henhold til 
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denne bruksanvisningen og ta hensyn til bruksforholdene og 
de ønskede bruksområdene. For å unngå farlige situasjoner, 
skal du bare bruke elektroverktøyet til de arbeidsoppgavene det 
er konstruert for.

 

håndtering og kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.

SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR OPPLADBARE 
VERKTØY 

 Lad verktøyets batteri kun opp med det ladeapparatet som 
anbefales av fabrikanten. Et ladeapparat som egner seg til en 
viss batteritype kan forårsake brann hvis det brukes med en annen 
batteritype. 

 Det skal bare brukes en bestemt batteritype med et oppladbart 
verktøy. Bruken av et annet batteri kan forårsake brann. 

 Når batteriet ikke er i bruk, skal det holdes unna 
metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, skruer, 
spikre og andre små gjenstander som kan koble kontaktene 
til hverandre. Kortslutning av batteriets kontakter kan medføre 
brannsår eller brann. 

 Unngå all kontakt med batterivæsken dersom batteriet lekker 
på grunn av misbruk. Hvis det skulle hende, må det berørte 
området skylles rikelig med rent vann. Hvis du har fått væske i 
øynene, må du dessuten oppsøke en lege. Væske som kommer ut 
av batteriet kan forårsake sår eller brannsår. 

 Ikke bruk et batteri eller et verktøy som er skadet eller 

uforutsigbare hendelser og forårsake brann, eksplosjoner 
eller fare for personskade.

 Ikke utsett batteriet eller verktøyet for ild eller høy 
temperatur. Hvis de utsettes for ild eller temperaturer over 
130°C, kan dette føre til eksplosjon.

 Følg alle oppladingsinstruksjoner. Ikke lad batteriet eller 
verktøyet når temperaturen er utenfor det området som er 
angitt i bruksanvisningen. Mangelfull lading og lading ved 
temperaturer utenfor det angitte området kan ødelegge 
batteriet og øke risikoen for brann.

VEDLIKEHOLD 
 

med originale reservedeler. Da kan du bruke elektroverktøyet 
trygt. 

 Ikke foreta vedlikehold på et batteri som er skadd. Vedlikehold 
på batterier skal bare utføres av produsenten eller en autorisert 
serviceleverandør.

Sikkerhetsadvarsler ved bruk av 
sirkelsag

Sageprosedyrer
 FARE: Hold hendene vekke fra skjæreområdet og 

skjærebladet. Hånden som ikke holder verktøyets 
hovedhåndtak skal holde støttehåndtaket eller ligge 

på motorhuset. Dermed risikerer ikke hendene dine å ligge i 
sageområdet, i bladets sagspor.

 Ikke berør området under arbeidsstykket. Der kan ikke 
bladbeskytteren beskytte deg, da det ikke dekker bladet.

 Still inn sagedybden alt etter arbeidsstykkets tykkelse. Bladets 
tenner skal ikke stikke helt ut under arbeidsstykket under sagingen.

 Hold ALDRI arbeidsstykket med hånden din eller mellom 
bena. Fest det på et stabilt underlag. Det er veldig viktig 
å feste arbeidsstykket riktig slik at du ikke utsetter deg selv for 
personskader og ikke å bøye bladet eller miste kontroll over 
verktøyet.

 
når det utføres en operasjon der kutteverktøyet kan komme 
i kontakt med skjult kabling. Kontakt med en strømførende  
ledning vil også gjøre de synlige metalldelene på verktøyet  
strømførende og gi brukeren elektrisk støt.

 Bruk alltid et parallellanslag eller et rett trestykke når du 
kløyver. Sagingen blir mer presis og du unngår å bøye bladet.

 Bruk alltid et blad som har en størrelse og en form som passer 
til spindelens diameter. Et blad som ikke passer til spindelen som 
det skal monteres på vil ikke gå rundt riktig og kan få deg til å 
miste kontroll over verktøyet.

 Bruk aldri skruer eller bladskiver som er defekte eller uegnet. 
Bladskiver og skruer er spesiallaget til din sagmodell, for optimal 
sikkerhet og ytelse.

Årsaker til tilbakeslag og tilhørende advarsler:
 Rekyl er en plutselig reaksjon på et klemt, fastkjørt eller feiljustert 

sagblad, som forårsaker at et ukontrollert sagblad løftes opp og 
ut av arbeidsstykket og mot operatøren.

 Når bladet er klemt eller godt fastkjørt med lukningen ned, 
stopper bladet, og motorreaksjonen driver enheten hurtig tilbake 
mot operatøren.

 Hvis bladet vris eller er dårlig stilt, kan tennene på baksiden 
av bladet trenge inn i treverket, noe som kan få bladet til å gå 
plutselig ut av arbeidsstykket mot brukeren.

Tilbakekast er altså forårsaket av gal bruk av verktøyet og/eller 
gale sageprosedyrer eller –forhold. Det kan unngås ved å ta visse 
forholdsregler.

 Hold sagen godt med begge hender og legg armene dine 
slik at de kan kontrollere et eventuelt tilbakekast. Stå på 
den ene siden av sagen når du arbeider, men aldri i linje med 
bladet. Tilbakekast slynger plutselig sagen bakover, men denne 
bevegelsen kan kontrolleres hvis brukeren er forberedt.

 Hvis bladet klemmes fast, eller hvis du av en eller annen 
grunn må avbryte sagingen, må du slippe av/på bryteren 
og holde sagen i arbeidsstykket helt til bladet har sluttet å 
rotere. Forsøk aldri å fjerne arbeidsstykket fra sagen eller 
trekke det bakover mens sagbladet fortsatt er i bevegelse idet 
dette kan føre til at sagbladet hogger i arbeidsstykket. Hvis 

foranstaltninger for at det ikke skal skje igjen.
 Før du starter sagen igjen for å fortsette med et sagsnitt, må 

du stille bladet i linje med sagsporet og sjekke at tennene ikke 
rører arbeidsstykket. Hvis et sagblad binder, kan det gå opp 
eller hoppe tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes på nytt.

 Sørg for å støtte lange arbeidsstykker for å unngå at 
bladet låses fast og begrense faren for tilbakekast. Lange 
arbeidsstykker har lett for å bøyes under sin egne vekt. Du kan 
plassere støtter på begge sider av arbeidsstykket, i nærheten av 
sagsporet og ved arbeidsstykkets ende.

 Bruk ikke sløve eller skadete blad. Blad som ikke er skjerpet 
eller som er dårlig montert vil lage et tynnere sagspor som vil 
forårsake for stor friksjon av bladet og dermed en større fare for 
vridning og tilbakekast.
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 Før du begynner et snitt, må du se etter at knappene for 
innstilling av dybde og skråstilling er låst godt fast. Hvis 
innstillingene av bladposisjonen endres under sagingen, kan 
bladet låses fast og det kan oppstå tilbakekast.

 Vis ekstra forsiktighet når du sager inn i en vegg eller andre 
lukkede områder. Bladet kan komme bort i skjulte elementer, noe 
som kan medføre tilbakekast.

Funksjonen til nedre beskyttelse
 Før hver bruk må du kontrollere at den nedre bladbeskyttelsen 

dekker bladet som det skal. Bruk ikke sagen dersom den 
nedre bladbeskyttelsen ikke aktiveres fritt og det ikke senkes 
øyeblikkelig på bladet. Den nedre bladbeskyttelsen skal aldri 
festes eller fastspennes i åpen stilling. Dersom sagen tilfeldigvis 
faller, kan den nedre bladneskytteren bøyes. Løft opp den 
nedre blabeskytteren ved hjelp av hendelen og påse at det kan 
håndteres uten vanskeligheter og at det ikke rører bladet eller en 
annen del, uavhengig av sagevinkelen og –dybden du har valgt.

 Se etter at den nedre bladbeskytterens fjær er i god stand 
og fungerer riktig. Hvis bladbeskytteren eller fjæren ikke 
fungerer riktig, må de repareres eller skiftes ut før sagen 
brukes. Det nedre skjoldet kan bevege seg tregt som følge av 
skadede deler, avleiringer eller oppbygging av avfall.

 Det nedre skjoldet kan kun trekkes tilbake for hånd ved 
spesielle oppgaver, som ”dypkutt” og ”kombinertkutt.” 
Løft opp den nedre bladbeskytteren ved hjelp av hendelen. 
Straks bladet trenger inn i arbeidsstykket, kan du slippe den 
nedre bladbeskytteren. For alle andre sagsnitt, settes den nedre 
bladbeskytteren automatisk på plass.

 Sjekk alltid at den nedre bladbeskytteren dekker bladet godt 
før du legger sagen på en arbeidsbenk eller på gulvet. Dersom 
bladet ikke er riktig tildekket, kan det gå rundt av seg selv og 

at bladet fortsetter å gå rundt en liten stund etter at motoren har 
stoppet.

Spesielle sikkerhetsadvarsler
 Bruk aldri slipeskive.
 Bruk kun bladdiameter(e) i samsvar med merkingene.
 
 Bruk kun de sagbladene som er merket med en fart som er lik eller 

høyere enn farten som er angitt på sagen.
 Bruk kun sagblader som anbefales av produsenten, som samsvarer 

med EN 847-1, hvis beregnet til tre og lignende materialer.
 Bruk støvmaske.
 Løft den lavere verneinnretningen ved å trekke tilbake håndtaket 

og sikre at den nedre verneinnretningen går tilbake til den 
opprinnelige stillingen. Hvis den lavere verneinnretningen ikke 
fungerer riktig, stopp brken av produktet og få det reparert.

 Rengjør produktet og vernesystemet med rene kluter eller børster.
 Fest arbeidsstykket med en tvinge. Et arbeidsstykke som er 

fastspent med klemanordninger eller i en skrustikke, er under 
bedre kontroll enn hvis det bare holdes fast med hånden.

 Vent alltid til verktøyet har stoppet helt før du legger det fra 
deg. Verktøyinnsatsen kan kjøre seg fast, noe som kan føre til at 
du mister kontrollen over verktøyet.

 Ikke åpne batteriet. Fare for kortslutning.
 Beskytt batteriet mot varme, som sterk varme fra solen i 

lengre tid, brann, vann og fuktighet. Eksplosjonsfare.
 Hvis batteriet blir skadet eller brukt feil, kan det føre til at det 

slipper ut damper. Sørg for frisk luft, og kontakt legehjelp ved 
komplikasjoner. Dampene kan irritere luftveiene.

 Batteriet må bare brukes med Würth-verktøyet. Dette tiltaket 
alene vil beskytte batteriet mot farlig overbelastning.

 Bruk bare originale Würth-batterier med spenningen som er 
oppført på navneskiltet til elektroverktøyet. Hvis du bruker 
andre batterier, for eksempel uoriginale batterier, reparerte 
batterier eller andre merker, er det fare for personskade og skade 
på eiendom fordi batteriene kan eksplodere.

 Bruk bare originalt tilbehør fra Würth.

Gjenværende risiko
Også når produktet brukes som beskrevet, er det ikke mulig å utelukke 
risiko for brukere eller personer i nærheten Brukeren må spesielt være 
oppmerksom på følgende punkter for å minske faren for alvorlige 
personskader.

 Personskader pga. Tilbakeslag - Les og forstå alle instruksjonene.
 Skader skapt av støv. - Støv kan komme i øyne eller lungesystemet. 

Bruk til enhver tid øyebeskyttelse. Bruk egnet støvkontrollmaske 

som kuttes. Ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområdet. Husk god 
ventilasjon.

 Skade på grunn av elektrisk støt - Bladet kan komme i kontakt med 
skulte ledninger, som kan gjøre deler av produktet strømførende. 
Hold produktet alltid i håndtakene og pass på når du kutter i 
vegger og gulv der det kan være skjulte kabler.

 Personskader utløst av kontakt med bladet - Sagbladene er meget 
skarpe og blir meget varme ved bruk. Bruk hansker når du skifter 
bladene. Hold hendene til enhver tid unna kutteområdet. Hold 
ALDRI arbeidsstykket med hånden din eller mellom bena. Klem 
fast arbeidsemne når det er mulig.

 Skade forårsaket av vibrasjoner - Begrense eksponering.

Batteridrevet sirkelsag AHKS 18-68 COMPACT
Artikkelnummer 5701 411 00X

Spenning 18 V/DC

Hastighet uten belastning 4400 min-1 

Bladdiameter 190 mm

Bladaksel 30 mm

Blad tykkelse 1.2 mm

Bladtenner 24T, 42T

Bredde på kappet 1.8 mm

Skjæredybde ved 0º 68 mm

Skjæredybde ved 45º 50 mm

Vekt – i samsvar med EPTA-prosedyre 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Vekt (uten batteripakke) 3.9 kg
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Omgivelsestemperatur for drift og 
lagring for batteriet og batteripakken
(Produktytelsen kan falle under 0°C)

-15°C - 40 °C

Anbefalt omgivelsestemperatur ved 
lading

5 - 40°C

Anbefalt batteritype LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Anbefalt lader ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Kjenn ditt produkt.
Se side 3.
1. Sponuttaksstuss
2. 
3. Strømbryter
4. Strømbryterens frigjøringsknapp
5. Spindellåseknapp
6. 
7. Senk vernhåndtaket
8. Blad
9. Dybdejustering låsespak
10. Skråkant justeringsknapp - forside
11. Skråkant justeringsknapp - bakside
12. Kantføringsknapp
13. Kantføringsbeskyttelse

Tiltenkt bruk
Sirkelsagen er utformet for lengde- og tverrkapping av tre eller 
lignende materialer til en maksimal dybde på 68 mm. Produktet kan 
foreta rette eller avfasede kutt mellom 0 og 56 grader. Den skal brukes 
slik at nedre kant av verktøyet er i kontakt med arbeidsstykket. Den skal 
bare brukes på et tørt og godt opplyst område med god ventilasjon.
Produktet er designet for håndholdt bruk. Produktet skal ikke monteres 
på en arbeidsbenk. Ikke bruk for skjæring av metall eller mur.
Produktet er godkjent for bruk med batterier med en minimum 
kapasitet på 4 Ah.
Brukeren er ansvarlig for all skade som skyldes annen bruk enn den 
verktøyet er beregnet til.

Overstrømsvern
Ved overlasting av batteriet gjennom svært høyt strømforbruk, f.eks. 
ve fanging av sagbladet, but sagblad, svært høy trykkstyrke, vil det 
elektriske verktøyet stoppe.
Du starter verktøyet på nytt ved å slippe strømbryteren og trykker på 
den igjen.

Overtemperaturvern
Når det elektriske verktøyet blir oppvarmet i løpet av applikasjonen 

1,5 sekunder.
Du starter verktøyet på nytt ved å slippe strømbryteren og trykker på 
den igjen.
Hvis det elektriske verktøyet blir oppvarmet for mye eller blokkeres 

verktøyet ikke brukes.

Symboler

Les alle sikkerhetsadvarslene og alle 
instruksjonene.

Advarsel

V Volt

Likestrøm

Hastighet ubelastet

CE samsvarserklæring

EurAsian Konformitetstegn

Avfall fra elektriske produkter skal ikke 
kastes sammen med husholdningsavfall. 
Vennligst resirkulervedeksisterende 
avfallsbehandlingssted. Undersøk hos dine 
lokale myndigheter eller forhandler for råd om 
resirkulering.

Batteri
Når batteriet er nytt eller ikke har vært brukt i lengre tid, kommer det 
ikke opp i full kapasitet før etter 2 til 3 ladings- og utladingssykluser.
Ikke plasser batteriet på en radiator, og utsett det ikke for intens varme 
fra sol i lengre tid. Temperaturer over 50 °C forårsaker skade.
Hold kontaktene og klemmene på laderen og reservebatteriet rene. 
Batteriet får optimal levetid hvis det lades helt etter bruk.

Støvavtrekk
Støv fra slike materialer som blyholdige belegg, enkelte tretyper, 
mineraler og metall kan være helseskadelig. Hvis brukeren berører 
eller puster inn slikt støv, kan det forårsake allergiske reaksjoner og 
føre til luftveisinfeksjoner hos brukeren eller andre tilstedeværende.
Visse typer støv, som støv fra eik og bøk, anses å være 

behandling av tre (kromat, trebeskyttelsesmidler). Bare spesialister har 
lov til å arbeide på asbestholdige materialer.

 Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
 

Lokale forskriftene som gjelder for materialene det arbeides på, må 
følges.

Vedlikehold og rengjøring
 Koble støpselet fra strømkilden eller ta batteriet av 

elektroverktøyet før du foretar justeringer, bytter tilbehør 
eller lagre verktøyet. Slike forholdsregler reduserer risikoen 
for at verktøyet startes ved et uhell.

 For sikkert og forsvarlig arbeid må produktet og 
ventilasjonsåpningene alltid holdes rene.
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Hvis produktet skulle svikte til tross for at brukeren har vært påpasselig 
med å følge produksjons- og prøvingsprosedyrer, bør reparasjon 
utføres av en Würth master-service.
Husk å nevne artikkelnummeret på maskinens typeskilt i all 
korrespondanse og ved bestilling av reservedeler.
Gjeldende reservedelsliste for dette elektroverktøyet er lagt ut på 
nettet på http://www.wuerth.com/partsmanager og kan dessuten 
bestilles hos nærmeste Würth-kontor.

Garanti
For dette Würth-elektroverktøyet gir vi en garanti som samsvarer med 

med faktura eller leveringsdokument). Skader som har oppstått, vil bli 
rettet ved utskifting eller reparasjon.
Skade som skyldes normal slitasje, overbelastning eller feil håndtering, 
dekkes ikke av garantien.
Garantikrav blir bare akseptert hvis elektroverktøyet sendes i montert 
tilstand til et Würth-avdelingskontor, nærmeste salgsrepresentant 
for Würth eller en kundeserviceagent for Würths trykklufts- og 
elektroverktøy.

Deponering
Produktet, tilbehørene og emballasjen må sorteres for miljøvennlig 
resirkulering.
Eletroverktøy skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Bare for EU-land:
 

I henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 
2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk 
avfall (WEEE) og gjennomføringen av det som nasjonal 
rett, må verktøy som ikke lenger kan brukes, samles inn 

Informasjon om støy/vibrering
Målte lydverdier bestemt iht. EN 62841:
Verktøyets A-vektede støynivåer er vanligvis: Lydtrykknivå 90,5 dB(A); 

Bruk hørselsvern!
Totale vibrasjonsverdier (vektorsummen av tre retninger) som er 
fastsatt i henhold til EN 62841:
Verdier for vibrasjonsutslipp ah = 2,0 m/s2, Usikkerhet K=1,5 m/s2. 
Nivået på vibrasjonsutslippet som oppgis på dette informasjonsarket 
er målt i henhold til en standardisert test gitt i EN 62841 og kan 
brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til 
en foreløpig vurdering av eksponering.
Det erklærte nivået på vibrasjonsutslipp representerer 
hovedanvendelsen for verktøyet. Dersom verktøyet brukes for andre 
oppgaver, med forskjellig tilbehør eller at det er dårlig vedlikehold, 
vil vibrasjonsutslippet kunne være annerledes. Det kan gi en betydelig 
økning av eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden.
En beregning av nivået for eksponering til vibrasjoner må også ta 
hensyn til den tiden verktøyet er slått av eller er i gang men ikke i 
faktisk bruk. Dette kan gi en betydelig økning av eksponeringsnivået 
over den totale arbeidsperioden.

verktøyet fra virkningen av vibrasjoner, tiltak som: Vedlikehold verktøyet 
og tilbehøret, hold hendene varme, organiser arbeidsmønsteret.

Kan endres uten varsel.
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Turvallisuutesi tähden

Tämän porakoneen turvallinen käyttö edellyttää käyttöä ja turvallisuutta koskevien ohjeiden huolellista lukemista ja 
ehdotonta noudattamista. 

Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusvaroitukset

 FI

VAROITUS  Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun 

lisäksi kuvat. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden laiminlyönti saattaa 
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan henkilövammaan.
Säilytä nämä varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten. 

verkkovirtaan kytkettäviä että johdottomia työkaluja. 

TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 

Epäjärjestyksessä olevat ja pimeät alueet myötävaikuttavat 
onnettomuuksiin.

 Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa 
ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasun tai 
pölyn läheisyydessä. Sähkötyökaluista lähtevät kipinät voivat 
sytyttää ne palamaan tai räjäyttää ne. 

 Pidä lapset, ulkopuoliset ja kotieläimet syrjässä, kun 
työskentelet sähkötyökaluilla. Vaarana on huomion pois 
kääntyminen ja työkalun hallinnan menettäminen. 

SÄHKÖTURVALLISUUS
 Sähkötyökalun pistokkeen on sovelluttava pistokytkimeen. 

Älä koskaan korjaa pistoketta. Älä koskaan käytä 
sovitinta maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Vältät 
sähköiskuvaaran. 

 Älä koske maadoitettuihin pintoihin (putket, lämpöpatterit, 
liedet, jääkaapit jne.). Sähköiskuvaara kasvaa, jos joku 
ruumiinosa on kosketuksessa maadoitettuihin pintoihin. 

 Älä jätä sähkötyökalua sateeseen tai kosteaan paikkaan. 
Sähköiskuvaara kasvaa, jos sähkötyökalun sisäosiin pääsee vettä. 

 Pidä liitäntäjohto hyväkuntoisena. Älä koskaan pidä 
työkalua liitäntäjohdosta, äläkä vedä liitäntäjohdosta sen 
irrottamiseksi verkkovirrasta. Pidä liitäntäjohto kaukana 
lämpölähteistä, öljystä, terävistä esineistä ja liikkuvista 
osista. Sähköiskuvaara kasvaa, jos liitäntäjohto on viallinen tai 
sotkuilla. 

 Kun työskentelet ulkona, käytä yksinomaan ulkokäyttöön 
sopivia jatkojohtoja. Vältät sähköiskuvaaran. 

 Jos et pysty välttämään työkalun käyttöä kosteassa 

suojattuun virransyöttöön. RCD -laitteen käyttö rajoittaa 
sähköiskuvaaraa. 

HENKILÖTURVALLISUUS
 Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä 

kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua mikäli 
olet väsynyt, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen 
tai mikäli olet lääkekuurilla. Muista aina, että hetken kestävä 
huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen. 

 Käytä suojalaitteita. Suojaa aina silmät. Olosuhteista riippuen, 
käytä myös pölynsuojanaamaria, liukumattomia turvajalkineita, 

suojakypärää ja kuulonsuojaimia vakavien ruumiinvammojen 
välttämiseksi. 

 Ehkäise vahingossa tapahtuvat käynnistykset. Varmista, että 
katkaisin on ”seis” asennossa ennen, kuin kytket työkalun 
verkkovirtaan tai asennat siihen akun sekä myös silloin, kun 
kannat tai kuljetat työkalua. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi, 
älä siirrä työkalua sormen ollessa liipaisimella äläkä kytke 
sitä verkkovirtaan tai asenna siihen akkua, kun katkaisin on 

 Poista kiristysavaimet ennen kuin käynnistät työkalun. 
Työkalun liikkuvaan osaan unohtunut kiristysavain voi aiheuttaa 
vakavia ruumiinvammoja. 

 Etsi aina asento, jossa pysyt tasapainossa. Pysyttele tukevasti 
jaloillasi äläkä kurkota käsivartta liian kauas. Tukeva 
työskentelyasento sallii työkalun moitteettoman hallinnan kaikissa 
olosuhteissa. 

 Käytä sopivia pukimia. Älä pukeudu väljiin vaatteisiin ja 
koruihin. Pidä hiuksesi ja vaatteesi loitolla liikkuvista osista. 
Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. 

 Jos työkalun mukana toimitetaan pölynkokoojajärjestelmä, 
asenna ja käytä sitä oikein. Vältät tapaturmavaaran. 

 Vaikka koneen paljosta käytöstä tulisi sinulle rutiini, muista 
aina noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Huolimaton toiminta 
voi aiheuttaa vakavat vammat sekunnin murto-osassa.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HUOLTO
 Älä pakota työkalua. Käytä työhön sopivaa työkalua. 

Sähkötyökalu on tehokkaampi ja varmempi, jos käytät sitä sille 
sopivalla pyörimisnopeudella. 

 Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voida käynnistää ja 
sammuttaa katkaisimella. Työkalu, jota ei voida käynnistää 
ja katkaista oikealla tavalla on vaarallinen ja se on korjattava 
välittömästi. 

 Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai poista akku, jos 
irrotettavissa, konetyökalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, 
vaihdat lisälaitteen tai varastoit koneen. Vältät epähuomiossa 
tapahtuvat työkalun käynnistykset. 

 Varastoi sähkötyökalut aina lasten ulottumattomiin. Älä 
anna kokemattomien tai turvallisuusohjeita tuntemattomien 
henkilöiden käyttää työkalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia 
kokemattomien henkilöiden käsissä. 

 Konetyökalun ja lisälaitteiden huolto. Tarkista liikkuvien 
osien kohtisuoruus. Tarkista, ettei yksikään osa ole 
rikkoutunut. Tarkista asennus ja kaikki osat, jotka voivat 
vaikuttaa haitallisesti työkalun toimintaan. Mikäli viallisia 
osia on, korjauta työkalu ennen sen käyttöä. Onnettomuuksien 
aiheuttajana on usein työkalun huolimaton kunnossapito. 

 Pidä työkalut puhtaina ja terävinä. Kiinni tarttuminen on 
harvinaisempaa ja hallinnan säilyttäminen helpompaa, kun 
leikkuutyökalu on hyvin teroitettu ja puhdas. 
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 Käytä sähkötyökalua, sen varusteita, teriä jne. näiden 
käyttöohjeiden mukaisesti ja huomioi käyttöolosuhteet 
sekä toivotut käyttötarkoitukset. Vaarallisten tilanteiden 
ehkäisemiseksi, älä käytä työkalua muuhun, kuin sille tarkoitettuun 
työhön. 

 Pidä kädensijat ja tarttumapinnat kuivina ja puhtaina öljy- 
ja rasvatahroista sekä muusta liasta. Liukkaat kädensijat 
ja tarttumapinnat vaarantavat koneen turvallisen käsittelyn ja 
ohjaamisen yllättävissä tilanteissa.

JOHDOTTOMIA TYÖKALUJA KOSKEVAT 
ERIKOISTURVAOHJEET

 Älä lataa työkalun akkua muulla, kuin valmistajan 
suosittelemalla latauslaitteella. Latauslaite on tarkoitettu 
ennalta määrätyille akkutyypeille ja se voi aiheuttaa tulipalon, jos 
sitä käytetään muuntyyppisen akun lataukseen. 

 Johdottoman työkalun kanssa tulee käyttää vain yhtä 
erityistä akkutyyppiä. Muunlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa 
tulipalon. 

 Kun akku ei ole käytössä, pidä se kaukana metalliesineistä 
kuten liittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista 
ja muista esineistä, jotka saattavat aiheuttaa napojen 
keskinäisen kytkeytymisen. Akun napojen oikosulkuun 
saattaminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. 

 Vältä koskemasta akkunesteeseen liian raskaan käytön 
aiheuttaman vuodon yhteydessä. Mikäli näin tapahtuu, 
huuhtele välittömästi saastunut alue runsaalla puhtaalla 
vedellä. Jos nestettä on joutunut silmiin, ota yhteys lääkäriin. 
Akkuneste voi aiheuttaa ärsytysherkkyyttä tai palovammoja. 

 Älä käytä akkua tai työkalua, joka on vaurioitunut tai jota on 
muunnettu. Vaurioituneet tai muunnetut akut saattavat aiheuttaa 
tulipalon, räjähdyksen tai henkilövamman.

 Älä pidä akkua tai työkalua tulen tai muun kuuman 
lämmönlähteen lähellä. Altistaminen yli 130°C:n lämpötilalle 
voi aiheuttaa räjähdyksen.

 Noudata lataamisesta annettuja ohjeita ja älä lataa akkua tai 
työkalua ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. 
Väärällä tavalla tai määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella 
lataaminen saattaa vaurioittaa akkua ja lisätä tulipalon riskiä.

HUOLTO
 Kaikki korjaustyöt on annettava ammattitaitoisen 

huoltomiehen tehtäväksi ja vaihdossa on käytettävä 
yksinomaan alkuperäisiä varaosia. Näin toimien voit käyttää 
sähkötyökalua täysin turvallisesti. 

 Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua. Akkua saa huoltaa 
vain sen valmistaja tai valtuutettu palveluntarjoaja.

Pyörösahaa koskevat turvavaroitukset
Katkaiseminen

 VAARA: Älä kosketa leikkuualuetta tai terää. Käsi, 
joka ei ole työkalun peruskahvalla on pidettävä 
lisäkahvalla tai asetettava moottorin suojukselle. Näin 

kädet eivät pääse leikkuualueelle, terän kulkureitille.
 Älä kurota työkappaleen alle. Teränsuojus ei voi tällöin suojata 

käsiä, koska se ei peitä terää.
 Sovita sahaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaisesti. 

Terän hampaisto ei saa tulla kokonaan työkappaleen yli 
leikkauksen aikana.

 Älä KOSKAAN pidä työkappaletta käsin tai reisien välissä. 

Kiinnitä se tukevalle kannattimelle. Työkappale on ehdottomasti 
kiinnitettävä oikein loukkaantumisvaaran ehkäisemiseksi ja ettei 
terä pääsisi taipumaan, jolloin vaarana on työkalun hallinnan 
menettäminen.

 Pitele sähkötyökalua eristetyistä pitopinnoista, kun käytät 
sitä olosuhteissa, joissa sen terä saattaa koskea piilotettuja 
johtoja. Jos sähkötyökalu koskettaa sähköistettyä johtoa, työkalun 
metalliosat voivat sähköistyä ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.

 Kun teet halkaisua, käytä aina rinnakkaista leikkuuohjainta 
tai suoraa reunalistaa. Leikkuutulos paranee ja terä ei pääse 
taipumaan.

 Käytä aina akselille sopivia teräkokoja ja -muotoja. Akselille 
sopimattomat terät eivät pyöri oikealla tavalla ja voivat aiheuttaa 
työkalun hallinnan menettämisen.

 Älä koskaan käytä viallisia tai sopimattomia terän ruuveja 
ja laippoja. Terän laipat ja ruuvit on suunniteltu kyseessä 
olevalle sahamallille optimaalisen turvallisuuden ja tehokkuuden 
takaamiseksi.

Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset:
 takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu puristuksiin joutuneesta, 

jumittuneesta tai epäkohdistuneesta sahanterästä, ja se saa 
aikaan sahan hallitsemattoman nousun pois työkappaleesta 
käyttäjää kohden;

 jos terä puristuu tai jumittuu tiukasti sahausraon sulkeutuessa, 
terä pysähtyy ja moottorin toiminta tuo yksikön nopeasti takaisin 
käyttäjää kohden;

 Jos terä vääntyy tai on huonosti linjattu, terän takahampaisto voi 
uppoutua puun pintaan, jonka seurauksena terä irtaantuu äkkiä 
työstettävästä kappaleesta käyttäjää kohti.

Takaisku aiheutuu siis työkalun huonosta käytöstä ja/tai vääristä 
sahausmenetelmistä tai -olosuhteista. Tämä voidaan ehkäistä 
varokeinoja noudattamalla.

 Pidä sahasta tukevasti kaksin käsin ja käsivarret niin, että voit 
hallita mahdollisen takaiskun. Asetu sahan jommallekummalle 
puolelle, älä koskaan asetu terää vastapäätä. Takaisku 
sinkoaa sahan äkkipikaisesti taaksepäin. Tätä liikettä voidaan 
kuitenkin hallita, jos käyttäjä on siihen varautunut.

 Jos terä juuttuu tai joudut jostain syystä keskeyttämään 
sahauksen, vapauta liipaisin ja pidä sahaa työkappaleella 
kunnes terä lakkaa kokonaan pyörimästä. Älä koskaan yritä 
irrottaa sahaa työkappaleesta tai vedä sahaa taaksepäin 
terän pyöriessä, muutoin voit aiheuttaa takapotkun. Jos terä 
juuttuu, etsi syy ja noudata tarvittavia toimia, ettei näin pääse 
tapahtumaan uudelleen.

 Ennen kuin käynnistät sahan työn jatkamiseksi, linjaa terä 
oikein leikkuuviivalle ja tarkasta, ettei hampaisto kosketa 
työkappaleeseen. Jos sahanterä jumiutuu, se voi nousta tai 
iskeytyä taaksepäin työkappaleesta, kun saha käynnistetään 
uudelleen.

 Kannata pitkiä kappaleita, ettei terä pääse tarttumaan, jolloin 
vältät takaiskuvaaran. Pitkillä työkappaleilla on taipumusta 
keinua oman painovoiman johdosta. Voit asettaa kannattimia 
työkappaleen molemmille puolille, lähelle leikkuuviivaa ja 
kappaleen päätyä.

 Älä käytä tylsyneitä tai viallisia teriä. Tylsät tai huonosti 
asennetut terät tekevät ohuen jäljen, aiheuttaen liiallista kitkaa, 
jonka seurauksena on suurempi vääntymis- ja takaiskuvaara.

 Tarkasta ennen sahauksen aloitusta, että sahaussyvyyden 
ja kaltevuuden säätönapit ovat oikein lukittuina. Jos terän 
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asentosäädöt muuttuvat sahauksen aikana, on vaarana terän 
tarttuminen ja takaiskun ilmaantuminen.

 Ole erittäin varovainen sahatessasi olemassa oleviin 
seinämiin tai muihin sokeisiin kohtiin niiden keskeltä alkavaa 
leikkausta. Terä voi osua piilossa oleviin esteisiin, mikä aiheuttaa 
takaiskun.

Alasuojuksen toiminta
 Tarkasta aina ennen käyttöä, että alempi teränsuojus peittää 

terän oikein. Älä käytä sahaa, jos alempaa teränsuojusta ei 
voida käyttää vapaasti ja jos se ei käänny heti terälle. Älä 
koskaan lukitse tai kiinnitä alempaa teränsuojusta ”auki” 
asentoon. Jos saha putoaa epähuomiossa, alempi teränsuojus 
voi taipua. Nosta alempaa teränsuojusta vivulla ja varmista, että 
sitä voidaan käyttää vaivattomasti ja ettei se kosketa terään eikä 
muihin osiin missään sahauskulmassa ja -syvyydessä.

 Varmista, että alemman teränsuojuksen jousi on 
hyväkuntoinen ja toimii oikein. Jos teränsuojus tai jousi ei 
toimi oikein, korjauta tai vaihda ne ennen sahan käyttöä. 
Alasuoja voi toimia hitaasti vioittumisen, tahmeiden jäämien ja 
roskakeräymien takia.

 Alasuoja voidaan vetää sisään manuaalisesti ainoastaan 
erikoistapauksessa, kuten tehtäessä uppo- tai 
yhdistelmäleikkauksia. Nosta alempaa teränsuojusta sen 
käyttövivusta. Vapauta sitten alempi teränsuojus heti, kun 
terä uppoutuu työkappaleeseen. Alempi teränsuojus asettuu 
automaattisesti paikalleen kaikissa muissa sahaustavoissa.

 Varmista, että alempi teränsuojus peittää terän hyvin aina 
ennen, kuin asetat sahan työpöydälle tai maahan. Jos terä 
ei peity hyvin, se voi pyöriä inertiavoimalla ja leikata kaiken 
kulkureitillä olevan. Ole tietoinen siitä, että terä jatkaa pyörimistä 
vielä hetken aikaa moottorin sammutuksen jälkeen.

Muita turvallisuusvaroituksia
 Älä koskaan käytä hiomalaikkaa.
 Käytä ainoastaan merkintöjen mukaista terän läpimittaa.
 Valitse käytettävä sahanterä leikattavan materiaalin mukaan.
 Käytä ainoastaan terää, johon on merkitty sama tai suurempi 

nopeus kuin työkalussa.
 Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia ja EN 847-1 

-standardia vastaavia sahanteriä, jos niitä on tarkoitus käyttää 
puulle ja vastaaville materiaaleille.

 Käytä pölynaamaria.
 Nosta alasuojus sisäänvedettävällä kahvalla ja varmista, että 

alasuojus palaa alkuperäiseen asentoon. Jos alasuojus ei toimi 
kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja korjauta se.

 Puhdista laite ja suojajärjestelmä puhtailla liinoilla tai harjoilla.
 Kiinnitä työkappale paikoilleen puristimella. Jollain 

kiristävällä kiinnitysvälineellä paikallaan pidettävä työkappale on 
turvallisempi kuin käsin pideltävä.

 Odota aina, että porakone on pysähtynyt kokonaan ennen 
kuin laitat sen sivuun. Työkalun insertti voi jumiutua ja johtaa 
sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.

 Älä avaa akkua. Oikosulun vaara.
 Suojaa akku kuumuudelta, esim. jatkuvalta suoralta ja 

voimakkaalta auringonpaisteelta ja avotulelta, sekä vedeltä 
ja kosteudelta. Räjähdysvaara.

 Akku voi vaurioitumisen ja vääränlaisen käytön seurauksena 
höyrytä. Siirry silloin raittiiseen ilmaan ja hakeudu lääkäriin, jos 
tarvetta ilmenee. Höyryt voivat ärsyttää hengityselimiä.

 Käytä akkua ainoastaan Würthin sähkötyökalussa. 
Jo tämä toimenpide yksistään suojaa akkua vaaralliselta 
ylikuormittumiselta.

 Käytä vain alkuperäisiä Würth-akkuja sähkötyökalun 
nimikilvessä annettujen jännitettä koskevien ilmoitusten 
mukaisesti. Jos käytät muita akkuja, esim. jäljitelmiä, 
kunnostettuja akkuja tai muiden valmistajien akkuja, räjähtävä 
akku voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahingon.

 Käytä ainoastaan alkuperäisiä Würth-lisävarusteita.

Käytön riskit
Vaikka tuotetta käytettäisiin ohjeiden mukaisesti, ei ole mahdollista 
täysin eliminoida tiettyjä käyttöön liittyviä riskitekijöitä. Käyttäjän on 
kiinnitettävä erityistä huomiota näihin kohtiin vähentääkseen vakavan 
loukkaantumisen vaaraa.

 Takapotkun aiheuttama vamma - Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet.
 Pölyn aiheuttama vamma - Pölyä voi päästä silmiin tai 

hengitysteihin. Käytä aina suojalaseja. Käytä asianmukaista 
pölymaskia, jonka suodatin suojaa leikattavasta materiaalista 
irtoavilta pölyhiukkasilta. Älä syö, juo tai tupakoi työalueella. 
Sähköiskun aiheuttama vamma. - Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

 Terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin, jolloin tuotteen osat 
sähköistyvät. Pitele tuotetta aina kahvoista ja ole varovainen 
leikatessasi seiniä tai lattioita, joissa saattaa olla sähköjohtoja.

 Terän koskettamisesta aiheutunut vamma - Terät ovat hyvin 
teräviä ja kuumenevat käytössä. Käytä käsineitä vaihtaessasi 
teriä. Pidä kädet aina poissa leikkuualueelta. Älä KOSKAAN 
pidä työkappaletta käsin tai reisien välissä. Kiinnitä työkappale 
puristimilla aina kun mahdollista.

 Suoja tärinältä - Vältä altistumista.

Työkalun tekniset tiedot
Langaton pyörösaha AHKS 18-68 COMPACT
Tuotenumero 5701 411 00X

Jännite 18 V/DC

Kuormaton nopeus 4400 min-1 

Terän läpimitta 190 mm

Terän varsi 30 mm

Teräpaksuus 1.2 mm

Terän hampaat 24T, 42T

Leikkauksen leveys 1.8 mm

Leikkuusyvyys asennossa 0º 68 mm

Leikkuusyvyys asennossa 45º 50 mm

Paino - EPTA-menettelyn 01/2014 
mukaisesti

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Paino ilman akkua 3.9 kg

Työkalun ja akkupakkauksen käyttö- ja 
varastointilämpötila
(Laitteen suorituskyky voi pudota, kun 
lämpötila on alle 0 °C)

-15°C - 40 °C
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Lataamiselle suositeltu lämpötila 5 - 40°C

Suositeltu akkutyyppi LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Suositeltu laturi ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Tunne tuotteesi
Katso sivu 3.
1. Imusuutin
2. Kahva, eristetty tartuntapinta
3. Liipaisin
4. Liipaisimen lukinnan vapautusnappi
5. Akselin lukintanappi
6. Etukahva, eristetty tartuntapinta
7. Alasuojuksen kädensija
8. Terä
9. Syvyyssäädön lukitusvipu
10. Viisteen säätönuppi - etuosa
11. Viisteen säätönuppi - takaosa
12. Reunaohjaimen nuppi
13. Reunaohjain

Käyttötarkoitus
Pyörösaha on suunniteltu enintään 68 mm syvän puun tai vastaavien 
materiaalien halkaisuun ja katkaisuun. Tuotteella voidaan tehdä suoria 
tai viistoleikkauksia asteissa 0–56. Sahaa saa käyttää vain siten, että 
työkalun alaosa on kosketuksessa työkappaleeseen. Laitetta saa 
käyttää vain kuivassa, hyvin valaistussa ja hyvin tuuletetussa tilassa.
Kone on suunniteltu käsin pideltäväksi. Laitetta ei ole tarkoitettu 
työpöytään asennettavaksi. Älä käytä metallin tai kiven leikkaamiseen.
Laite on hyväksytty käytettäväksi akuilla, joiden kapasiteetti on 
vähintään 4 Ah.
Käyttäjä on aina vastuussa vahingosta, joka tapahtuu, jos konetta 
käytetään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.

Ylivirtasuoja
Kun akku ylikuormittuu erittäin suuren virrankulutuksen johdosta, kun 
sahanterä esimerkiksi jumittuu, terä on tylsä tai työntövoima erittäin 
suuri, sähkötyökalu pysähtyy.

painamalla sitä sen jälkeen uudelleen.

Ylilämpötilasuoja
Kun sähkötyökalu on saavuttanut määrätyn lämpötilan, se pysähtyy, 
värisee ja humisee 1,5 sekunnin ajan.

painamalla sitä sen jälkeen uudelleen.
Jos sähkötyökalu kuumenee liikaa tai lukkiutuu useita kertoja 
äärimmäisen raskaassa käytössä, se pysähtyy ja tarvitsee jäähtymiseen 
useita minuutteja. Tänä aikana sähkötyökalua ei voi käyttää.

Symbolit

Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.

Varoitus

V Voltti

Tasavirta

Tyhjäkäyntinopeus

Todistus CE-sääntöjen noudattamisesta

EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki

Käytöstä poistettavia sähkölaitteita ei pidä 
hävittää talousjätteiden mukana. Ne on 
mahdollisuuksien mukaan pantava kiertoon. 
Kierrätysohjeita antavat kunnan viranomaiset ja 
vähittäiskauppiaat.

Akku
Akku, joka on uusi tai ollut pitkään käyttämättömänä, vaatii n. 2–3 
lataus-/tyhjentymiskertaa saavuttaakseen täyden kapasiteettinsa.
Älä laita akkua lämpöpatterin päälle tai altista pitkäksi aikaa 
voimakkaalle auringonvalolle; yli 50 °C:n lämpötilat aiheuttavat 
vahinkoa.
Pidä laturin ja vaihdettavan akun koskettimet/liittimet puhtaina. Lataa 
akku täyteen käytön jälkeen, se optimoi käyttöiän.

Pölynpoisto
Joistain materiaaleista, kuten lyijyä sisältävästä pinnasta, tietyistä 
puutyypeistä, mineraaleista ja metallista irtoava pöly voi olla 
terveydelle vahingollista. Pölyyn koskeminen tai sen hengittäminen 
saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleskeleville allergisia 
reaktioita ja/tai johtaa hengitystieinfektioihin.
Tietynlaista pölyä, kuten tammi- tai pyökkipölyä, pidetään syöpää 
aiheuttavana, erityisesti puunkäsittelylisäaineiden (kromaatti, 
puunsuoja-aine) yhteydessä esiintyvää. Asbestia sisältäviä 
materiaaleja saavat käsitellä vain asiantuntijat.

 Järjestä työpaikalle hyvä ilmanvaihto.
 Suositeltavaa on käyttää P2-suodattimella varustettua 

hengityssuojainta.
Noudata maasi omia säädöksiä työstettävistä materiaaleista.

Huolto ja puhdistus
 Irrota kosketin virtalähteestä ja/tai akkupaketti 

sähkötyökalusta aina ennen säätämistä, lisävarusteiden 
vaihtamista tai sähkötyökalujen säilytykseen laittamista. 
Tällaiset ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet 
vähentävät vaaraa koneen käynnistymisestä vahingossa.

 Varmista turvallinen ja asianmukainen työskentely pitämällä 
kone ja tuuletusaukot aina puhtaina.

Jos kone vikaantuu huolellisista valmistus- ja testausmenetelmistä 
huolimatta, se on toimitettava korjattavaksi Würthin master-huoltoon.
Liitä kaikkeen yhteydenpitoon ja varaosatilauksiin mukaan koneen 
tyyppikilvestä löytyvä tuotenumero.
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Tämän sähkötyökalun varaosaluettelo on nähtävissä verkko-
osoitteessa http://www.wuerth.com/partsmanager tai sen saa 
pyynnöstä Würthin lähimmästä toimipisteestä.

Takuu
Myönnämme tälle Würthin sähkötyökalulle takuun laillisten/
maakohtaisten asetusten mukaisesti ostopäivästä (todistettava laskulla 
tai toimituksen vahvistavalla asiakirjalla) lukien. Mahdolliset viat 
korjataan tai viallinen tuote vaihdetaan uuteen.
Takuu ei koske normaalista kulumisesta, ylikuormittumisesta tai 
vääränlaisesta käytöstä johtuvaa vikaa.
Valitukset voidaan hyväksyä vain, jos sähkötyökalu toimitetaan 
purkamattomana Würthin toimipisteeseen, Würthin myyntiedustajalle 
tai Würthin paineilma- ja sähkötyökalujen asiakaspalveluun.

Hävittäminen
Ympäristönsuojelun kannalta laite, lisävarusteet ja pakkausmateriaali 
on lajiteltava.
Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteenä!

Koskee vain EY-maita:
 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan 

eurooppalaisen ohjeistuksen 2012/19/EU mukaisesti, 
ja kansalliseen lainsäädäntöön sisällytettynä, 
sähkötyökalut, jotka eivät enää ole käyttökelpoisia, on 
kerättävä erikseen ja hävitettävä ympäristöystävällisellä 
tavalla.

Melu/tärinätiedot
Mitatut arvot määritetty EN 62841 standardin mukaan.
Työkalun A-painotetut melutasot ovat tyypillisesti: Äänipaine  90,5 
dB(A); Äänenteho 101,5 dB(A) Epätarkkuus K=5 dB (A)
Käytä kuulosuojaimia!
Standardin EN 62841 mukaisesti määritellyt yleiset tärinäarvot 
(kolmen suunnan vektorien summa):
Tärinäarvo ah = 2,0 m/s2, Epätarkkuus K=1,5 m/s2.
Tiedotteen tärinätaso on mitattu EN 62841 -standardien mukaisilla 
testeillä, ja niitä voidaan käyttää verrattaessa laitetta toiseen. Sitä 
voidaan käyttää arvioitaessa tärinävaikutusta.
Ilmoitettu tärinätaso vastaa laitteen pääasiallista käyttötarkoitusta. Jos 
laitetta kuitenkin käytetään muuhun tarkoitukseen, muilla lisälaitteilla 
tai huonosti huollettuna, tärinätaso saattaa poiketa ilmoitetusta 
arvosta. Tämä voi kasvattaa kokonaisaltistumista huomattavasti koko 
työjakson kuluessa.
Tärinän altistumistasoa arvioitaessa tulee huomioida ajat, jolloin 
laite on sammutettu tai kun se on käynnissä, mutta sitä ei käytetä 
varsinaiseen työskentelyyn. Tämä voi vähentää kokonaisaltistumista 
huomattavasti koko työjakson kuluessa.
Käytä muitakin suojakeinoja turvataksesi käyttäjän tärinävaikutukselta, 
kuten: huolla laite ja lisälaitteet, pidä kätesi lämpiminä, organisoi 
työnkulku.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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För din säkerhet

Att arbeta säkert med denna produkt är endast möjligt efter att du läst drift- och säkerhetsinformationen helt och 
instruktionerna som ryms däri följs strikt. 

Allmänna säkerhetsföreskrifter för maskinverktyg

 SE

VARNING  Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner 

bilderna. Om inte alla instruktioner som listas här beaktas kan 
konsekvensen bli elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.
Spara dessa varningar och instruktioner för senare behov. 

säkerhetsföreskrifter används både om elektriska verktyg som ansluts 
till nätet och om sladdlösa elektriska verktyg. 

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
 Se till att arbetsutrymmet är rent och har en tillräcklig 

belysning. Skräpiga och mörka utrymmen inbjuder till olyckor. 
 Använd inte elektriska verktyg i explosiv miljö, t. ex. i 

närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Gnistor 
från elektriska verktyg kan sätta eld på dem eller få dem att 
explodera. 

 Håll barn, besökare och husdjur på avstånd när du använder 
ett elektriskt verktyg. De kan störa dig och få dig att förlora 
kontrollen över verktyget. 

ELEKTRISK SÄKERHET
 Det elektriska verktygets stickkontakt skall vara anpassad till 

uttaget. Gör aldrig några ingrepp på stickkontakten. Använd 
aldrig en adapter med jordade elektriska verktyg. Du minskar 
därmed riskerna för elektriska stötar. 

 Undvik all kontakt med jordade ytor (som t. ex. rör, 
värmeelement, spisar, kylskåp, etc.). Riskerna för elektriska 
stötar ökar, om någon kroppsdel är i kontakt med jordade ytor 
eller med jordförbindelsen. 

 Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller fukt. Riskerna för 
elstöt ökar, om vatten tränger in i ett elektriskt verktyg. 

 Se till att nätsladden alltid är i gott skick. Håll inte i verktyget 
i sladden och dra inte i verktyget eller i sladden för att koppla 
ur det. Håll nätsladden på avstånd från värmekällor, olja, 
vassa föremål och rörliga delar. Riskerna för elektriska stötar 
ökar om nätsladden är skadad eller tilltrasslad. 

 Vid arbete utomhus skall du använda endast 
förlängningssladdar avsedda för utomhusanvändning. Du 
minskar därmed riskerna för elektriska stötar. 

 Om du är absolut tvungen att använda ditt verktyg i en 
fuktig omgivning, anslut det till ett eluttag som skyddas av 

Användning av en RDD-
anordning begränsar riskerna för elektriska stötar. 

PERSONLIG SÄKERHET
 Var vaksam, titta på vad du gör och använd ditt sunda förnuft 

när du använder ett elektriskt verktyg. Använd inte verktyget 
om du är trött, påverkad av alkohol eller droger eller om 
du tar mediciner. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara 
bråkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt. 

 Använd skyddsanordningar. Skydda alltid ögonen. Beroende 

på arbetsförhållandena bör du även använda en skyddsmask mot 
damm, halksäkra skor, en skyddshjälm eller hörselskydd för att 
undvika risker för allvarliga kroppsskador. 

 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att 
strömbrytaren är ställd på ”av” innan du ansluter verktyget 
till ett uttag och/eller lägger i batteriet, liksom då du tar eller 
transporterar verktyget. För att undvika risker för olyckor skall 

inte ansluta det om strömbrytaren är i påslaget läge. 
 Plocka bort spännycklarna innan du sätter i gång verktyget. 

En spännyckel som är fäst i en rörlig del av verktyget kan förorsaka 
allvarliga kroppsskador. 

 Se till att du alltid håller balansen. Stå stadigt på båda benen 
och sträck inte ut armen för långt. En stabil arbetsposition gör 
att man bättre kan kontrollera sitt verktyg, om någonting oförutsett 
händer. 

 Använd lämpliga kläder. Ha inte lösa kläder eller smycken. 
Håll hår och kläder på avstånd från rörliga delar. Lösa kläder, 
smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. 

 Om verktyget levereras med en anordning som suger upp 
damm, skall du se till att den monteras och används på rätt 
sätt. Du minskar därmed riskerna för olyckor. 

 Även om du har god kännedom och lång erfarenhet i 
fråga om verktygsanvändning, kom ihåg att beakta alla 
säkerhetsprinciper för verktygsanvändning. Ansvarslöst 
beteende kan leda till allvarliga olyckor på bråkdelen av en 
sekund.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV ELEKTRISKA 
VERKTYG

 Kör inte verktyget för hårt. Använd ett verktyg som är 
anpassat till det arbete du vill utföra.
och säkrare om det används med den hastighet som det är 
konstruerat för. 

 Använd inte ett elektriskt verktyg, om det inte går att sätta i 
gång det och stoppa det med strömbrytaren. Ett verktyg som 
inte kan sättas på och stängas av korrekt är farligt och måste 
absolut repareras. 

 Koppla ur kontakten ur strömkällan och/eller plocka ut 
batteriet, om borttagbart, ur det eldrivna verktyget före 
eventuella justeringar, byte av tillbehör eller vid förvaring 
av eldrivna verktyg. Du minskar då riskerna för oläglig 
igångsättning av verktyget. 

 Förvara elektriska verktyg utom räckhåll för barn. Låt inte 
personer som inte känner till verktyget eller inte har tagit del 
av dessa säkerhetsföreskrifter använda det. Elektriska verktyg 
är farliga i händerna på ovana personer. 

 Underhåll av eldrivna verktyg och tillbehör. Kontrollera att 
ingen del är skadad. Kontrollera monteringen och alla andra 
delar som kan påverka verktygets funktion. Om någon del är 
skadad, låt reparera verktyget innan du använder det. Många 
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olyckor beror på en slarvig skötsel av verktygen. 
 Kom ihåg att hålla verktygen rena och vässade. Ett väl slipat 

och rent skärverktyg riskerar mindre att blockeras och du kan då 
kontrollera det bättre. 

 Använd ditt elektriska verktyg, dess tillbehör, bits, osv. enligt 
dessa föreskrifter och ta hänsyn till användningsförhållandena 
och önskade tillämpningar. Använd ditt elektriska verktyg 
endast för arbeten till vilka det är anpassat, för att undvika farliga 
situationer. 

 Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och 
fett. Hala handtag och greppytor borgar inte för säker hantering 
av och kontroll över verktyget i oväntade situationer.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SLADDLÖSA 
VERKTYG

 Ladda upp batteriet i ditt verktyg endast med den laddare 
som anges av fabrikanten. En laddare som är anpassad till en 
viss typ av batteri kan förorsaka brand, om den används med 
batterier av en annan typ. 

 Endast en särskild typ av batteri får användas med ett 
sladdlöst verktyg. Användning av andra slags batterier kan 
förorsaka brand. 

 Då batteriet inte används ska det hållas på avstånd från 
metallföremål som t. ex. gem, mynt, nycklar, skruvar, spikar 
eller andra föremål som kan förbinda kontakter sinsemellan. 
Kortslutning av batteripolerna kan förorsaka brännskador eller 
brand. 

 Undvik all kontakt med batterivätska, i händelse av läcka 
från batteriet p.g.a. en felaktig användning. Om detta ändå 
händer, skölj omedelbart det berörda området med en stor 
mängd rent vatten. Om du får vätska i ögonen, sök även 
läkarhjälp. Vätska som strömmar ut ur ett batteri kan förorsaka 
irritationer eller brännskador.

 Använd inte ett batteri eller verktyg som är skadat eller 

oförutsägbara egenskaper som kan leda till brand, explosion 
eller risk för skador.

 Utsätt inte ett batteri eller verktyg för eld eller för höga 
temperaturer. Exponering för brand eller temperaturer över 
130°C kan orsaka explosion.

 Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet 
eller verktyget utöver det temperaturintervall som anges 
i anvisningarna. Felaktig laddning eller laddning utöver det 
angivna intervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

UNDERHÅLL
 Alla reparationer måste utföras av en kompetent tekniker, 

som använder endast ursprungliga reservdelar. Du kan då 
använda ditt elektriska verktyg i all trygghet. 

 Utför aldrig service på ett skadat batteri. Service på 
batterier får bara utföras av tillverkaren eller auktoriserade 
serviceleverantörer.

Säkerhetsvarningar för cirkelsåg
Kapningsförfaranden

 FARA: Håll händerna borta från bladet och 
arbetsområdet. Handen som inte håller i verktygets 
huvudhandtag ska antingen hålla i hjälphandtaget 

eller placeras på motorhuset.

 Sträck dig inte in under arbetsstycket. på denna plats kan 
skyddskåpan inte skydda dig, för den täcker inte klingan.

 Ställ in skärdjupet beroende på arbetsstyckets tjocklek. 
Tänderna på sågklingan får inte helt skjuta ut under arbetsstycket 
under sågningen.

 Håll ALDRIG arbetsstycket med handen eller mellan benen. 
Fäst det på ett stadigt underlag. Det är av största vikt att fästa 
arbetsstycket stadigt, för att undvika risker för kroppsskador 
och att inte böja sågklingan, för att inte förlora kontrollen över 
verktyget.

 Håll elverktyget i de isolerade greppytorna vid utförande av 
ett arbete där skärverktyget kan komma i kontakt med dolda 
ledningar. Kontakt med strömförande kabel gör metalldelar på 
verktyget strömförande och kan ge användaren en elektrisk stöt.

 Använd alltid ett parallellanslag eller ett rakt städ då du utför 
ett parallellsnitt. Skärprecisionen blir bättre och du undviker att 
böja sågklingan.

 Använd alltid sågklingor vars storlek och form är anpassade 
till axelns fästhål. Sågklingor som inte är anpassade till axeln på 
vilken de ska monteras roterar inte normalt och leder till att man 
förlorar kontrollen.

 
för sågklingorna. Flänsarna och skruvarna har konstruerats 
speciellt för din sågmodell, för optimal säkerhet och optimala 
prestanda.

Orsaker till bakslag och relaterade varningar:
 återstuds är en plötslig reaktion på ett fastklämt eller felinriktat 

sågblad, vilket orsakar en okontrollerad såg att lyftas upp och 
bort från arbetsstycket mot operatören;

 när bladet kläms fast för hårt i sågsnittets nedstängning, låser 
sig bladet och motorreaktionen driver enheten snabbt mot 
operatören;

 Om sågklingan vrids eller är felaktigt inställd, riskerar tänderna 

att sågklingan plötsligt kommer ut ur arbetsstycket i riktning mot 
användaren.

Ett bakslag är alltså resultatet av en felaktig användning av verktyget 
och/eller av felaktiga arbetsmetoder eller arbetsförhållanden. Det kan 
undvikas genom att vidta några försiktighetsåtgärder.

 Håll stadigt i sågen med båda händerna och placera armarna 
så att de kan kontrollera ett eventuellt bakslag. Stå på den ena 
sidan av sågen då du arbetar, aldrig i linje med sågklingan. 
Bakslaget slungar plötsligt sågen bakåt, men denna rörelse kan 
kontrolleras om användaren är förberedd på den.

 Om sågklingan kilas fast eller om du måste avbryta arbetet 
av någon orsak, släpp strömbrytaren och håll sågen kvar 
i arbetsstycket ända tills sågklingan helt slutat att rotera. 
Försök aldrig att ta bort sågklingan från arbetsstycket, eller 
att dra sågklingan bakåt, samtidigt som klingan roterar; ett 
återkast kan ske. Om sågklingan kilas fast, ta reda på orsaken 
och vidta nödvändiga åtgärder för att detta inte upprepas.

 Innan du startar sågen för att fortsätta arbetet, ställ in 
sågklingan rätt i förhållande till sågspåret och kontrollera att 
tänderna inte rör vid arbetsstycket. Om ett sågblad fastnar, kan 
det röra sig uppåt eller återstudsa från arbetsstycket när sågen 
startas om.

 Kom ihåg att stöda långa arbetsstycken för att undvika 
att sågklingan kilas fast och för att begränsa riskerna för 
bakslag. Långa arbetsstycken tenderar att böja sig under sin 
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egen vikt. Du kan placera stöd på båda sidorna av arbetsstycket, 
nära skärlinjen och vid änden av arbetsstycket.

 Använd inte slöa eller skadade sågklingor. Ovassa eller fel 
monterade sågklingor ger ett smalt sågspår som leder till en 
extrem friktion av sågklingan och till större risker för vridning och 
bakslag.

 Kontrollera innan du börjar arbeta att knapparna för 
inställning av skärdjup och lutning är stadigt låsta. Om 
inställningarna av sågklingans läge ändras under arbetet kan 
sågklingan fastna och ett bakslag uppstå.

 
dolda ytor. Sågklingan kan stöta till dolda komponenter, vilket 
leder till bakslag.

Nedre skyddets funktion
 Kontrollera före varje användning att den nedre skyddskåpan 

täcker sågklingan korrekt. Använd inte sågen om den nedre 
skyddskåpan inte kan manövreras fritt och om den inte 
tillsluts ögonblickligen kring sågklingan. Fäst aldrig den 
nedre skyddskåpan i öppet läge. Om sågen föll av misstag 
skulle den nedre skyddskåpan kunna vika sig. Lyft upp den nedre 
skyddskåpan med handtaget och kontrollera att den kan hanteras 
utan svårighet samt att den inte rör vid sågklingan eller någon 
annan del, oavsett den vinkel och det skärdjup som valts.

 Kontrollera att den nedre skyddskåpans fjäder är i gott skick 
och fungerar normalt. Om skyddskåpan eller fjädern inte 
fungerar normalt, låt dem repareras eller bytas ut innan du 
använder sågen. Det nedre skyddet kan hacka beroende på 
skadade delar, gummiavlagringar eller ansamling av skräp.

 Det nedre skyddet kan dras in manuellt för specialskärning 
som instick och vinklar. Lyft upp den nedre skyddskåpan med 
hjälp av handtaget. Släpp sedan den nedre skyddskåpan så 
fort sågklingan tränger in i arbetsstycket. Vid alla andra slag 
av snitt sätts den nedre skyddskåpan på plats automatiskt.

 Kontrollera alltid att den nedre skyddskåpan täcker 
sågklingan väl innan du placerar sågen på en arbetsbänk 
eller på golvet. Om sågklingan inte är korrekt täckt, kan den 

bana. Var medveten om att sågklingan fortsätter att rotera en 
stund efter att motorn stängts av.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter
 Använd aldrig en slipskiva.
 Använd endast bladdiameter i enlighet med markeringarna.
 

skäras.
 Använd endast sågblad som är markerade med en hastighet som 

är lika eller högre än hastigheten som anges på verktyget.
 Använd endast sågblad som rekommenderas av tillverkaren, som 

överensstämmer med EN 847-1, om avsett för trä och analogt 
material.

 Använd dammskydd.
 Höj det nedre skyddet med det infällbara handtaget och säkerställ 

att det nedre skyddet återgår till dess ursprungliga läge. Om det 
nedre skyddet inte fungerar korrekt, sluta använda produkten och 
få den reparerad.

 Rengör produkten och skyddssystemet med rena trasor eller 
penslar.

 Fest arbetsstycket med klämanordning. Ett arbetsstycke 
fastspänt med fastspänningsanordningar eller i en tving hålls mer 

säkert på plats än för hand.
 Vänta alltid tills produkten har stannat helt före du lägger ner 

den. Verktygsinsatsen kan fastna och leda till förlust av kontroll 
över elverktyget.

 Öppna inte batteriet. Fara för kortslutning.
 Skydda batteriet mot värme, exempelvis mot kontinuerligt 

intensivt solljus, brand, vatten och fukt. Fara för explosion.
 I händelse av skada och felaktig användning av batteriet, kan 

ånga släppas ut. Sök efter frisk luft och sök medicinsk hjälp i 
händelse av åkommor. Ångorna kan irritera andningsvägarna.

 Använd endast batteriet i samband med ditt Würth-elverktyg. 
Detta mått ensamt skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

 Använd endast Würth-originalbatterier med den listande 
spänningen på namnskylten på ditt elverktyg. Vid användning 
av andra batterier, exempelvis efterbildningar, reparerade 

samt egendomsskada genom exploderande batterier.
 Använd endast Würth-originaltillbehör.

Residualrisk
Även om produkten används enligt instruktionerna går det inte att 
eliminera alla eventuella riskfaktorer. Användaren ska vara extra noga 
och uppmärksam med dessa punkter för att minska risken för allvarlig 
personskada.

 Skador orsakade av kickback - Läs, och förstå, alla anvisningar.
 Skador orsakade av damm - Damm kan komma in i ögon eller 

andningsvägarna. Använd alltid lämpligt ögonskydd. Bär lämplig 

partiklar från materialet som skärs. Ät, drick eller rök inte på 
arbetsområdet. Sörj för bra ventilation.

 Skador orsakade av elektrisk stöt - Bladet kan komma i kontakt 
med aktiva kablar så att delar av produkten blir strömförande. 
Håll produkten i avsedda grepp och var noga vid sågning i 

 Skador orsakade av kontakt med bladet - Bladen är mycket vassa 
och blir heta under användning. Använd handskar vid byte av 
blad. Håll alltid händerna på säkert avstånd från sågområdet. 
Håll ALDRIG arbetsstycket med handen eller mellan benen. Kläm 
alltid fast arbetsstycket om så är möjligt.

 Skada orsakad av vibrationer - Begränsa exponeringen.

Batteridriven cirkelsåg AHKS 18-68 COMPACT
Artikelnummer 5701 411 00X

Spänning 18 V/DC

Ingen belastningshastighet 4400 min-1 

Klingdiameter 190 mm

Sågklinga 30 mm

Sågklingatjocklek 1.2 mm

Sågtand 24T, 42T

Skärbredd 1.8 mm

Kapkapacitet vid 0º 68 mm
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Kapkapacitet vid 45º 50 mm

Vikt - enligt EPTA-förfarandet 01/2014 4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Vikt, exklusive batteri 3.9 kg

Arbets- och omgivningstemperatur för 
batteriet och batteripaketet
(Produktens prestanda kan sjunka vid 
under 0 °C)

-15°C - 40 °C

Rekommenderad omgivningstemperatur 
vid laddning

5 - 40°C

Rekommenderad batterityp LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Rekommenderad laddare ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Lär känna din produkt
Se sidan 3.
1. Sugmunstycke
2. Handtag, isolerad greppyta
3. Avtryckare
4. Knapp för upplåsning av gasreglaget
5. Låsknapp för axeln
6. Främre handtag, isolerad greppyta
7. Nedre skyddshandtag
8. Sågklinga
9. Låsspak för djupjustering
10. Vred för vinkeljustering - framsida
11. Vred för vinkeljustering - baksida
12. Vred för kantguide
13. Skydd för kantguide

Användningsområde
Cirkelsågen är utformad för sågning i riktning med eller på tvären 

68 mm. Produkten kan utföra raka eller fasade skärningar mellan 
0 och 56 grader. Den ska användas med verktygsbasen liggande 
mot arbetsstycket. Den får bara användas i torra, välbelysta och 
välventilerade utrymmen.
Produkten är utformad för bärbar användning. Produkten ska inte 
monteras på en arbetsbänk. Såga inte i metall eller sten.
Produkten är godkänd för användning med batterier med en lägsta 
kapacitet på 4 Ah.
Vid skada orsakad av felaktig användning, hålls användaren ansvarig.

Överströmsskydd
Om batteriet överbelastas p.g.a. mycket hög energiförbrukning, t.ex. 
om sågbladet fastnar eller är slött, eller vid särskilt högt tryck mot 
arbetsstycket, stannar elverktyget.
För att starta om elverktyget, släpp på/av-strömbrytaren och tryck 
därefter på den igen.

Övertemperaturskydd
När elverktyget under användning värms upp till ett bestämt 
tröskelvärde stannar det, vibrerar och surrar i 1,5 sekunder.
För att starta om elverktyget, släpp på/av-strömbrytaren och tryck 
därefter på den igen.

för att svalna. Elverktyget kan inte användas förrän det svalnat.

Symboler

Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar.

Varning

V Volt

Likström

Tomgångshastighet

CE-överensstämmelse

EurAsian överensstämmelsesymbol

Gamla elektroniska produkter ska inte 
kastas med hushållssoporna. Återvinn där 

lokala myndighet eller säljaren för att få 
återvinningstips.

Batteri
Ett nytt batteri eller som inte använts under längre period utvecklar 
inte full kapacitet förrän efter ca. 2-3 laddnings-/urladdningscykler.
Placera inte batteriet på element eller utsätt det för intensivt solljus 
under längre perioder, temperaturer över 50 °C orsakar skada.
Håll laddarens kontakter/terminaler rena samt utbytbart batteri rent. 
För optimal servicelivslängd, ladda batteriet fullt efter användning.

Dammutsug
Damm från material såsom blyhaltiga beläggningar, visa trätyper, 
mineraler och metall kan vara skadliga för hälsan. Att vidröra eller 
andas in damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller leda till 
infektioner i luftvägarna hos användare eller personer i närheten.
Särskilda typer av damm, såsom ek- eller bokdamm anses vara 
cancerframkallande, särskilt i samband med träbehandlingsmedel 
(krom, träskyddsmedel). Material som innehåller asbest får endast 
hanteras av specialister.

 Säkerställ god ventilation av arbetsstycket.
 

P2.
Följ gällande regler i ditt land för materialen som bearbetas.

Rengöring och underhåll
 Ta ut kontakten ur eluttaget och/eller batteripaketet 

från elverktyget innan du gör några justeringar, byter 
tillbehör eller förvarar elverktyget. Sådana förebyggande 
säkerhetsåtgärder minskar risken för att starta elverktyget 
oavsiktligt.

 För säker och korrekt hantering, håll alltid produkten och 
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ventilationsöppningarna rena.
Om produkten inte startar trots den försiktighet som tagits vid 
tillverkning och testning, ska reparation utföras av ett Würth master-
Service.
Vid all korrespondens och beställning av reservdelar, ange alltid 
artikelnumret som anges på maskinens märkskylt.
Aktuell lista över reservdelar för detta elverktyg kan hittas på internet 

från ditt Würth-branschkontor.

Garanti
För detta Würth-elverktyg tillhandahåller vi en garanti i enlighet med 

genom faktura eller leveransdokument). Uppstådd skada kommer att 
korrigeras genom utbyte eller reparation.
Skada orsakad av normal användning, överbelastning eller felaktig 
hantering exkluderas från denna garanti.
Begäran kan endast accepteras om elverktyget skickas odemonterat 
till ett Würth-branschkontor, din Würth-säljrepresentant eller 
kundserviceagent för Würth-komprimerade luft- och elverktyg.

Avfallshantering
För att skona miljön ska verktyget, tillbehören och emballagen sorteras.
Kassera inte elverktyget tillsammans med hushållsavfallet!

Endast för EG-länder:
 

I enlighet med den europeiska riktlinjen 2012/19/EU 
för elektriskt avfall och elektronisk utrustning, och dess 
genomförande i nationell rätt, måste elverktyg som inte 
längre är användbara samlas upp separat och kasseras 
på ett miljövänligt korrekt sätt.

Information om ljud/vibrationer
Uppmätta ljudvärden enligt EN 62841.
De typiska A-viktade ljudnivåerna för produkten är: Ljudtrycksnivå 
90,5 dB(A); Ljudnivå 101,5 dB(A). Osäkerhet K=5 dB (A).
Använd hörselskydd!
Övergripande vibrationsvärden (vektorsumman av tre riktningar) 
bestäms i enlighet med EN 62841:
Vibrationsvärde ah = 2,0 m/s2, Osäkerhet K=1,5 m/s2. 
Vibrationsnivåerna som uppges i dokumentet har uppmäts i enlighet 
med ett standardiserat test som beskrivs i SS-EN 62841 och som kan 
användas för att jämföra verktyg. Det kan användas som en preliminär 
bedömning av de vibrationer som användaren utsätts för.
De deklarerade vibrationsvärderna avser huvudanvändningsområdet 
för verktyget. Om verktyget används i andra syften, med andra 
tillbehör eller om verktyget är dåligt underhållet kan vibrationsnivåerna 
vara annorlunda. Detta kan öka exponeringen för vibration markant 
under den totala arbetstiden.
En uppskattning av vibrationsnivåerna som användaren utsätts för 
ska också ta hänsyn till de stunder då verktyget är avstängt och när 
det går på tomgång. Detta kan minska exponeringen för vibration 
markant under den totala arbetstiden.

av vibrationer är: underhållning av verktyget och tillbehören, hålla 
händerna varma och organisera arbetssättet.

Kan ändras utan föregående meddelande.
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Würth. 

 
 

 

 

 

 

 

 

AHKS 18-68 COMPACT
5701 411 00X

18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

EPTA 01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
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62841:
ah=2,0 m/s2 2
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 TR

UYARI  

belirtmektedir. 

 

 
Elektrikli 

 

aletin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilirler. 

 

 
 Vücudunuzun 

  

 Elektrik kordonunu daima iyi durumda tutmaya özen gösterin. 

 Kordonun zarar 

 

 

 

  

 

Kaza risklerini 

  Aletin 

 
 

 
Bol 

yakalanabilir. 
 

 Böylece kaza risklerini önlersiniz. 
 

ve alet güvenlik ilkelerini görmezden gelmeye yöneltmesine 
izin vermeyin.
bölümünde ciddi yaralanmaya neden olabilir.

 

 

 

 Böylece aletin 
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ettirin.
  

 

 Tehlikeli 

 
 Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri 

edilmesine izin vermez.

 
 Belirli bir tip bataryaya uygun olan 

tetikleyebilir. 
 

sebep olabilir. 
 

 

 

 

 

patlamaya neden olabilir.
 

 

BAKIM 
 

r. Böylece, elektrikli 

 Pil 

Kesme usulleri
 

 Böylece, 

 

 
 Kesilecek maddeyi elleriniz ile yada 

 
bir platforma tespit edin. Yaralanma riskine maruz kalmamak 

 

yüzeylerinden tutun. 

 

 
dönmeyecekler ve aletin kontrolünün kaybedilmesine neden 

 
Tüm testere 

 

 

 

 

 

 

Testere 

 

ediniz. 
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 Ya 

 

emin olunuz.

sebep olabilir.
 

 

olunuz.
 

 

 
 

bir süre daha dönmesi konusunda dikkatli olunuz.

 
 
 

belirleyin.
 

 

 
 

 
 

sabitlenmesinden daha güvenlidir.
 

bekleyin.
kaybedilmesine neden olabilir.

 
 

 Patlama tehlikesi
 

 

 

hasar tehlikesi mevcuttur.
 

dikkat etmelidir.
 

 

 

kesim yaparken dikkatli olun.
 

 

Aletin Teknik Özellikleri
Kablosuz daire testere AHKS 18-68 COMPACT

5701 411 00X

Gerilim 18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm



78

0º de kesme kapasitesi 68 mm

45º de kesme kapasitesi 50 mm

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

1. Emme borusu
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Alt muhafaza kolu
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

elektrikli alet durur.

Semboller

Uyari

V Volt

kurun.

Batarya

Toz Giderme

 
 

 Elektrikli aletlerde herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar 

 
her zaman temiz tutun.
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Garanti

düzeltilir.

kaynaklanan hasar garanti haricidir.

kabul edilir.

edilmelidir.

 

seviyesi 90,5 dB(A); Ses gücü seviyesi 101,5 dB(A). Belirsizlik K=5 
dB (A).

ah = 2,0 m/s2, Belirsizlik K=1,5 m/s2. 
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 PL

 

 

 

 

 
Nigdy nie dokonujcie interwencji (napraw) na wtyczce. Nigdy 

 W ten sposób unikniecie ryzyka 

 Unikajcie wszelkiego kontaktu z powierzchniami 

przewody, grzejniki, kuchenki, lodówki, itd.) Ryzyko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyjmijcie klucze zaciskowe przed uruchomieniem waszego 
 Klucz zaciskowy, który pozostaje przyczepiony 

 

daleko. W razie nieprzewidzianego wydarzenia, stabilna 

 

 

 W ten sposób unikniecie ryzyka 
wypadku. 
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nie pozwala na jego zatrzymanie i uruchomienie.

 

 W ten sposób ograniczycie ryzyko przypadkowego 

 

 

  

 

 
w stanie suchym, czystym i wolnym od olejów oraz smaru. 

kontroli nad nim w niebezpiecznych sytuacjach.

 

 

 
od przedmiotów metalowych, jak: spinacze, monety, 

 Zwarcie 

 

 

Uszkodzone lub 

ryzyka uszczerbku na zdrowiu.
 

lub zbyt wysokiej temperatury. 

 

KONSERWACJA
 

 
akumulatorów. Serwisowaniem akumulatorów powinni 

 

 W 

tarczy.
 

 
obrabianego przedmiotu.

 

do stabilnego wspornika.

 

 

listwy. 
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zdefektowane lub niedostosowane. 

 

przedmiotu w kierunku operatora;
 

 

 

Odbicie wyrzuca nagle 

przewiduje i jest na to przygotowany.
 

Kiedy 

 Przed ponownym uruchomieniem pilarki do ponownego 

W 

 W celu zmniejszenia ryzyka zaklinowania tarczy lub odbicia, 

  Tarcze 

 
 

 

do odbicia.

 

tarczy w pozycji otwartej.

 
jest poprawnie zainstalowana i czy jest w stanie sprawnym 

sprawnie, oddajcie je do naprawy lub wymiany przed 

osad, zanieczyszczenia lub uszkodzone elementy.
 

 

silnika.

 
 

oznaczeniami.
 

 

 

 
 

 

  

 
 Ostrze wstawiane 

 
 

wybuchem.
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 Gdy do tego 

 

zabezpieczenia akumulatora przed niebezpiecznym 

 

 W przypadku stosowania innych 
akumulatorów — np. imitacji, akumulatorów z odzysku lub 

 

 
wszystkie instrukcje.

 

 

 

 

Bezprzewodowa pilarka tarczowa AHKS 18-68 COMPACT
5701 411 00X

18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Waga – bez akumulatora 3.9 kg

Temperatura otoczenia w miejscu 

akumulatora

-15°C - 40 °C

Zalecana temperatura otoczenia w 5 - 40°C

Zalecany typ akumulatora LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Informacje o produkcie
Patrz strona 3.
1. 
2. Uchwyt, izolowana powierzchnia chwytna
3. 
4. Przycisk odblokowania spustu przepustnicy
5. Przycisk blokady wrzeciona
6. Uchwyt przedni, izolowana powierzchnia chwytna
7. 
8. Tarcza
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Przeznaczenie

Produkt jest zatwierdzony do stosowania z akumulatorami o 
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Zabezpieczenie przed przekroczeniem 
temperatury

Symbole

V Wolt

utylizowane z odpadami domowymi. Prosimy 

lub sprzedawcy.

Akumulator

Odpylanie

specjalistów.
 
 

przepisów krajowych.

Konserwacja i czyszczenie
 

 

serwis Würth master-Service.

Gwarancja

gwarancji zgodnie z przepisami prawa i regulacjami krajowymi 

lub naprawy.

Utylizacja
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ah = 2,0 m/s2 m/s2. 

pracy.

odpowiednio cykl pracy.

powiadomienia.
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 HU

FIGYELMEZTETÉS  Figyelmesen olvassa el az ehhez a 

Ha 
nem tartja be a lent felsorolt összes utasítást, az áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.

mind a vezeték nélküli (akkumulátoros) szerszámot egyaránt jelöli.

A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
 

 A rendetlen vagy sötét munkaterületek 
balesetekhez vezethetnek.

 

 Az elektromos szerszám motorjából származó 
szikra tüzet és robbanást okozhat.

 

 A gyermekek és más személyek elvonhatják a 

 Az elektromos szerszám csatlakozóvillája meg kell hogy 
feleljen a dugaszoló aljzatnak. Soha ne alakítsa át / ne 
módosítsa a csatlakozó dugaszt. Soha ne használjon adaptert 
földelt elektromos szerszámokkal. Ezáltal elkerülheti az 
áramütés veszélyét.

 

 

elektromos szerszámba megy.
 

mindig jó állapotban legyen. Soha ne tartsa a szerszámot a 

a vezeték sérült ill. össze van gubancolva.
 

Ezáltal 
elkerülheti az áramütés veszélyét.

 
környezetben dolgozzon, akkor csatlakoztassa a szerszámot 

Az ÁVK használata 

nagyban csökkenti az áramütés veszélyét.

 

használ. Ne használja az elektromos szerszámot, ha 
fáradt, szeszes italt vagy kábítószert fogyasztott, illetve 
ha orvosságot szed. Soha ne feledje, hogy egy pillanatnyi 

 
Amennyiben a 

elkerülése érdekében.
 

szerszámot a dugaszoló aljzathoz csatlakoztatja vagy 

vagy áthelyezi / szállítja a szerszámot. A balesetveszély 
elkerülése érdekében soha ne helyezze át / szállítsa a szerszámot 
úgy, hogy ujja a ravaszon van, valamint ne csatlakoztassa azt / 

 
bekapcsolja.
csavarkulcs súlyos testi sérüléssel járó balesetet okozhat.

 Ügyeljen arra, hogy munka közben mindig stabilan, 
egyensúlyban álljon. Álljon fél-terpesz állásban, és ne nyújtsa 
túl messze a karját. A stabil munkapozíció hozzásegíti ahhoz, 
hogy jobban uralma alatt tartsa a szerszámot, és nagyobb 
biztonsággal védje ki a nem várt eseményeket.

 

a szerszám mozgó részei bekaphatják.
 

 Ezáltal 

 

irányelveket. Egy gondatlan cselekedet súlyos sérülést okozhat 
a másodperc törtrésze alatt.

KARBANTARTÁSA
 

 Az elektromos szerszám 
hatékonysága, valamint az igénybevétel biztonsága akkor 

használja.
 Ne használja az elektromos szerszámot, ha a be -ki 
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illetve leállítását. Egy olyan szerszám, amelyet nem lehet 

kell javíttatni.
 

 Ezáltal 

veszélyét.
 Az elektromos szerszámot gyermekek számára nem 

Tapasztalatlan kezek között az elektromos 
szerszámok veszélyesek lehetnek.

 

újra használatba veszi. Számos baleset a szerszámok nem 

  
legyenek. Ha a vágószerszám éle jól meg van élesítve és tiszta, 
akkor kevésbé hajlamos arra, hogy beszoruljon / megakadjon, 
így jobban megtarthatja uralmát a szerszám felett.

 

A veszélyes helyzetek elkerülése 
érdekében az elektromos szerszámokat kizárólag olyan 
munkálatokra használja, amelyre azokat tervezték / fejlesztették.

 
A csúszós fogantyúk és fogófelületek 

miatt nem lehet biztonságosan kezelni és vezérelni a szerszámot 
váratlan helyzetekben.

 
akkumulátorát.

 
 

Bármilyen más típusú akkumulátor használata tüzet okozhat.
 A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol az olyan 

akkumulátor sarkait. Az akkumulátor saruinak (csatlakozó 

 

orvoshoz is.
válthat ki, és égési sérüléseket okozhat.

 
vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok 

kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy 
sérülésveszélyt okozhat.

 

 
akkucsomagot vagy szerszámot az útmutatóban megadott 

A helytelen vagy a megadott 

KARBANTARTÁS
 

Az elektromos szerszámot így teljes biztonságban tudja majd 
használni.

 Ilyet 
csak a gyártó vagy hivatalos szolgáltatók végezhetnek.

Vágási eljárások
 

helyezni. Ily módon a kezei soha nem kerülnek a vágási területre, 

 Ne nyúljon a munkadarab alá. 

 

szabad, hogy teljesen a munkadarab alá menjenek.
 

kell rögzíteni.
fontossággal bír a sérülésveszélyek elkerülése érdekében, 

ne veszítse el uralmát a szerszám felett.
 

való érintkezés következtében a szerszám fém alkatrészei áram 

 
A vágást 

 
Egy, 

uralmát a gép felett.
 

A tárcsa alátétek és csavarok speciálisan az 

és teljesítmény érdekében.
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beszorulására vagy hibás beállítására, amely miatt az irányítást 

irányába emelkedik;
 

beszorul, a penge megáll, és a motor reakciója az egységet 

 

használó személy irányába vetheti.

vagy a helytelen vágási módoknak / körülményeknek az eredménye. 

 
a kezeit, hogy egy esetleges megugrást kontrollálni tudjon. 

kontrollálni lehet, amennyiben a használó a jelenség tudatában 
van, és felkészül rá.

 

meg újra.
 

elakad, felfelé mozdulhat vagy kiugorhat a munkadarabból a 

 Ügyeljen arra, hogy a hosszú munkadarabokat támassza 

A hosszú 
munkadarabok meghajolhatnak a súlyuk alatt. A munkadarabot 
ajánlatos két helyen alátámasztani, az egyik a vágásvonalhoz 
közel, a másik pedig a munkadarab végén legyen.

  Az 

nagyobb a torziós igénybevétel- és a megugrás veszélye.
 

vannak-e.

megugrás veszélye.
 

által rejtett tárgyakkal / szerkezeti elemekkel érintkezhet, és ez 

 

lehet szabadon mozgatni ill. ha nem záródik azonnal a 
tárcsára. Soha ne rögzítse, ill. kösse ki nyitott állapotban az 

 

más alkatrészhez nem ér, bármilyen legyen is a vágás szöge és 
mélysége.

 

mozoghat sérült alkatrészek, gumilerakódások vagy a túl sok 

 

 Bármilyen más típusú 

 

takarja-e a tárcsát.

bizonyos ideig még forog a motor leállása után.

 Soha ne használjon a géppel dörzstárcsát!
 

használjon.
 

anyaghoz.
 

 Csak a gyártó által ajánlott, az EN 847-1 szabványnak 

használjon.
 Viseljen pormaszkot.
 

tovább a terméket, és javíttassa meg.
 

 Szorítsa le a munkadarabot egy szorítóval.
vagy satuba befogott munkadarab biztosabban tart, mintha 
kézzel fogná.

 
leáll. A szerszámbetét beragadhat, ami a gép feletti irányítás 
elvesztését eredményezheti.

 Ne nyissa fel az akkumulátort! A rövidzárlat veszélye áll fenn.
 

 Robbanásveszély.
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 Az akkumulátort csak a Würth szeszámhoz használja. Ez 
az intézkedés megakadályozza az akkumulátort a veszélyes 

 Csak eredeti Würth akkumulátorokat használjon az 

 Ha más akkumulátorokat, pl. utánzatokat, felújított 
akkumulátorokat vagy más márkkat használ, a felrobbanó 
akkumulátorok miatt sérülés és anyagi kár veszélye áll fenn.

 

Visszamaradó kockázatok

személyi sérülés kockázatát.
 Visszarúgás okozta sérülések - Olvassa el és értse meg az összes 

utasítást.
 

 
vezetékekkel, ami miatt a termék alkatrészei áram alá kerülhetnek. 
A terméket mindig a kialakított fogantyúknál fogja, és ügyeljen 
a falakba és padlókba végzett vakvágásokkor, mert itt rejtett 
kábelek lehetnek.

 
nagyon élesek, és a használat közben felforrósodnak. A 

ill. a lábai közé szorítva. Amikor lehetséges, szorítókkal rögzítse 
a munkadarabot.

 Rezgés okozta sérülés - Korlátozza a kitettséget.

AHKS 18-68 COMPACT
Cikkszám 5701 411 00X
Feszültség 18 V/DC
Üresjárati fordulatszám 4400 min-1 

190 mm
30 mm
1.2 mm

24T, 42T
Vágás szélessége 1.8 mm

Vágási kapacitás 0º-nál 68 mm

Vágási kapacitás 45º-nál 50 mm

Tömeg - a 2014/01 EPTA eljárás 
szerint

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Tömeg, akkumulátor nélkül 3.9 kg
A szerszám és az akkumulátor 

(A termék teljesítménye 0 °C alatt csökkenhet)

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

Ajánlott akkumulátorfajta LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

3. oldal.
1. Porelszívó csonk
2. Kar, szigetelt fogófelület
3. Be - ki kapcsológomb
4. 
5. Tengely reteszgomb
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Ferdevágás beállító gomb -elöl
11. Ferdevágás beállító gomb - hátul
12. 
13. 

lehessen vele hasító és keresztvágást végezni fában vagy hasonló 
anyagokban. A termék egyenes vagy ferde vágásra alkalmas 0 és 

együtt kell használni. Kizárólag száraz, jól megvilágított és jól 

A terméket kézi használatra tervezték. A terméket nem szabad 
munkaasztalra szerelni. Ne használja fémek és falazatok vágására.
A terméket legalább 4 Ah kapacitású akkumulátorokkal való 
használatra engedélyezték.

a felhasználó felel.

Ha az akkumulátort nagyon nagy energiafogyasztás miatt túlterheli – 

– a gép leáll.
A gép újraindításához oldja ki a be/ki kapcsolót, majd nyomja meg újra.

másodpercig.
A gép újraindításához oldja ki a be/ki kapcsolót, majd nyomja meg újra.

nem használható.

Szimbólumok

utasítást.
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Figyelem

V Volt

Egyenáram

Üresjárati fordulatszám

A kiselejtezett elektromos termékeket nem szabad 
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezeket 

önkormányzatnál vagy a termék forgalmazójánál.

Akkumulátor
Az új, vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátor kapacitása kb. 
2-3 töltési/kisütési ciklusig nem lesz teljes.

csatlakozóit. Az optimális élettartam érdekében töltse fel teljesen az 
akkumulátort használat után.

Porelszívás
Az olyan anyagokból származó porok – mint az ólomtartalmú 
bevonatok, egyes fafajták, ásványi anyagok és fémek – az egészségre 
ártalmasak lehetnek. A por megérintése vagy belélegzése allergiás 
reakciókat válthat ki és/vagy a felhasználónál vagy a mellette 

csak szakember dolgozhat.
 
 

A megmunkált anyagokra vonatkozóan tartsa be az országában 

 
a szerszámot eltárolná, húzza ki a csatlakozódugót a 

 

Ha a termék a gyártási és tesztelési eljárások során alkalmazott 
gondosság ellenére meghibásodna, akkor a javítást a Würth 
mesterszerviznek kell végeznie.
Minden levelezés és pótalkatrész-megrendelés során feltétlenül fel kell 

Az elektromos kéziszerszám jelenlegi pótalkatrészlistája az interneten 

Garancia
A Würth elektromos kéziszerszámhoz a vásárlás napjától (számlával 

cserével vagy javítással helyreigazítjuk.

A garanciaigények csak akkor fogadhatók el, ha az elektromos 

foglalkozó ügyfélszolgálata számára nem szétszerelt állapotban 
küldték el.

Ártalmatlanítás
Környezetvédelmi megfontolásból az elhasználódott terméket és 
tartozékokat, valamint a csomagolóanyagokat szelektív módon kell 

Az elektromos szerszámokat ne helyezze a háztartási hulladékba!
Csak az EK-országok számára:

 
Az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv és 
annak nemzeti jogba való átültetése érdekében a már 
nem használható elektromos szerszámokat külön kell 

A mért értékek meghatározása az EN 62841 szerint történt

dB(A); Hangteljesítményszint 101,5 dB(A) Bizonytalanság K=5 dB 
(A)

Általános rezgési értékek (három irány vektorösszege) az EN 62841:
Vibráció-kibocsátás értéke ah = 2,0 m/s2, Bizonytalanság K=1,5 m/
s2. 
A vibráció-kibocsátás adatlapon megadott értéke az EN 62841 által 
meghatározott szabványosított mérési eljárás szerint lett megmérve, 

alkalmazási területeire vonatkozik. Ugyanakkor, ha a gépet más 

során.

megvédése érdekében: tartsa karban a szerszámot és a tartozékokat, 
tartsa melegen a kezét, tervezze meg a munkafolyamatot.
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 CZ

 

budoucnosti vrátit. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vyhnete se 

 

 

  

 

 

 

 

daleko nebo vysoko.

 

 

vznikem prachu. 
 

 

 

opravit. 
 

 Omezíte tak 
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opravit. 

 

kontrolou. 
 

 Abyste se nedostali do 

 
oleje a mastnoty. 

ním.

 

 
akumulátorem.

 

svorkami akumulátoru.

 

 Kontakt s chemikáliemi, které mohou vytékat z 

 

  

 
 Nesprávné 

 

  Opravu baterií smí 

 

 

 Nesahejte pod obrobek. 

  Zuby 

 

kontrolou.
 

 
nebo vodící lištu. 
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  Tupé 

materiálu.
 

 
oblastí. 

Funkce spodního krytu
 

 

 

kryt sklopí automaticky.
 

 Pokud 

 
 
 
 

 

 Noste respirátor.
 

 
 

rukou.
 

 Baterii nedemontujte.
 

a vlhku.
 

 

 

 

Zbytková rizika

 

 

 

skryty kabely.
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AHKS 18-68 COMPACT
5701 411 00X

18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

Hmotnost v souladu s postupem EPTA 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Hmotnost, bez akumulátorového 
modulu

3.9 kg

Pracovní a skladovací teplota okolí pro -15°C - 40 °C

5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Viz strana 3.
1. Napojení na odsávání prachu
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. Zámek páky nastavení hloubky
10. 
11. Regulátor nastavení pokosu - zadní
12. Regulátor pravítka okraje
13. Vodící pravítko okraje

Nadproudová ochrana

stisknutím.

stisknutím.

Symboly

varování.

Varování

V

Shoda CE

likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte 

Baterie

úplného vybití a nabití.
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Odtah prachu

azbest smí pracovat pouze odborník.
 
 

zemi.

 

 

na internetové adrese http://www.wuerth.com/partsmanager nebo si 

Záruka

Würth.

Likvidace

recyklaci.

 

Informace o hluku a vibracích

podle EN 62841:
ah = 2,0 m/s2, Nejistota K=1,5 m/s2. 

ruce v teple, organizujte pracovní schéma.
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 SK

VAROVANIE  

nástroju. 

poranenie.

 

 

prachu.

 

 

Neupravované a zhodné 

 

 
prostrediu.

 

 

 

prúdom.
 

 

drog, alkoholu alebo liekov.

osobné zranenie.
 

 Ochranné pomôcky ako sú protiprachová maska, 

osobného zranenia. 
 

prenášaním nástroja. 

 

 
rovnováhu.

 

 

spojené s prachom.
 

Neopatrné 

 
jeho aplikáciu.

 

 

 Takéto preventívne 

elektrického nástroja.
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prevádzkovali.

 

 

 

 

 
a bez oleja a maziva. Klzké rukoväte a uchopovacie povrchy 

 

 

 

spojenie z jednej svorky na druhú. Skratovanie svoriek batérie 

 

dotknete, vypláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do 
Kvapalina 

 

 

 

Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri 

SERVIS
 

dielov.
elektrického nástroja.

 Opravu sád batérií 

Postupy rezania
 

rezania a ostria. Druhú ruku nechajte na pomocnej 
rukoväti alebo kryte motora.

 Nesiahajte pod obrobok. 
  Pod obrobkom 

 

vystavenie tela, zovieranie ostria alebo strata kontroly.
 

prúdom.
 

 
Ostria, ktoré nie sú 

 
alebo maticu. 

 

nekontrolované zdvihnutie píly z obrobku smerom k obsluhe;
 

smerom k obsluhe;
 Ak sa ostrie v reze skrúti alebo vyosí, zuby na zadnom okraji 

osobe.

 

Telo umiestnite na jednu stranu ostria, nie do jeho línie. 

 

Zistite a vykonajte nápravné kroky a 

 Pri opätovnom spustení píly v obrobku vycentrujte ostrie 
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píly v záreze a dbajte na to, aby zuby píly nezapadali do 
materiálu. 

od obrobku.
 

panel na oboch stranách, v blízkosti línie rezania a v blízkosti 
okraja panela.

  

zárez a dochádza k nadmernému treniu, zovieraniu ostria a 
spätnému nárazu.

 

 

 

 Ak píla náhodne 

 

 

automaticky.
 

 Nechránené 

 
 
 
 

 

obdobné materiály.
 
 

 
 Upnite obrobok pomocou upínacieho zariadenia. Obrobok 

  

 
 

 

 

 Toto 

 

spôsobené explóziou batérií.
 

osobného poranenia.
 

 

 

 

 Poranenie spôsobené vibráciami - Obmedzte expozíciu.

Parametre náradia
AHKS 18-68 COMPACT

5701 411 00X

Napätie 18 V/DC

4400 min-1 

190 mm
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Priemer vretena 30 mm

Ostrie hrúbka 1.2 mm

24T, 42T

Šírka rezu 1.8 mm

Kapacita rezania pri 0º 68 mm

Kapacita rezania pri 45º 50 mm

01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg

Okolitá prevádzková a skladovacia 
teplota pre náradie a súpravu batérií

pod 0 °C.)

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Oboznámte sa s vaším produktom

1. Kanál na prach
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Ostrie
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

kovu alebo muriva.

kapacitou 4 Ah.

Prúdová ochrana

Ochrana pred prehrievaním

Symboly

pokyny.

Varovanie

V Napätie

Zhoda CE

Opotrebované elektrické zariadenia by ste 

miestne úrady, alebo predajcu pre viac 

Akumulátor

úplne nabite.

Odsávanie prachu
Prachy z materiálov, ako sú nátery obsahujúce olovo, niektoré typy 

(chróman, prípravok na konzervovanie dreva). S materiálmi, ktoré 
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pracujete.

 

 

nájdete na internete na adrese http://www.wuerth.com/

Záruka

Likvidácia

Elektrické náradie nelikvidujte vyhodením do domového odpadu!
Len pre štáty ES:

 

Informácie o hluku/vibráciách

K=5 dB (A).

Hodnota emisií vibrácií ah = 2,0 m/s2 m/s2. 

pomocou normalizovaného testu publikovaného v norme EN 62841 

doby.

celej prevádzkovej doby.

práce.

Podlieha zmenám bez oznámenia.
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 RO

AVERTISMENT  

grave.

ulterior. 

 

 
 Scânteile 

explozie. 
 

 

riscurile de electrocutare. 
 

 Riscul de 

 Riscul 

 

în cazul în care cablul este deteriorat sau încurcat. 
 

exterior.
 

rezidual (DDR).

 

 
ochii.

 

 Pentru a evita riscurile 

 O cheie 

 

 
Hainele 

 

riscurile de accidente. 
 

 

 

 

de a depozita unealta.
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 Numeroase accidente se produc 

 

 

Pentru a 

 

 

baterie. 
 

tip de baterie. Utilizarea altor tipuri de baterie poate provoca 
incendii. 

 

cuie sau orice alt obiect susceptibil de a conecta contactele 
între ele. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri 
sau incendii. 

 

 

 

 
excesive. Expunerea la foc sau temperaturi mai mari de 130°C 
poate cauza explozii.

 
acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperaturi 

 

 Repararea 

 

 în acest loc, 

 
prelucrat.

 

 

Contactul 

electrocuteze operatorul.
 

 
diametrul axului. 

controlului asupra aparatului.
 

neadaptate. 

 

 

îndrepte rapid spre operator;
 

utilizatorului.
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  Lamele care nu sunt 

riscuri mai mari de îndoire sau de recul.
 

 
Lama ar putea lovi elemente ascunse, 

ceea ce ar provoca un recul.

 

 

 Elementul de 

 

 

de lucru sau pe sol.

 
 

marcajelor.
 

 

 

materiale analoage.
 
 

 
cu perii.

  Fixarea 

 
 Vârful burghiului se poate bloca 

electrice.
  Pericol de scurtcircuitare.
 

 Pericol de explozie.
 

pot avea ca rezultat emiterea de vapori.

pot irita sistemul respirator.
 

Würth. 

 

acumulatorului.
 

Riscuri reziduale
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AHKS 18-68 COMPACT
5701 411 00X

Tensiune 18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

Greutate - conform procedurii EPTA 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Greutate, neinclus acumulatorul 3.9 kg

acumulatorului

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

Tipul de acumulator recomandat LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Salt la pagina nr. 3.
1. Cap de aspirare
2. 
3. 
4. Butonul de deblocare a butonului de pornire
5. Buton de blocare a axului
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Buton rotativ de reglare în unghi - spate
12. Buton rotativ de ghidare a marginii
13. 

în contact permanent cu piesa de prelucrat. Trebuie utilizat doar într-un 

Produsul este omologat pentru utilizare cu acumulatori cu o capacitate 

scoate un sunet de avertizare timp de 1,5 secunde.

se poate utiliza.

Simboluri

Avertisment

V

Curent continuu

Conformitate CE

Marcaj de conformitate EurAsian
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Baterie

Exhaustoarele
Pulberile provenite de la materiale precum straturile de acoperire cu 

 
 

 

electrice.
 

Würth.

Würth.

Eliminarea

ambalajele trebuie triate.

 

În mod uzual, nivelurile de zgomot ponderate A ale produsului sunt: 

dB(A). Incertitudine K=5 dB (A)

în conformitate cu EN 62841:
ah = 2,0 m/s2, Incertitudine K=1,5 m/s2. 

lucru.
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Za vašo varnost

strogo upoštevate. 

 SI

OPOZORILO  Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, 

orodju. 

Shranite vsa opozorila in navodila za kasnejšo uporabo. 

akumulatorsko napajanje.

 V neurejenih 

 
Iskre, ki 

 
drugi opazovalci.

 

uporabljajte adapterjev.

 Izogibajte se dotika telesa z ozemljenimi površinami, kot so 
cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. 

udara. 
 

udara. 
 Pazite, da je napajalni kabel v dobrem stanju. Napajalnega 

kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje naprave ali za 

 
podaljševalni kabel, primeren za zunanjo uporabo. Uporaba 

 

(RCD).
udara. 

OSEBNA VARNOST 
 

zdravila.

 

 Izogibajte se nenamernemu zagonu naprave. Preverite ali 

prenašate. 

 

 

 

se deli.
ali dolge lase. 

 

uporabljen.
v zvezi s prahom. 

 

 
uporabite pravo napravo.

zasnovana. 
 

izklopiti.
stikalom, je nevarna in mora obvezno v popravilo. 

 
orodja pred vsakršnimi prilagoditvami, menjavanjem 

 
dosega otrok in ne dovolite, da bi jo uporabljale osebe, ki 

 

 

noben del ni poškodovan in vsa stanja, ki bi lahko vplivala 

poškodovani, jih pred uporabo naprave popravite. Veliko 
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kontrolirati. 
 

delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti. Uporaba 

nevarna. 
 

pa naj ne bo olja ter maziva.

UPORABA IN NEGA AKUMULATORSKIH NAPRAV 
 Akumulator polnite samo s polnilnikom, ki ga predpisuje 

proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto akumulatorja, 

 
akumulatorji.

 Ko akumulator ni v uporabi, ga varno shranite, tako da 
ni v stiku s kovinskimi predmeti, kot so sponke, kovanci, 

lahko sklenili oba pola akumulatorja. Kratek stik obeh polov 

 

pojdite po izpiranju k zdravniku. 

 Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega 
baterijskega sklopa ali orodja.
baterije lahko privedejo do nepredvidenega delovanja, to pa 

 Baterijskega sklopa ali orodja ne izpostavljajte ognju ali 
visokim temperaturam. Izpostavljenost ognju ali temperaturam 

 Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterijskega 
sklopa ali orodja ne polnite zunaj temperaturnega razpona, 
opredeljenega v navodilih. Nepravilno polnjenje ali polnjenje 
pri temperaturah zunaj opredeljenega razpona lahko privede do 

SERVISIRANJE 
 

serviser z originalnimi nadomestnimi deli. To bo ohranjalo 

 Nikoli ne servisirajte poškodovanih baterijskih sklopov. 

serviserji.

Metode rezanja
 

rokama, ju rezilo ne more porezati.
 Ne segajte pod obdelovanec. 

  Pod 
obdelovancem se lahko vidi manj kot en cel zob rezila.

 
Obdelovanec pritrdite na stabilno podlago. Pomembno je, da 

telesa, zatikanje rezila ali izgubo nadzora.
 Med izvajanjem del, pri katerih bi rezalno orodje lahko prišlo 

Stik orodja z deli, ki so pod napetostjo, 

 Pri robnem odrezu vedno uporabljajte vzporedno vodilo 
ali ravno robno vodilo. 

 Vedno uporabljajte rezila s pravilno velikostjo in obliko 
(trikotno ali okroglo) odprtine za vpenjanje. 

 
za rezilo ali sornika. 

delovanje.
Vzroki povratnih udarcev in povezana opozorila:

 

 
navzdol, se rezilo ustavi in reakcija motorja enoto zelo hitro 
potegne nazaj proti operaterju;

 

 
se upirajo silam odsunka. Postavite se s strani rezila, vendar 
ne v liniji z rezilom. 

ustrezne varnostne ukrepe.
 

dokler se rezilo popolnoma ne zaustavi. Nikoli ne poskušajte 

povratnega udarca. Preglejte orodje in ustrezno ukrepajte, da 
odpravite vzrok zatikanja rezila.

 

material. 

 
ali odsunka rezila. 

 Ne uporabljajte topih ali poškodovanih rezil.

trenje, zatikanje in odsunek rezila.
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globine in nagiba rezila trdno in varno pritrjeni.
rezanjem premakne nastavitev rezila, lahko pride do zatikanja 
in odsunka.

 
bodite posebej pazljivi. 

Funkcija spodnjega varovala
 

nekega drugega dela v vseh kotih in globinah reza.
 

in vzmet ne delujeta pravilno, ju morate pred uporabo 
servisirati.

 

 Pri 

 

rezilo zaustavi po sprostitvi stikala.

Dodatna varnostna opozorila
 Ne uporabljajte brusnih koles.
 Uporabljajte samo rezila premerov, ki so v skladu z oznakami.
 

 

 

s standardom EN 847-1.
 
 

ustrezno, prenehajte uporabljati izdelek in ga odnesite na servis.
 
 Obdelovanec vpnite z vpenjalno napravo. Obdelovanec, vpet 

z roko.
 

celoti zaustavi.

 Ne odpirajte baterije.
 

svetlobo, ognjem, vodo in vlago. Nevarnost eksplozije.
 

 

Ta ukrep sam varuje baterijo pred nevarno preobremenitvijo.
 Uporabljajte samo originalne baterije Würth z enako 

 Pri uporabi drugih baterij, npr. imitacij, 
obnovljenih baterij ali baterij drugih znamk obstaja nevarnost 

baterije.
 Uporabljajte samo originalni pribor Würth.

Preostala tveganja

 
navodil.

 

 

previdni pri rezanju v stene in tla, kjer se lahko nahajajo kabli.
 

 

Podatki o orodju
AHKS 18-68 COMPACT

Številka artikla 5701 411 00X

Napetost 18 V/DC

Število vrtljajev brez obremenitve 4400 min-1 

Premer rezila 190 mm

Os rezila 30 mm

Rezilo debelina 1.2 mm

Zobje rezila 24T, 42T

Širina rezanja 1.8 mm

Zmogljivost rezanja pri 0º 68 mm

Zmogljivost rezanja pri 45º 50 mm

01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg
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shranjevanja orodja ter baterijskega 
-15°C - 40 °C

polnjenje
5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Spoznajte svoj izdelek
Glej stran 3.
1. 
2. 
3. 
4. Gumb za zaklep delovanja
5. Gumb za blokado vretena
6. 
7. 
8. Rezilo
9. 
10. Gumb za prilagoditev prirezovanja - spredaj
11. Gumb za prilagoditev prirezovanja - zadaj
12. Nastavitveni gumb
13. Kotno vodilo

Namen uporabe

mestu.

pritrditev na delovni pult. Izdelka ne uporabljajte za rezanje kovin ali 
sten.

4 Ah.

namensko, je odgovoren uporabnik.

V primeru preobremenitve baterije z zelo visoko porabo toka, npr. 

in ga znova pritisnite.

temperaturnega praga, se zaustavi, vibrira in brni 1,5 sekunde.

in ga znova pritisnite.

Simboli

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Opozorilo

V Volti

Enosmerni tok

Hitrost brez obremenitve

Skladnost CE

EurAsian oznaka o skladnosti

skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. 

Za nasvet se obrnite na lokalne oblasti.

Baterija

Odsesavanje prahu
Prah, ki nastaja pri vrtanju v materiale, ki vsebujejo svinec, v nekatere 

Nekatere vrste prahu, kot sta hrastov in bukov prah, se smatrajo za 

obdelujejo le za to specializirani izvajalci.
 
 

 Pred izvajanjem prilagoditev, pred menjavanjem dodatkov 

preventivni varnostni ukrep zmanjša tveganje nenamernega 

 Za varno in pravilno uporabo poskrbite, da bodo izdelek in 
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Trenutno veljaven seznam nadomestnih delov najdete na spletu na 

poslovalnici podjetja Würth.

Garancija

zamenjavo izdelka.

Odstranjevanje

recikliranje.

 
V skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES za odpadno 

Informacije o hrupu/vibracijah

62841.

Negotovost K=5 dB (A).

v skladu z EN 62841:
Vrednost emisij vibracij ah = 2,0 m/s2, Negotovost K=1,5 m/s2.
Nivo emisij vibracij, naveden v tem informacijskem listu, je bil izmerjen 
v skladu s standardiziranim testom, podanim v EN 62841, podatek pa 
se lahko uporablja za primerjavo enega orodja z drugim. Uporabljate 
ga lahko za predhodno oceno izpostavljenosti.
Naveden nivo emisij vibracij velja za glavne namene uporabe 

so roke tople, organizirajte delovne vzorce.

Ta dokument se lahko spremeni brez poprejšnjega obvestila.
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AHKS 18-68 COMPACT
5701 411 00X

18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

01/2014)
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg

0°C)

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
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V
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EN 62841.

ah = 2,0 m/s2

(K): 1,5 m/s2.
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Teie ohutuse huvides

juhiseid järgitakse rangelt. 

Üldised ohutusreeglid

 EE

HOIATUS!  
esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste 
andmetega.

Hoidke hoiatusi ja juhiseid edaspidiseks juhindumiseks alles.
Hoiatustes kasutatav termin (mehaaniline) elektritööriist tähendab 

TÖÖKOHA OHUTUS
 Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrastamata ja 

 Ärge kasutage mehaanilisi tööriistu plahvatusohtlikes 
keskkondades, näiteks kergestisüttivate vedelike, gaaside 
läheduses ja tolmuses kohas.

 
isikud eemale.
kaduda.

ELEKTRIOHUTUS
 Elektripistik peab pistikupessa sobima. Ärge püüdke 

pistiku konstruktsiooni mingil moel muuta. Ärge ühendage 

vahepistmike. Pistiku ja pistikupesa konstruktsiooni muutmise 
korral tekib elektrilöögi oht.

 Töötamisel hoiduge kehalisest kontaktist maandatud 
pindadega, näiteks torude, radiaatorite, elektripliitide ja 
külmikutega. Kehaosade maandamisel tekib suurendatud 
elektrilöögi oht.

  
Vee sattumisel elektrilise tööriista sisemusse suureneb elektrilöögi 
oht.

 
kasutage toitekaablit tööriista kandmiseks, vedamiseks ja 

osadest. 
elektrilöögi ohtu.

 Väljas töötamisel kasutage välitingimustes kasutamiseks 
lubatud pikendusjuhtmeid. Välitingimustes kasutatav 
pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.

 Kui niisketes oludes töötamine on vältimatu, siis kasutage 
 RCD 

kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

ISIKUKAITSE
 Tööriistaga töötamisel jälgige tööpiirkonda ja kasutage 

 Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke silmade 
kaitsevahendeid.
isikukaitsevahendeid, näiteks tolmumaski, libisemiskindlaid 
tööjalatseid, kiivrit ja kuulmiskaitsevahendeid, mis kehavigastuste 
riski vähendavad.

 

veenduge, et tööriista lüliti on välja lülitatud asendis. 

lülitatud.
 

 Ärge küünitage end liigselt välja. Hoidke end pidevalt 
jalgadel ja tasakaalus. Siis on teil parem kontroll tööriista üle 
ootamatu olukorra tekkimisel.

 
ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. 

liikuvate osade külge.
 

kasutatavad. Tolmukoguri kasutamisega saab vähendada 
tolmuga seotud riske.

 Ärge laske end eksitada sellest, et olete kasutanud 
tööriista juba sageli; ärge muutuge hooletuks ega eirake 

vigastuse sekundi murdosa jooksul.

ELEKTRILISE TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID
 Ärge koormake tööriista üle. Kasutage tööks sobivat 

tööriista. Õigesti valitud tööriist töötab paremini ja ohutumalt 

 Ärge kasutage tööriista, kui selle lüliti ei lülita seda sisse ja 
välja. Lülitiga lülitamatu tööriista kasutamine on ohtlik ja see tuleb 
lasta ära remontida.

 

 Need 
ennetavad turvameetmed vähendavad tööriista tahtmatu 
käivitumise riski.

 Hoidke kasutuses mitteolevaid tööriistu lastele kättesaamatus 

kasutusjuhendiga mittetutvunud isikuid tööriista kasutada. 
Oskamatu kasutaja käes olev tööriist on ohtlik.

 Elektrilise tööriista ja tarvikute hooldus. Kontrollige liikuvate 
osade tsentreeritust, kinnitust ja vigastusi ning muude osade 

osa on vigastatud, siis laske tööriist enne kasutamist ära 
parandada.
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neid on kergem juhtida.
 Tööriistade, tarvikute, otsakute ja muude lisaseadmete 

arvesse tehtavat tööd ja tööolusid. Tööoperatsiooniks mitte 

 Hoidke käepidemed ja pinnad, millest saab kinni haarata, 
Libedad käepidemed 

tööriista ohutult käsitseda ja kontrolli all hoida.

AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID
 Laadige akut ainult tootja poolt ettenähtud laadimisseadmega. 

tulekahju.
 Kasutage akutööriista ainult selleks ettenähtud akudega. 

 Sel ajal kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal teistest 

 
Vältige kokkupuudet väljavoolava vedelikuga. Akuvedeliku 
nahale sattumisel peske see veega maha. Silma sattumisel 
tuleb pöörduda arsti poole. 

  

 
Kokkupuude 

 
väljaspool juhendis määratletud temperatuurivahemikku. 

ohtu.

TEENINDUS
 

teenindustöötajal. Remondil tohib kasutada ainult originaal-
varuosi. Sellega on tagatud tööriista ohutus.

 Ärge kunagi remontige kahjustatud akut. Akut tohivad 

osutajad.

Saagimine
 OHT.: Hoidke käed saagimispiirkonnast ja saekettast 

mootori korpusel. Kui saagi hoida kahe käega, siis ei saa 
oma käsi ohtu seada.

 Ärge sirutage oma kätt tooriku alla. Kaitse ei saa teid kaitsta 
saeketta eest tooriku all.

  
Tooriku alt peaks saeketas välja paistma vähem kui ühe hamba 

 
peal. Kinnitage toorik kindlale alusele. Kinnitamine on väga 

ohtu ja kontrolli kaotamist sae üle.
 Hoidke elektritööriista üksnes käepidemete isoleeritud 

tabada varjatud elektrijuhet. Pinge all olevate juhtmetega kokku 
puutumisel jäävad tööriista isoleerimata metallosad pinge alla ja 

 

kinnijäämiseks.
 

Sae kinnitusdetailidega 

sellega kontrolli kadumist sae üle.
 

Ainult komplektis olevad saeketta äärikud ja polt on 
sellele saele sobivad ning need tagavad optimaalse tootluse ja 
tööohutuse.

Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused.
 

 

 

mittevastavate töötingimuste tulemus ja seda saab vältida allpool 

 

siiski hallata.
 

katkeb, vabastage lüliti ja hoidke saagi liikumatuna tooriku 

Uurige saeketta 

 Kui tooriku sees oleva sae uuesti käivitate, seadke 
saeketas saetee teljele ja kontrollige, et saehambad ei 
ole tooriku materjalis kinni. Kui saeketas on kinni kiilunud, 

taaskäivitamisel tagasilöögi.
 Toetage suuri plaate, et minimeerida ketta kinnijäämise ning 

tagasilöögi riski. Suurtel plaatidel on kalduvus oma raskuse all 

 

 Saeketta sügavuse ja kalde reguleerimishoovad tuleb enne 
 Kui 
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Saeketta väljaulatuv 

Alumise kaitse funktsioonid
 Enne kasutamist kontrollige, et alumine kaitse sulgub 

alumist kaitset kunagi avatud asendisse. Kui saag kukub 

alumine kaitse tagastushoovast haarates üles ja veenduge, et see 

 Kontrollige üle alumise kaitse vedru. Kui kaitse ja vedru 

parandada. Vigastatud osad, kleepunud sadestis ja kogunenud 

 

saeketas materjalisse siseneb, vabastage alumine kaitse. 

automaatselt liikuda.
 Jälgige alati, et alumine kaitse katab saeketast selle tööpingile 

 Kaitsmata tühikäigul töötav saeketas 

saeketas pärast lüliti vabastamist peatub.

Täiendavad ohutusjuhised
 
 
 
 

suurem kui tööriistale märgitud kiirus.
 Kasutage üksnes tootja poolt soovitatud puidule ja analoogsetele 

847-1.
 Kandke tolmumaski.
 

veenduge, et alumine terakaitse läheb tagasi algasendisse. 
Toodet ei tohi kasutada, kui alumine terakaitse ei toimi, vaid laske 
see ära parandada.

 
harja.

 Kinnitage toorik pitskruviga.
kruustangidega kinnitatud detail on kindlamalt kinni, kui käsitsi 
hoides.

 Oodake alati enne toote maha panemist, kuni see on täielikult 
seiskunud.

 Akut ei tohi avada. Lühise oht.
 Kaitske akut kuumuse, nt pideva tugeva päikesevalguse ning 

lahtise tule, vee ja niiskuse eest. Plahvatusoht.
 

suitsu.

 Kasutage akut ainult oma Würthi elektritööriistas. See 

 Kasutage ainult Würthi originaalakusid, mille pinge on ära 
toodud teie elektritööriista andmeplaadil. Muude akude st 

kasutamise korral on olemas patareide plahvatamisest tulenevate 
vigastuste ja varalise kahju oht.

 Kasutage ainult Würthi originaalvaruosi.

Jääkriskid

pöörama erilist tähelepanu ja olema hoolikas, et kehavigastuse ohtu 
vähendada.

 

 
hingamisorganitesse. Kandke alati silmakaitsevahendeid. 

materjali osakeste eest. Ärge töökohal sööge, jooge ega 

 
kokkupuutesse varjatud juhtmestikuga ja seadme osad satuvad 
pinge alla. Hoidke seadet alati ettenähtud käepidemetest ja olge 

 
- Saelehed on väga teravad ja kuumenevad kasutamise ajal. 
Kandke saelehtede vahetamise ajal kaitsekindaid. Hoidke 

kinnitage toorik kruustangide vahele.
 

Tööriista tehniline kirjeldus
Akutoitega ketassaag AHKS 18-68 COMPACT
Artikli number 5701 411 00X

Pinge 18 V/DC

Kiirus ilma koormuseta 4400 min-1 

190 mm

30 mm

Saeketas paksus 1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

Kaal - vastavalt EPTA-protseduurile 
01/2014

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

Mass ilma akupaketita 3.9 kg
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Tööriista ja akukomplekti ümbritsev 
keskkonnatemperatuur töö ja 
hoiustamise ajal

alla 0 °C)

-15°C - 40 °C

Soovitatav ümbritseva keskkonna 
temperatuur laadimiseks

5 - 40°C

Soovitatav aku tüüp LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Soovitatav laadija ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Õppige oma toodet tundma
Vt lk 3.
1. Tolmuotsak
2. Isoleeritud haardepinnaga käepide
3. Lülitusnupp
4. Vabastusnupp
5. Spindli lukustusnupp
6. Isoleeritud haardepinnaga eesmine käepide
7. Alumise terakaitse käepide
8. Saeketas
9. 
10. Kaldenurga reguleernupp -eesmine
11. Kaldenurga reguleernupp - tagumine
12. Külgjuhiku kinnitusnupp
13. Külgjuhiku suunaja

Otstarbekohane kasutamine

kraadi. Kasutamise ajal peab saetald toorikuga kokku puutuma. 
Tööriista tohib kasutada ainult kuivas, hästi valgustatud ja ventileeritud 
töökohas.
Kasutamise ajal hoitakse toodet käes. Toodet ei tohi kasutada 

Toodet tohib kasutada akudega, mille mahutavus on vähemalt 4 Ah.

vastutab kasutaja.

Liigvoolukaitse

tööriist välja.
Tööriista taaskäivitamiseks vabastage käivituslüliti ja vajutage see 
seejärel uuesti sisse.

Liigtemperatuuri kaitse
Kui mootortööriist töö ajal üle kuumeneb, siis see peatub, vibreerib ja 
undab 1,5 sekundi jooksul.
Tööriista taaskäivitamiseks vabastage käivituslüliti ja vajutage see 
seejärel uuesti sisse.

Sümbolid

Hoiatus

V Volt

Alalisvool

Kiirus ilma koormuseta

CE-vastavus

Euraasia vastavusmärk

Mittekasutatavaid elektritooteid ei tohi visata 
olmejäätmete hulka. Vaid tuleb viia vastavasse 
kogumispunkti. Vajadusel küsige sellekohast 

 
 omavalitsuse institutsioonilt.

Aku

Ärge asetage akut radiaatorile ega jätke seda pikemaks ajaks tugeva 

kahjustumist.
Hoidke laadija ja vahetatava aku kontaktid/klemmid puhtad. Laadige 
akut optimaalse tööea saavutamiseks alati pärast kasutamist täielikult.

Tolmu eemaldamine

hingamisteede infektsiooni.

kantserogeenseteks, eriti koos puidutöötlemise lisaainetega 
(kromaadid, puidukonservandid). Asbesti sisaldavaid materjale 

 Tagage töökohas hea ventilatsioon.
 

Järgige teie riigis kehtivaid seadusi töödeldavate materjalide kohta.

Hooldus ja puhastamine
 

ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote ootamatu 
käivitumise riski.
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Kui toode tootmis- ja katsetusprotseduuridest hoolimata üles ütleb, 
tohib parandustöid teha ainult Würth Masterservice tehniline 
teenindus.
Viidake kogu korrespondentsis ja varuosade tellimustes alati masina 
tüübisildile märgitud tootekoodile.
Selle elektritööriista praegust varuosade nimekirja saab vaadata 

küsida lähimast Würthi kontorist.

Garantii
Anname sellele Würthi elektritööriistale garantii vastavalt 

sobimatust käsitsemisest tulenevad kahjustused.

elektriseadmete klienditeenindajale.

Ärge visake elektritööriistu ära olmejäätmete hulgas!
Ainult EÜ riikides:

 
Vastavalt Euroopa suunisele 2012/19/EL elektri- 
ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle 
kohaldamisele riiklikus seadusandluses, tuleb kasutusest 

Andmed müra/vibratsiooni kohta

62841:

Kandke kuuldekaitset!
Üldised vibratsiooniväärtused (kolme suuna vektori summa), mis on 
määratud vastavalt standardile EN 62841:
Vibratsiooniemissiooni väärtus ah = 2,0 m/s2, Määramatus K=1,5 
m/s2.

standardis EN 62841 kirjeldatud standardiseeritud katsemeetodiga 

Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtus kehtib tööriista 
tavakasutamisel. Kui aga kasutate tööriista muudeks 

suureneda märgatavalt.

väheneda märgatavalt.
Määrake kindlaks täiendavad ohutusmeetmed, et kaitsta kasutajat 

soojas hoidmine ja töövahetuste organiseerimine.
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joje pateiktais nurodymais. 

 LT

 

pavojus.

DARBO VIETOS SAUGA
 Nelaimingi 

 
Dirbant 

 

ELEKTROS SAUGA
 

 

 

 

 

 
 

 

 Naudokite individualias darbo saugos priemones. Visada 

 

jungiklis yra išjungtas.

 

 

 

 
surinkti, patikrinkite, ar jos prijungtos, ir tinkamai naudokite. 

 

 
Su tinkamu 

jis buvo suprojektuotas. 
 

neišsijungia.

 

atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, keisdami priedus 
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gali susidaryti pavojingos situacijos.
 

  

 

 Kai baterijos paketas nenaudojamas, jo negalima laikyti šalia 

gali sujungti su kitu.

 

 
bloko ar prietaiso. 

 

 

REMONTAS
 

remontininkas, naudojantis tik identiškas atsargines detales. 

 

 PAVOJUS: Rankas laikykite toliau nuo pjovimo zonos ir 

motora korpusa.

 

 

 

 

 

 

nesuvaldysite.
 

saugumo pjaunant.

 

 

 

atgal link operatoriaus.

 

 

 

 

 

 
 Jei pjovimo metu 
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Apatinio apsauginio gaubto funkcija
 

visais pjovimo kampais ir gyliais.
 

 Apatinis apsauginis 

 
specialiam pjovimui, pvz. „vidiniam pjovimui“ ir „sudurtiniam 

atleiskite.

 
 

suktis.

 
 

nurodyti parametruose.
 

 

 Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus pjovimo diskus, 

 
 

 
 

 
sustos.

 Neardykite akumuliatoriaus. Trumpojo jungimo pavojus.
 

 Sprogimo pavojus.
 

takus.
 Jau 

perkrovos.
 Naudokite tik originalius „Würth“ akumuliatorius, 

 Naudojant kitokius akumuliatorius, pvz., 

 Naudokite tik originalius „Würth“ priedus.

 
visas instrukcijas.

 

 

laidai.
 

 

AHKS 18-68 COMPACT
Gaminio numeris 5701 411 00X

18 V/DC

4400 min-1 

Pjovimo disko skersmuo 190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

Pjovimo plotis 1.8 mm

68 mm

50 mm

01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg
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-15°C - 40 °C

5 - 40°C

Rekomenduojamas akumuliatoriaus 
tipas

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Rekomenduojamas kroviklis ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

1. 
2. 
3. Perjungiklis
4. Blokavimo mygtukas
5. 
6. 
7. Apatinio apsauginio gaubto rankena
8. 
9. Gylio reguliavimo blokavimo svertas
10. 
11. 
12. 
13. 

Naudojimo paskirtis

akumuliatoriais.

Apsauga nuo viršsrovio

Apsauga nuo perkaitimo

V Voltai

Greitis be apkrovimo

CE atitiktis

perdirbkite jas ten, kur yra tokios perdirbimo 

Baterija

apdirbti gali tik specialistai.
 
 

apdirbsite.
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Garantija

nauju.

naudojimo garantija negalioja.

Tik ES šalims:
 

aplinkai.

90,5 dB(A); Akustinio galingumo lygis 101,5 dB(A) Nepastovumas 
K=5 dB (A).
Naudokite klausos apsaugos priemones!

ah = 2,0 m/s2, Nepastovumas K=1,5 m/s2.
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 LV

 

ievainojumus.

 

 
 

vai tvaikus.
 

 

adapterus.

 

  

risku.
 

elektroinstrumenta nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no 

 

 

trieciena risku.

 

Neizmantojiet elektroinstrumentus, ja esat noguris vai, lietojot 
narkotikas, alkoholu vai medikamentus.

 

risku.
 

 

traumatisma risku.
 

 

 

 

 

instrumenta drošas lietošanas principus.

 
uzdevumam atbilstošu elektroinstrumentu. Pareizais 

  

 

risku.
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elektroinstrumenti.
 Pareizi 

 Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus un instrumentu 

 Ja elektroinstrumenti tiek 

 

 

ja to izmanto ar citu akumulatoru.
 

akumulatoriem.

 

 

 

 

apdegumus.
 

 

 

APKOPE
 

 

pilnvarotam servisa centram.

 
asmens. Turiet savu otru roku uz papildu roktura vai 

motora korpusa.
ar ripu.

 Nesniedzieties zem sagataves. 
ripas zem sagataves.

 
biezumam.
zobu.

 

 

 
taisnu malu. 

 

 
The blade washers and bolt were specially designed 

for your saw, for optimum performance and safety of operation.

 

 

 

pret operatoru;
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apkope.

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 Neatveriet akumulatoru.
 

 

 
var veidoties izgarojumi.

 
elektroinstrumentu. 

 

 

Paliekošie riski

risku.
 

skaidri saprotami.
 

 

 

 

AHKS 18-68 COMPACT
Artikula numurs 5701 411 00X

Spriegums 18 V/DC

4400 min-1 

Asmens diametrs 190 mm

Asmens ass 30 mm

Ripa biezums 1.2 mm

Asmens zobi 24T, 42T

Griezuma platums 1.8 mm

68 mm

50 mm

01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)



130

Svars, bez baterijas pakas 3.9 kg

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

Ieteicamais akumulatora veids LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Ripa
9. 
10. 
11. Malas vadotnes rokturis - aizmugure
12. 
13. 

instrukcijas.

V Volti

Apgriezieni bez slodzes

Akumulators

 
 

 Atvienojiet kontaktdakšu no sprieguma avota un/vai 
akumulatoru bloku no elektroinstrumenta, pirms veikt 
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Garantija

vai aizvietojot produktu.

 

dB (A)

ah = 2,0 m/s2 m/s2.
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134
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Würth.

 

 

 

 

 

AHKS 18-68 COMPACT
5701 411 00X

18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm

50 mm

4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg

-15°C - 40 °C

5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
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V
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Würth.

 

ah = 2,0 m/s2 m/s2.
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Za vašu bezbednost RS

UPOZORENJE  

  

 

prašine.

 

 

 

 Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao 

  Voda 

 

delova.
udara.

 
kabl pogodan za spoljnu upotrebu.

 
 

 Budite na oprezu, pazite šta radite i koristite zdrav razum pri 

dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. 

da dovede do ozbiljnih povreda.
  

od povreda.
 

napajanja i/ili baterije, kao i pri podizanju ili nošenju alata. 

 

 
 Ovo 

situacijama.
 

pokretnih delova.

 
prašine i druga sredstva za sakupljanje, osigurajte da su 

 

 Neoprezan postupak 

 

koju je dizajniran.
 

popravljen.
 

bilo kakva podešavanja, zamenu dodataka ili skladištenje. 

 

ili ovim uputstvima da ga koriste.

 
neporavnatih ili nepravilno spojenih delova, slomljenih 

njegove ponovne upotrebe.
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obaviti.

 
ne zaprljane mastima.

alata
 

kada se koristi sa drugom vrstom baterija.
 

baterijama.

 

baterije.

 

ili opekotine.
  

 Nemojte izlagati bateriju ili alat vatri ili visokoj temperaturi. 

eksploziju.
 

bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega navedenog u 
uputstvu.

Servisiranje
 

 Ovim 

  Servisiranje 

testeru

 

motora.

 Nemojte spuštati ruke ispod predmeta obrade. 

  

 Nikada ne hvatajte predmet obrade rukama i ne oslanjajte 

platformu.

kontrole.
 

 Prilikom cepanja, uvek koristite zaštitnu ogradu za cepanje 

 
za osovinu (dijamantski naspram okruglog). 

 

Uzroci povratnog trzaja i povezana upozorenja:
 povratni trzaj je iznenadna reakcija zbog zabodenog, 

do nekontrolisanog odskoka testere na gore i od predmeta 
obrade ka rukovaocu;

 

ka rukovaocu;
 

rukovaocu.

mera opreza navedenih u nastavku.
 

suprotstavljaju sili povratnog trzaja. Postavite vaše telo sa 
Povratni 

 

povratnog trzaja. Ispitajte situaciju i preduzmite korektivne mere 

 Kada ponovo pokrenete testeru u predmetu obrade, 

povratni trzaj u pravcu suprotnom od predmeta obrade.
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 Ako se 

zaglavljivanja i povratnog trzaja.
 

Funkcionisanje donjeg štitnika
 Pre svake upotrebe proverite da li se donji štitnik pravilno 

zatvara. Nemojte koristiti testeru ako se donji štitnik ne 

rezanja.
 Proverite rad opruge donjeg štitnika. Ako štitnik i opruga ne 

rade ispravno, moraju se servisirati pre upotrebe.

nakupljanja krhotina.
 

otpušten.
automatski.

 
testeru spustite na sto ili pod.

Dodatna bezbednosna upozorenja
 
 
 

 

 

materijale.
 
 

ga.
 
  

 
ga spustite. Dodaci za alat mogu da se zaglave i da izazovu 

 Nemojte otvarati bateriju. Opasnost od kratkog spoja.
 Zaštitite bateriju od toplote, odnosno od neprekidnog 

izlaganja jakom suncu i vatri, kao i od vode i vlage. Opasnost 
od eksplozije.

 
da budu emitovana isparenja.

Isparenja mogu da izazovu iritaciju respiratornog sistema.
 

alatom. 
 Koristite samo originalne Würth baterije sa naponom 

 Kada koristite druge baterije, tj. imitacije 

 Koristite samo originalne Würth dodatke.

Ostali rizici

rizik od ozbiljnih povreda.
 

 

 

odnosno u zidovima i podovima gde mogu da se nalaze kablovi.
 

i tokom upotrebe postaju vrela. Nosite rukavice prilikom zamene 

 

AHKS 18-68 COMPACT
Broj stavke 5701 411 00X

Napon 18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

24T, 42T

1.8 mm

68 mm
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50 mm

01/2014)
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg

Ambijentalna radna temperatura i 

(Performanse proizvoda se mogu 

-15°C - 40 °C

za punjenje
5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Pogledajte stranu 3.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Namena

stepeni. Proizvod treba koristiti tako da je osnova alata u kontaktu 

osvetljenom i dobro provetrenom prostoru.

Proizvod je odobren za upotrebu sa baterijama minimalnog 
kapaciteta 4 Ah.

korisnik.

Zaštita od prekomerne struje

Zaštita od pregrevanja

Simboli

uputstva.

Upozorenje

V Volt

Direktna struja

otpadom. Reciklirajte tamo gde postoje 
postrojenja za to. Obratite se za savet u 

Baterija

Nemojte stavljati bateriju na radijatore ili izlagati jakom suncu tokom 

baterije. Za postizanje optimalnog veka trajanja, napunite bateriju u 

Uklanjanje prašine

 Obezbedite dobro provetravanje na radnom mestu.
 

materijale sa kojima radite.
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podešavanja, zamenu dodataka ili skladištenje. Ove 

 

proizvodnje i testiranja, popravku treba obaviti u glavnom servisu 
kompanije Würth.

Garancija

Odlaganje

Samo za zemlje EZ:
 

Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU za otpadnu 

Informacije o buci/vibracijama

Nosite zaštitu za uši!

skladu sa EN 62841:
Vrednost emisije vibracija ah = 2,0 m/s2, Neizvesno K=1,5 m/s2

Nivo emisije vibracija naveden u ovom informativnom listu izmeren 

Navedeni nivo emisije vibracija odnosi se na osnovnu namenu alata. 

rada.

perioda rada.

budu zagrejane tokom rada, organizujte radne procese.
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Za vašu sigurnost

uputa koje se nalaze u njima. 

 HR

UPOZORENJE  

ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

konzultirati. 

SIGURNOST RADNOG PROSTORA 
  

Zatrpani i neosvijetljeni radni prostori izazivaju nezgode.
 

 

eksploziju. 
 

 Mogli bi vas omesti te 
biste zbog toga mogli izgubiti nadzor nad alatom. 

 

 Izbjegavajte svaki kontakt s uzemljenim površinama poput 
cijevi, radijatora, kuhala, hladnjaka itd. Opasnost od strujnog 

  Opasnost od 

 Pazite da kabel za napajanje bude u dobrom stanju. Alat 

dijelova.

 
kabele koji su namijenjeni uporabi na otvorenom. 

 
 

strujnog udara. 

OSOBNA SIGURNOST 
 Budite koncentrirani, dobro gledajte što radite i oslonite se na 

ili droga ili ako uzimate lijekove. Uvijek imajte na umu da je 

ozlijedili. 
  Ovisno o uvjetima, 

 Izbjegavajte svako nenamjerno pokretanje alata. Uvjerite se 

u struju ili umetanja baterije, kao i kad uzimate ili prenosite 
alat. Kako biste izbjegli opasnost od nezgoda, alat nemojte 

 
struju.

 
nogama i nemojte stajati predaleko od alata. Stabilan 

 
 

dijelove alata. 
 

provjerite je li on pravilno postavljen i koristi li se kako treba. 

 
korištenjem alata zaboravite na sigurnosne principe. 

 

njegova uporaba sigurnija ako ga budete upotrebljavali za ono 

 

 

napajanja i/ili izvadite komplet baterija, ako se mogu izvaditi. 

 

 
da nema slomljenih dijelova. Provjerite kako su dijelovi 
postavljeni te sve drugo što bi moglo utjecati na ispravan 

ponovne uporabe alata. 
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 Kako biste izbjegli 

za koje je namijenjen. 
 

 

tipom baterije. 
 

vrstu baterije.
 

predmeta koji bi mogli izazvati kontakt. 

 
curenja koje je nastalo zbog neispravne uporabe baterije. 

 

rizik od ozljede.
 Komplet baterija nemojte izlagati vatri ili previsokoj 

temperaturi.

 Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti komplet 
baterija ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u 
uputama. Nepravilno punjenje ili punjenje pri temperaturama 

 Popravke treba obaviti ovlašteni serviser samo s originalnim 
rezervnim dijelovima.

 

Postupci rezanja
 

 

 Podesite dubinu rezanja ovisno o 

 Zupci oštrice ne smiju tijekom rezanja sasvim prelaziti komad 

 
komad na stabilnu podlogu.

 

 
oštrice. 

 

nad alatom. 

 
Dodatna 

sigurnosna pravila za sve vrste pila
Upozorenja na povratni udar i druge vezane opasnosti:

 

prema gore i izvan obratka prema rukovatelju;
 

koji se zatvara prema dolje, list pile se zaustavlja, a reakcija 

 
postupaka ili uvjeta piljenja.

 
kontrolirati eventualno poskakivanje. Dok radite, stojte s 
jedne strane pile, nikako u ravnini s oštricom. Poskakivanjem 

 Ako se oštrica ukliješti ili ako morate iz bilo kojeg razloga 

udara. 
potrebne mjere kako se to ne bi ponovno desilo.

 
ispravno poravnajte oštricu s rezom pile na drvetu i provjerite 

Ako se list pile 

se pila ponovno pokrene.
 

da se oštrica ukliješti i sveli tako opasnost od poskakivanja 

krajevima komada.
 

savijanja ili poskakivanja.
 

gumbi za podešavanje dubine i nagiba pravilno blokirani. 
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poskakivanja.
 

Smanjena funkcija zaštite
 Prije svake uporabe provjerite da donji štitnik ispravno 

prekriva oštricu. Ne upotrebljavajte pilu ako se donji štitnik 

bez obzira na kut ili odabranu dubinu rezanja.
 Provjerite je li opruga donjeg štitnika oštrice u dobrom stanju i 

radi li ispravno. Ako štitnik oštrice ili opruga ne rade ispravno, 
dajte ih popraviti prije ponovne uporabe pile.

ili nakupina ostataka.
 

 Za sve 

na mjesto.
 Uvijek prije postavljanja pile na postolje ili na pod provjerite 

prekriva li donji štitnik oštrice dobro prekriva oštricu. Ako 

nastavi vrtjeti neko vrijeme nakon zaustavljanja motora.

Dodatna sigurnosna upozorenja
 Nikad ne upotrebljavajte brusni disk.
 Koristite samo promjer(e) listova pile u skladu s oznakama.
 
 Koristite samo listove pile na kojima se nalazi oznaka brzine koja 

 

analogne materijale.
 
 

ispravno, prestanite koristiti proizvod i popravite ga.
 
  Obradak stegnut 

 
ga skinete.

 Ne otvarajte bateriju. Opasnost od kratkog spoja.
 

 Opasnost od eksplozije.
 

je emitiranje otrovnih isparenja.

sustav.

 
alatom tvrtke Würth. 

 Koristite samo originalne baterije Würth s naponom 
 Kada 

imovine putem eksplozije baterija.
 Koristite originalni pribor tvrtke Würth.

Preostale opasnosti

bi smanjio opasnost od ozbiljnih osobnih ozljeda.
 

upute.
 

mjesta.
 

 

 

AKU cirkularna pila AHKS 18-68 COMPACT
Broj artikla 5701 411 00X

Napon 18 V/DC

4400 min-1 

190 mm

30 mm

1.2 mm

Zubi pile 24T, 42T

Širina reza 1.8 mm

Kapacitet rezanja pri 0º 68 mm

Kapacitet rezanja pri 45º 50 mm

01/2014
4.5 kg (4.0 ah) -  
4.6 kg (5.0 ah)

3.9 kg
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Okolna radna temperatura i 

baterijski sklop

ispod 0°C)

-15°C - 40 °C

punjenja
5 - 40°C

LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

ALG 18/4 BASIC 
ALG 18/6 FAST

Upoznajte svoj proizvod
Pogledajte stranicu 3.
1. 
2. 
3. Sklopka za pokretanje
4. Blokada otponca
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Rubni usmjerni gumb
13. Letva za usmjeravanje ruba

Namjena

montirati na radni stol. Nemojte koristiti za rezanje metala ili zidova.

od 4 Ah.

odgovoran je korisnik.

Nadstrujna zaštita

Zaštita od previsoke temperature

sekunde.

primjena u ekstremnim uvjetima, on se zaustavlja i hladi nekoliko 

Simboli

upute.

Upozorenje

V Volti

Istosmjerna struja

EurAsian znak konformnosti

od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

Baterija

razdoblja ne razvija svoj puni kapacitet sve do pribl. 2 – 3 ciklusa 

karcinogenim, posebno u spoju s aditivima za obradu drva (kromat, 

samo specijalisti.
 Osigurajte dobru ventilaciju na radnom mjestu.
 

 
napajanja i/ili baterijskog sklopa prije izvršavanja bilo 
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ventilacijskih proreza.
Ako proizvod ne bi radio usprkos mjerama opreza poduzetim tijekom 

glavnom servisu tvrtke Würth.

Jamstvo

zamjenom ili popravkom.

Odlaganje

odvojeno bacati u otpad.

 
U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o 

Informacije o buci/vibracijama

Nosite zaštitu za sluh!

u skladu s normom EN 62841:
Vrijednost emisija vibracije ah = 2,0 m/s2 m/s2.
Razina vrijednosti vibracija data u ovoj tablici s informacijama 

Objavljena razina vrijednosti vibracija predstavlja glavnu primjenu 

ukupnog radnog razdoblja.

ukupnog radnog razdoblja.

organizacija obrazaca za rad.
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DE EU-Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten 

Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend 
aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit 
folgenden Normen übereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

 
Akku Handkreissäge

 
GB EC Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated prod-

ucts comply with all applicable provisions of the directives and 
regulations listed below and are in conformity with the following 
standards.
Technical file at: *

 
Cordless Circular Saw

 
IT Dichiarazione di conformità CE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti 

indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Diret-
tive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti 
Normative.
Documentazione Tecnica presso: *

 
Sega circolare a batteria

 
FR Déclaration de conformité CE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits 

décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs 
et normes énumérés ci-dessous.
Dossier technique auprès de : *

 
Scie circulaire sans-fil

 
ES Declaración de conformidad CE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los 

productos nombrados cumplen con todas las disposiciones cor-
respondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a 
continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *

 
Serra circular inalámbrico

 

PT Declaração de conformidade 
CE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produ-
tos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamen-
tos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
Documentação técnica pertencente à: *

 
Serra circular sem fio

 
NL EG-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde 

producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de 
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen 
met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *

 
Snoerloze cirkelzaagmachine

 
DK EF-konformitetserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i 

overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende 
direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *

 
Ledningsfri rundsav

 
NO EF-samsvarserklæring Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i over-

ensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og 
forordningene nedenfor og
med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *

 
Batteridrevet sirkelsag

 

FI EY-vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia 
seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja 
ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *

 
Langaton pyörösaha
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SE EG-försäkran om överens-
stämmelse

Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller 
kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven 
och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *

 
Batteridriven cirkelsåg

 
GR Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Δηλώνουμε, με αποκλειστικά δική μας ευθύνη, ότι το παρακάτω 

αναφερόμενο προϊόν πληρεί όλες τις σχετικές διατάξεις των 
ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Ευρωπαϊκών Κανονισμών και 
εναρμονισμένων προτύπων:
Τεχνική τεκμηρίωση:*

 
Ασύρματος κυκλικός κόπτης

 
TR AT Uygunluk Beyanı Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve 

direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun 
olduğunu beyan ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

 
Kablosuz daire testere

 
PL Deklaracja zgodności WE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 

odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych 
dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi nor-
mami.
Dokumentacja techniczna: *

 
Bezprzewodowa pilarka 
tarczowa

 
HU Megfelelőségi nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek 

megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rende-
letek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő 
szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

 
Akkumulátoros körfűrész

 
CZ Prohlášení o shodě ES Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 

všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anařízení aje 
vsouladu snásledujícími normami:
Technické podklady u: *

 
Bezdrátová kotoučová pila

 
SK Vyhlásenie o zhode ES Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa 

všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje 
vsúlade snasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

 
Akumulátorová kotúčová píla

 

RO Declarația de conformitate 
CE

Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate cores-
pund tuturor dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor 
enumerate în cele ce urmează şi sunt în conformitate cu următoarele 
standarde.
Documentaţie tehnică la: *

 
Ferăstrău circular fără cablu

 
SI ES - Izjava o skladnosti Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v 

skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza nasled-
njim standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

 
Akumulatorska krožna žaga

 

BG Декларация за 
съответствие ЕО

С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти 
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и 
разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

 
Безжичен циркулярен трион

 



150

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018

 
*Adolf Würth GmbH & Co. KG,

Abt. MPMP
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17,
74653 Künzelsau, Germany

 

Alexander Kimmig
Director Power Tools  
and Systems 
Authorized Signatory

Künzelsau, 12.11.2020

Dr.-Ing. Siegfried Beichter 
Head of Quality,
Authorized Signatory

AHKS 18-68 COMPACT

3063260XXXX000001X–
3063260XXXX999999X

Art. 5701 411 00X

 
EE EÜ vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järg-

nevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele 
nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

 
Akutoitega ketassaag

 
LT EB atitikties deklaracija Mes atsakingai pareiškiame, kad toliau minimas gaminys 

atitinka nurodytus Europos direktyvas, Europos reglamentus ir 
darniuosius standartus:
Techniniai dokumentai iš:*

 
Belaidis cirkuliarinis pjūklas

 
LV EK atbilstības deklarācija Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi 

atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām 
saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *

 
Bezvada ripzāģis

 
RU Декларация соответствия ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что 

названные продукты соответствуют всем действующим 
предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, 
а также нижеуказанных норм.
Техническая документация хранится у: *

 
Беспроводная циркулярная пила

 
RS EZ izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi 

odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih 
smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *

 
Akumulatorska kružna testera

 
HR EZ izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi 

odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima 
navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

 
AKU cirkularna pila










