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General Part  
 

Technical Assessment Body issuing the 
European Technical Assessment:  

Deutsches Institut für Bautechnik 

Trade name of the construction product  Würth Drop-in Anchor W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, 
W-ED/A4 BND, W-ED/HCR and W-ED/HCR BND     

Product family 
to which the construction product belongs  

Deformation-controlled expansion anchor   
for use in non-cracked concrete   

Manufacturer Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Straße 12-17  
74653 Künzelsau  
DEUTSCHLAND  

Manufacturing plant Herstellwerk W1, DEUTSCHLAND 

       

This European Technical Assessment 
contains 

16 pages including 3 annexes which form an integral part 
of this assessment 

This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of 

Guideline for European technical approval of "Metal 
anchors for use in concrete", ETAG 001 Part 4: 
"Deformation controlled expansion anchors", April 2013, 
used as European Assessment Document (EAD) 
according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) 
No 305/2011.  
 

This version replaces ETA-02/0044 issued on 26 March 2015 
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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. 
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the 
original issued document and shall be identified as such. 

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, 
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing 
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such. 

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in 
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation 
(EU) No 305/2011. 
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Specific Part  

1 Technical description of the product  

 The Würth Drop-in Anchor W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und 
W-ED/HCR BND is an anchor made of galvanised steel, made of stainless steel or high 
corrosion resistant steel which is placed into a drilled hole and anchored by deformation-
controlled expansion.  

 The product description is given in Annex A.  

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document  

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment  

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)  

Essential characteristic  Performance  

Characteristic resistance for tension and shear loads 
as well as bending moments in concrete 

See Annex C 1 to C 4 

Edge distances and spacing See Annex C 1 to C 2 

Displacements under tension and shear loads See Annex C 5 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)  

Essential characteristic  Performance  

Reaction to fire Anchorages satisfy requirements for 
Class A1 

Resistance to fire No performance assessed 

3.3 Safety in use (BWR 4)  

 The essential characteristics regarding Safety in use are included under the Basic Works 
Requirement Mechanical resistance and stability. 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base  

 In accordance with guideline for European technical approval ETAG 001, April 2013, used as 
European Assessment Document (EAD) according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) 
No 305/2011, the applicable European legal act is: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 
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5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provid ed for 
in the applicable European Assessment Document  

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the 
control plan deposited with Deutsches Institut für Bautechnik.  

  
 
Issued in Berlin on 1 March 2016 by Deutsches Institut für Bautechnik 

 

 

 

Andreas Kummerow beglaubigt: 

p.p. Head of Department Baderschneider 
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�3�5�2�+�/�É�I�(�1�Ì���2 VLASTNOSTECH 
�þ. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�-�H�G�Q�i���V�H���R���Y�H�U�]�L���S�B�H�O�R�d�H�Q�R�X���]���Q�
�P�ÿ�L�Q�\���� 
�9���S�B�t�S�D�G�
���S�R�F�K�\�E�Q�R�V�W�t���S�O�D�W�t���Q�
�P�H�F�N�ñ���R�U�L�J�L�Q�i�O 

 

1. �-�H�G�Q�R�]�Q�D�ÿ�Q�ñ���L�G�H�Q�W�L�I�L�N�D�ÿ�Q�t���N�y�G���W�\�S�X��
výrobku: 

�1�D�U�i�d�H�F�t���N�R�W�Y�D���:-ED Würth 
�þ�����Y�ñ�U�������������������
�������������������
�������������������
 

2. �=�D�P�ñ�J�O�H�Q�p���]�D�P�ñ�J�O�H�Q�i���S�R�X�d�L�W�t�� �5�R�]�S�
�U�Q�i���N�R�W�Y�D���V �N�R�Q�W�U�R�O�R�Y�D�Q�ñ�P���U�R�]�H�S�B�H�Q�t�P���N ukotvení do betonu bez trhlin 
3. Výrobce: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Systém(y) pro hodnocení a kontrolu 
stálosti vlastností: 

Systém 1 

5. Evropský dokument pro posuzování: �(�7�$�*�����������ÿ�i�V�W 4 �² duben 2013 
Evropské technické schválení: ETA-02/0044 - 01.03.2016 
�3�U�D�F�R�Y�L�J�W�
���S�U�R���W�H�F�K�Q�L�F�N�p���S�R�V�X�]�R�Y�i�Q�t�� �'�H�X�W�V�F�K�H�V���,�Q�V�W�L�W�X�W���I�•�U���%�D�X�W�H�F�K�Q�L�N�����%�H�U�O�L�Q�����'�,�%�W�����1�
�P�H�F�N�ñ���L�Q�V�W�L�W�X�W���S�U�R���V�W�D�Y�H�E�Q�t��

�W�H�F�K�Q�L�N�X���Y���%�H�U�O�t�Q�
�� 
Oznámený subjekt/oznámené 

subjekty: 
2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti: 

Podstatné charakteristické vlastnosti  Vlastnost  
Harmonizovaná 
technická specifikace  

Mechanická pevnost a stálo st (BWR 1) 

ETA-02/0044  

�(�7�$�*�����������ÿ�i�V�W 4 
duben 2013 

Charakteristické hodnoty odporu proti namáhání tahem a 
�S�B�t�ÿ�Q�p�P�X���Q�D�P�i�K�i�Q�t���D���R�K�\�E�X���Y betonu 

�9�L�]���S�B�t�O�R�K�X���&�����D�d���&�� 

Vzdálenosti od okraje a osové vzdálenosti �9�L�]���S�B�t�O�R�K�X���&�����D�d���&�� 

�3�R�V�X�Q�\���S�B�L���Q�D�P�i�K�i�Q�t���W�D�K�H�P���D���S�B�t�ÿ�Q�p�P���Q�D�P�i�K�i�Q�t Viz p�B�t�O�R�K�X���&�� 

�3�R�d�i�U�Q�t���R�F�K�U�D�Q�D�����%�:�5������ 

�5�H�D�N�F�H���Q�D���R�K�H�5 �7�B�t�G�D���$�� 

�3�R�d�i�U�Q�t���R�G�R�O�Q�R�V�W �9�O�D�V�W�Q�R�V�W�L���Q�H�X�U�ÿ�H�Q�\ 

�9�O�D�V�W�Q�R�V�W�L���Y�ñ�J�H���X�Y�H�G�H�Q�p�K�R���Y�ñ�U�R�E�N�X���M�V�R�X���Y�H���V�K�R�G�
���V�H���V�R�X�E�R�U�H�P���G�H�N�O�D�U�R�Y�D�Q�ñ�F�K���Y�O�D�V�W�Q�R�V�W�t�����=�D���Y�\�K�R�W�R�Y�H�Q�t���S�U�R�K�O�i�J�H�Q�t���R���Y�O�D�V�W�Q�R�V�W�H�F�K v 
�V�R�X�O�D�G�X���V���Q�D�B�t�]�H�Q�t�P�����(�8�����ÿ�����������������������M�H���R�G�S�R�Y�
�G�Q�ñ���Y�ñ�K�U�D�G�Q�
���Y�ñ�J�H���X�Y�H�G�H�Q�ñ���Y�ñ�U�R�E�F�H�� 

Podepsal za výrobce a jeho jménem: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr.�²Ing. Siegfried Beichter 

���]�P�R�F�Q�
�Q�H�F���² �B�H�G�L�W�H�O���R�G�G�
�O�H�Q�t���W�U�K�X��  ���]�P�R�F�Q�
�Q�H�F���² �B�H�G�L�W�H�O���R�G�G�
�O�H�Q�t���M�D�N�R�V�W�L�� 

  

Künzelsau, 01. 04. 2021  
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YDEEVNEDEKLARATION 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Denne version er oversat fra tysk.  
I tvivlstilfælde gælder den tyske original  

 

1. Produkttypens entydige 
identifikationskode: 

Würth rawlplug W-DN til at slå ind 
Art.-nr. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Anvendelsesformål: Strækningskontrolleret spredende dyvel til forankring i urevnet beton 
3. Producent: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. System(er) til bedømmelse og kontrol 
af ydeevnebestandigheden: 

System 1 

5. Europæisk vurderingsdokument: ETAG 001 del 4 �² april 2013 
Europæisk teknisk bedømmelse: ETA-02/0044 - 01-03-2016 
Teknisk evalueringsmyndighed: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Notificeret myndighed/notificerede 

myndigheder: 
2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner: 

Væsentlige egenskaber  Ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  

Mekanisk styrke og standsikkerhed (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 del 4 
April 2013 

Modstandens karakteristiske værdier mod træk- og tværgående 
belastning samt bøjning i beton 

Se bilag C1 til C4 

Afstande til kanter og akser Se appendiks C1 til C2 

Forskydninger under træk- og tværbelastning Se appendiks C5 

Brandsikkerhed (BWR 2)  

Brandreaktion Klasse A1 

Brandmodstand Ingen ydelse bestemt 

Det ovenstående produkts ydeevne svarer til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. For udstedelsen af 
ydeevnedeklarationen i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 er udelukkende den ovenstående producent ansvarlig. 

Underskrevet for og på vegne af producenten af: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr.-ing. Siegfried Beichter 

(Prokurist �² Leder af 

markedsafdelingen) 

 (Prokurist �² Leder af kvalitetsafdelingen) 

  

Künzelsau, den 01.04.2021  
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
N.º LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Esta versión está traducida del alemán.  
En caso de duda es aplicable el original alemán  

 

1. Código de identificación única del 
producto tipo: 

Anclaje de impacto Würth W-ED 
N.º de art. 0904010*; 0904040*; 0904030*  

2. Uso(s) previsto(s): Taco de expansión controlado por el recorrido para el anclaje en hormigón 
no fisurado 

3. Fabricante: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Sistema(s) de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 

Sistema 1 

5. Documento de evaluación europeo: ETAG 001 parte 4 �² abril 2013 
Evaluación Técnica Europea: ETA-02/0044 �² del 01/03/2016  
Organismo de Evaluación Técnica: Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemán de Tecnología de la 

Construcción), Berlín 
Organismo(s) notificado(s): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Prestaciones declaradas: 

Características esenciales  Prestación  
Especificaciones técnicas 
armonizadas  

Resistencia mecánica y  estabilidad (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 parte 4 
abril 2013 

Valores característicos de la resistencia al esfuerzo transversal y 
de tracción, así como a la flexión en hormigón 

Véanse los anexos del C1 al 
C4 

Distancias a los bordes y axiales 
Véanse los anexos del C1 al 
C2 

Desplazamientos bajo esfuerzo transversal y de tracción Véase el anexo C5 

Protección contra incendios (BWR 2)  

Reacción al fuego Clase A1 

Resistencia al fuego 
No se ha determinado 
ninguna prestación 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente 
declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del 
fabricante arriba identificado. 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(Apoderado �² Director del área de 

mercado) 

 (Apoderado �² Director de Calidad) 

  

Künzelsau, el 01/04/2021  
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Tegemist on saksa keelest tõlgitud versiooniga.  
Kahtluste korral kehtib saksakeelne originaaltekst  

 

1. Tootetüübi kordumatu 
identifitseerimiskood: 

Würthi lööktüübel W-ED 
Art.-nr 0904010*; 0904040*; 0904030*  

2. Ettenähtud kasutusotstarve või -
otstarbed: 

Kontrollitult laienev tüübel kinnitamiseks pragudeta betooni 

3. Tootja: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D �²��74653 Künzelsau 
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja 

kontrolli süsteem(id): 
Süsteem 1 

5. Euroopa hindamisdokument: ETAG 001, 4. osa - aprill 2013 
Euroopa tehniline hinnang: ETA-02/0044, 1.03.2016 
Tehnilise hindamise asutus: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berliin 
Teavitatud asutus(ed): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Deklareeritud toimivus(ed): 

Põhiomadused  Toimivus  
Ühtlustatud tehniline 
kirjeldus  

Mehaaniline tugevus ja vastupidavus (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001, 4. osa 
aprill 2013 

Betoonis tõmbekoormusele ja külgjõule vastupanu ning painde 
iseloomulikud väärtused 

Vt lisa C1 kuni C4 

Serva ja telgede vahekaugused Vt lisa C1 kuni C2 

Nihe tõmbekoormuse ja külgjõu osas Vt lisa C5 

Tulekaitse (BWR 2)  

Tuletundlikkus Klass A1 

Tuletakistus Toimivus määramata 

Eespool nimetatud toodete toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Vastavusdeklaratsiooni 
koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuisikuliselt eespool nimetatud tootja. 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. ins. Siegfried Beichter 

(prokurist �²��turu valdkonna juht)  (prokurist-kvaliteedijuht) 

  

Künzelsau, 01.04.2021  
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SUORITUSTASOILMOITUS 
Nro LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Tämä on käännös saksankielisestä.  
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.  

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Würth lyöntiankkuri W-ED 
Tuote-nro 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut 
käyttötarkoitukset): 

Vääntymistarkistettu kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin ankkuroimiseksi 

3. Valmistaja: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau, Saksa 

4. Suoritustason arvioinnin ja 
tarkistamisen järjestelmä(t): 

Järjestelmä 1 

5. Eurooppalainen arviointidokumentti: ETAG 001 osa 4 �² huhtikuu 2013 
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-02/0044 - 1.03.2016 
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Saksan rakennustekninen instituutti), 

Berliini 
Ilmoitettu laitos / ilmoitetut laitokset: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW; 

teräsrakenneteollisuuden ja materiaalimekaniikan instituutti), Darmstadt 

6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet  Suoritustaso  
Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät  

Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 osa 4 
Huhtikuu 2013 

Ominaisarvot vastukselle veto- ja poikittaiskuormituksessa sekä 
taipumiselle betonissa 

Katso liitteet C1 - C4 

Reuna- ja akselietäisyydet Katso liitteet C1 - C2 

Siirtymä veto- ja poikittaiskuormituksessa Katso liite C5 

Palosuoja (BWR 2)  

Palokäyttäytyminen Luokka A1 

Palonkestävyys Suoritustasoa ei määritetty 

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen 
(EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

 

 
Frank Wolpert  TkT Siegfried Beichter 

(Prokuristi - markkinapäällikkö)  (Prokuristi - laadunjohtaja) 

  

Künzelsau, 01.04.2021  

 



 

WUERTH_LE_1401_FR_090401006_02_M_W-ED(1) - 1 -  

 

DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
N° LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�,�O���V�·�D�J�L�W���L�F�L���G�H���O�D���Y�H�U�V�L�R�Q���W�U�D�G�X�L�W�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�·�D�O�O�H�P�D�Q�G���� 
En cas de doute, la version allemande fait foi  

1. �&�R�G�H���G�·�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���X�Q�L�T�X�H���G�X���S�U�R�G�X�L�W��
type : 

�&�K�H�Y�L�O�O�H���G�·�L�P�S�D�F�W���G�H���E�p�W�R�Q���:�•�U�W�K���:-ED 
N° de réf. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Usage(s) prévu(s) : Cheville à expansion à course contrôlée, pour l'ancrage dans le béton non 
fissuré 

3. Fabricant : Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 �² 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. �6�\�V�W�q�P�H���V�����G�·�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���H�W���G�H vérification 
de la constance des performances : 

Système 1 

5. �'�R�F�X�P�H�Q�W���G�·�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q : ETAG 001, Partie 4 �² avril 2013 
Évaluation technique européenne : ETA-02/0044 �² 01/03/2016  
�2�U�J�D�Q�L�V�P�H���G�·�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q technique : Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Organisme(s) notifié(s) : 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Performance(s) déclarée(s) : 

Caractéristiques essentielles  Performance  
Spécification technique 
harmonisée  

Résistance mécanique et stabilité verti cale (BWR 1) 

ETA-02/0044  

ETAG 001, Partie 4 
Avril 2013 

�9�D�O�H�X�U�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�D���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���j���O�·�H�I�I�R�U�W���G�H���W�U�D�F�W�L�R�Q���H�W���G�H��
�F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H���D�L�Q�V�L���T�X�·�j���O�D���I�O�H�[�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���E�p�W�R�Q 

Voir les annexes C1 à C4 

Distances au bord et entraxes Voir les annexes C1 à C2 

Déplacements sous contrainte de traction et transversale Voir annexe C5 

Protection incendie (BWR 2)  

Réaction au feu Classe A1 

Résistance au feu Pas de performance constatée 

La performance du produit susmentionné correspond à la performance / aux performances déclarée(s). Conformément au 
règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 
mentionné ci-dessus. 
Signée pour le fabricant et en son nom par : 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(Fondé de pouvoir �² Directeur 

domaine Marché) 

 (Fondé de pouvoir �² Directeur Qualité) 

  

Künzelsau, le 01/04/2021  
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DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA 
Uimh. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis.  
Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan Gearmáinise  

 

1. Cód aitheantais uathúil an chineáil 
táirge: 

Dual dingeach Würth W-ED 
Uimh.Earra: 0904010*; 0904040*; 0904030*  

2. Úsáid(í) b(h)eartaithe: Ancaire leathnaithe faoi rialú cosán le haghaidh feistithe i gcoincréit 
neamhscoilte 

3. Déantúsóir: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Córa(i)s chun seasmhacht feidhmíochta 
a mheas agus a scrúdú: 

Córas 1 

5. Doiciméad Measúnaithe Eorpach: ETAG 001 Cuid 4 �² Aibreán 2013 
Measúnú Teicniúil Eorpach: ETA-02/0044 - 01/03/2016  
Ionad Measúnaithe Teicniúil: Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt (Ionad Teicníocht Tógála na 

Gearmáine), Beirlín 
Iona(i)d dá dtugtar fógra: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt (Institiúid 

um Fhoirgníocht Chruach agus Meicníocht Ábhair (IFSW), Darmstadt 

6. Feidhmíocht(aí) d(h)earbhaithe: 

Príomhthréithe  Feidhmíocht  
Sonraíocht theicniú il 
chomhchuibhithe  

Friotaíocht agus Cobhsaíocht Mheicniúil (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 Cuid 4 
Aibreán 2013 

Luachanna saintréitheacha na frithsheasmhachta in aghaidh ualaí 
tarraingthe agus trasnacha chomh maith le lúbadh, i gcoincréit 

Féach Iarscríbhinn C1 go C4 

Achair imill agus acastóra Féach Iarscríbhinn C1 go C2 

Aistrithe faoi strus tarraingthe agus trasnach Féach iarscríbhinn C5 

Cosaint dóiteáin (BWR 2)  

Iompar i gcás dóiteáin Aicme A1 

Friotaíocht i gcoinne tine 
Níor deimhníodh aon 
fheidhmíocht 

Tá feidhmíocht an táirge thuas ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Is ar an déantúsóir 
thuasluaite amháin atá an fhreagracht Dearbhú Feidhmíochta a dhéanamh de réir Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011. 

Sínithe ar son agus thar ceann an déantúsóra ag: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(Oifigeach Údaraithe - Ceann na 

Roinne Margaidh) 

 (Oifigeach Údaraithe - Stiúrthóir 

Cáilíochta) 

  

Künzelsau, 01/04/2021  
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�‹�Ž�’�Ÿ�™�Ž���Œ�—�•�‹�–�™�Œ�Ÿ�” 
�ˆ�¶����LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�—�¶�Á�°�«�¯�¹�§�¯���©�¯�§���¹�­�³���£�°�ª�µ�¸�­���²�«�¹�§�»�¶�§�¸�²�£�³�­���§�›�Á���¹�§���©�«�¶�²�§�³�¯�°�¢���� 
�™�«���›�«�¶�¥�›�¹�¾�¸�­���§�²�»�¯�¨�µ�±�¯�Ã�³�����¯�¸�¼�Â�«�¯���¹�µ���©�«�¶�²�§�³�¯�°�Á���›�¶�¾�¹�Á�¹�º�›�µ 

 

1. �’�´�²�¦�©�®�¯�À�¶���¯�½�©�®�¯�À�¶���¦�²�¦�¨�²�Â�µ�®�·�¬�¶���¸�´�¹��
�¸�Á�›�´�¹���¸�´�¹���›�µ�´�¾�À�²�¸�´�¶�� 

�•�¦�µ�º�½�¸�À���¦�¨�¯�Á�µ�®�´���:�•�U�W�K���:-ED 
�‡�µ�����ª�¤�©��������������10*, 0904040*, 0904030*  

2. �˜�¯�´�›�À�¶����-�´�¤�����»�µ�£�·�¬�¶�� �‹�°�ª�¨�»�À�±�ª�²�¬�¶���©�®�¦�©�µ�´�±�£�¶���ª�¯�¸�´�²�´�Á�±�ª�²�´���¦�¨�¯�Á�µ�®�´���¨�®�¦���¦�¨�¯�Á�µ�½�·�¬���·�ª���±�¬��
�µ�¬�¨�±�¦�¸�½�±�¢�²�´���·�¯�¹�µ�À�©�ª�±�¦ 

3. �•�¦�¸�¦�·�¯�ª�¹�¦�·�¸�£�¶: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. �˜�Á�·�¸�¬�±�¦����-�¸�¦�����¨�®�¦���¸�¬�²���¦�³�®�´�°�À�¨�¬�·�¬���¯�¦�® 
�¸�´�²���¢�°�ª�¨�»�´���¸�¬�¶���©�®�¦�¸�£�µ�¬�·�¬�¶���¸�¬�¶��
�ª�›�¤�©�´�·�¬�¶�� 

�˜�Á�·�¸�¬�±�¦���� 

5. �‹�¹�µ�½�›�¦�¾�¯�À���¢�²�¸�¹�›�´���¦�³�®�´�°�À�¨�¬�·�¬�¶�� �(�7�$�*�����������±�¢�µ�´�¶�������² �‡�›�µ�¤�°�®�´�¶���������� 
�‹�¹�µ�½�›�¦�¾�¯�£���¸�ª�»�²�®�¯�£���¦�³�®�´�°�À�¨�¬�·�¬�� ETA-02/0044 - 01.03.2016 
�•�µ�¨�¦�²�®�·�±�À�¶���¸�ª�»�²�®�¯�£�¶���¦�³�®�´�°�À�¨�¬�·�¬�¶�� �'�H�X�W�V�F�K�H�V���,�Q�V�W�L�W�X�W���I�•�U���%�D�X�W�H�F�K�Q�L�N�����'�,�%�W�������ˆ�ª�µ�´�°�¤�²�´ 
�•�´�®�²�´�›�´�®�¬�±�¢�²�´�¶���´�µ�¨�¦�²�®�·�±�À�¶����-�´�¤���� 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. �Š�¬�°�½�±�¢�²�¬���ª�›�¤�©�´�·�¬����-�ª�®�¶���� 

�™�­�²�§�³�¹�¯�°�¢���¼�§�¶�§�°�¹�­�¶�¯�¸�¹�¯�°�¢ �Œ�›�¥�ª�µ�¸�­ 
�Œ�³�§�¶�²�µ�³�¯�¸�²�£�³�«�·���¹�«�¼�³�¯�°�£�·��
�›�¶�µ�ª�¯�§�©�¶�§�»�£�· 

�“�­�¼�§�³�¯�°�¤���§�³�¹�µ�¼�¤���°�§�¯���§�³�¹�¥�¸�¹�§�¸�­�����%�:�5������ 

ETA-02/0044  

ETAG 0�������±�¢�µ�´�¶���� 
�‡�›�µ�¤�°�®�´�¶���������� 

�œ�¦�µ�¦�¯�¸�¬�µ�®�·�¸�®�¯�¢�¶���¸�®�±�¢�¶���¸�¬�¶���¦�²�¸�¤�·�¸�¦�·�¬�¶���¢�²�¦�²�¸�®���ª�º�ª�°�¯�¹�·�¸�®�¯�£�¶���¯�¦�®��
�ª�¨�¯�¡�µ�·�®�¦�¶���¯�¦�¸�¦�›�À�²�¬�·�¬�¶���¯�¦�­�Â�¶���¯�¦�®���¯�¡�±�¼�¬�¶���·�ª���·�¯�¹�µ�À�©�ª�±�¦ 

�ˆ�°�¢�›�ª���›�¦�µ�¡�µ�¸�¬�±�¦���&�����¢�½�¶���&�� 

�‡�›�´�·�¸�¡�·�ª�®�¶���¦�¯�±�Â�²���¯�¦�®���¦�›�´�·�¸�¡�·�ª�®�¶���¦�³�À�²�½�² �ˆ�°�¢�›�ª���›�¦�µ�¡�µ�¸�¬�±�¦���&�����¢�½�¶���&�� 

�’�ª�¸�¦�¸�´�›�¤�·�ª�®�¶���¹�›�À���ª�º�ª�°�¯�¹�·�¸�®�¯�£���¯�¦�®���ª�¨�¯�¡�µ�·�®�¦���¯�¦�¸�¦�›�À�²�¬�·�¬ �ˆ�°�¢�›�ª���›�¦�µ�¡�µ�¸�¬�±�¦���&�� 

�—�º�¶�µ�›�¶�µ�¸�¹�§�¸�¥�§�����%�:�5������ 

�˜�¹�±�›�ª�µ�®�º�´�µ�¡���·�ª���›�¹�µ�¯�¦�¨�®�¡ �•�¦�¸�¬�¨�´�µ�¤�¦���$�� 

�‡�²�¸�´�»�£���·�ª���›�¹�µ�¯�¦�¨�®�¡ 
�Š�ª�²���¢�»�ª�®���›�µ�´�·�©�®�´�µ�®�·�¸�ª�¤��
�ª�›�¤�©�´�·�¬ 

�•���ª�›�¤�©�´�·�¬���¸�´�¹���›�µ�´�¦�²�¦�º�ª�µ�À�±�ª�²�´�¹���›�µ�´�¾�À�²�¸�´�¶���¦�²�¸�®�·�¸�´�®�»�ª�¤���·�¸�¬���©�¬�°�½�±�¢�²�¬���ª�›�¤�©�´�·�¬���·�¸�®�¶���©�¬�°�½�±�¢�²�ª�¶ �ª�›�®�©�À�·�ª�®�¶�����‰�®�¦���¸�¬���·�Á�²�¸�¦�³�¬���¸�¬�¶��
�©�£�°�½�·�¬�¶���ª�›�®�©�À�·�ª�½�²���·�ª���·�¹�±�±�À�µ�º�½�·�¬���±�ª���¸�´�²���¯�¦�²�´�²�®�·�±�À�����‹�‹�����¦�µ�����������������������´���±�À�²�´�¶���¹�›�ª�Á�­�¹�²�´�¶���ª�¤�²�¦�®���´���›�µ�´�¦�²�¦�º�ª�µ�À�±�ª�²�´�¶��
�¯�¦�¸�¦�·�¯�ª�¹�¦�·�¸�£�¶�� 

�š�›�´�¨�µ�¡�º�ª�¸�¦�®���¨�®�¦���¸�´�²���¯�¦�¸�¦�·�¯�ª�¹�¦�·�¸�£���¯�¦�®���ª�²���´�²�À�±�¦�¸�®���¸�´�¹���¯�¦�¸�¦�·�¯�ª�¹�¦�·�¸�£���¦�›�À�� 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

���‰�ª�²�®�¯�À�¶���ª�±�›�´�µ�®�¯�À�¶���›�°�¬�µ�ª�³�´�Á�·�®�´�¶���² 

�Š�®�ª�¹�­�¹�²�¸�£�¶���¸�±�£�±�¦�¸�´�¶���¦�¨�´�µ�¡�¶�� 

 ���‰�ª�²�®�¯�À�¶���ª�±�›�´�µ�®�¯�À�¶���›�°�¬�µ�ª�³�´�Á�·�®�´�¶��- 

�Š�®�ª�¹�­�¹�²�¸�£�¶���›�´�®�À�¸�¬�¸�¦�¶�� 

  

�.�•�Q�]�H�O�V�D�X�����¸�¬�²����������������������  
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IZJAVA O SVOJSTVIMA 
Br. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�2�Y�D���M�H���Y�H�U�]�L�M�D���W�H�N�V�W�D���S�U�H�Y�H�G�H�Q�D���V���Q�M�H�P�D�ÿ�N�R�J���� 
�8���V�O�X�ÿ�D�M�X���G�Y�R�M�E�H���R�U�L�J�L�Q�D�O���Q�D���Q�M�H�P�D�ÿ�N�R�P���L�P�D���S�U�H�G�Q�R�V�W 

 

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa 
proizvoda: 

Würth udarni zatik W-ED 
Br. art.: 0904010*; 0904040*; 0904030*  

2. Namjena(e): Razuporni zatik kontroliran putem za kotvljenje u nenapuknutom betonu 
3. �3�U�R�L�]�Y�R���D�ÿ�� Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 �² 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Sustav/i za ocjenjivanje i provjeru 
postojanosti svojstava: 

Sustav 1 

5. Europski dokument za ocjenjivanje: ETAG 001, dio 4 �² travanj 2013. 
�(�X�U�R�S�V�N�D���W�H�K�Q�L�ÿ�N�D���R�F�M�H�Q�D�� ETA-02/0044 - 1.3.2016. 
�7�L�M�H�O�R���]�D���W�H�K�Q�L�ÿ�N�X���R�F�M�H�Q�X�� �1�M�H�P�D�ÿ�N�L���L�Q�V�W�L�W�X�W���J�U�D���H�Y�L�Q�D�U�V�W�Y�D�����'�,�%�W�������%�H�U�O�L�Q 
Prijavljeno/a tijelo/a: �������������,�Q�V�W�L�W�X�W���]�D���ÿ�H�O�L�ÿ�Q�H���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�H���L���Pehaniku materijala (IFSW), Darmstadt 

6. Navedeno svojstvo/a: 

�%�L�W�Q�D���R�E�L�O�M�H�d�M�D Svojstvo  
�8�V�N�O�D���H�Q�H���W�H�K�Q�L�ÿ�N�H��
specifikacije  

�0�H�K�D�Q�L�ÿ�N�D���ÿ�Y�U�V�W�R�ú�D���L���V�W�D�E�L�O�Q�R�V�W�����%�:�5 1) 

ETA-02/0044  

ETAG 001, Dio 4.  
travanj 2013. 

�.�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�ÿ�Q�H���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L���R�W�S�R�U�D���Q�D���X�]�G�X�d�Q�R���L���S�R�S�U�H�ÿ�Q�R��
�R�S�W�H�U�H�ú�H�Q�M�H���W�H���V�D�Y�L�M�D�Q�M�H���X���E�H�W�R�Q�X 

Vidi priloge C1 do C4 

Udaljenost ruba i osi Vidi priloge C1 do C2 

�3�R�P�L�F�D�Q�M�D���S�U�L���X�]�G�X�d�Q�R�P���L���S�R�S�U�H�ÿ�Q�R�P���R�S�W�H�U�H�ú�H�Q�M�X Vidi prilog C5 

�=�D�J�W�L�W�D���R�G���S�R�d�D�U�D�����%�:�5 2) 

�3�R�Q�D�J�D�Q�M�H���X���V�O�X�ÿ�D�M�X���S�R�d�D�U�D Klasa A1 

�2�W�S�R�U�Q�R�V�W���Q�D���S�R�d�Dr �1�L�M�H���R�G�U�H���H�Q�R���V�Y�R�M�V�W�Y�R 

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara navedenom svojstvu /  navedenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima prema 
�2�G�U�H�G�E�L�����(�8�����E�U�����������������������L�V�N�O�M�X�ÿ�L�Y�R���M�H���R�G�J�R�Y�R�U�D�Q���J�R�U�H���Q�D�Y�H�G�H�Q�L���S�U�R�L�]�Y�R���D�ÿ�� 

�3�R�W�S�L�V�D�Q�R���]�D���L���X���L�P�H���S�U�R�L�]�Y�R���D�ÿa od strane: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �² Ing. Siegfried Beichter 

(Prokurist �² �Y�R�G�L�W�H�O�M���R�G�M�H�O�D���]�D���W�U�d�L�J�W�H��  (Prokurist �² voditelj za kvalitetu) 

  

Künzelsau, 1.4.2021.  
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
LE_090401006_02_M_W -ED(1) sz. 

�(�]���D���Q�p�P�H�W���Q�\�H�O�Y�U�<�O���O�H�I�R�U�G�t�W�R�W�W���Y�i�O�W�R�]�D�W���� 
�.�p�W�V�p�J���H�V�H�W�p�Q���D���Q�p�P�H�W���Q�\�H�O�Y�Y���H�U�H�G�H�W�L���D�]���p�U�Y�p�Q�\�H�V�� 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Würth W-�(�'���E�H�•�W�<�G�•�E�H�O 
Cikkszámok: 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Felhasználási cél(ok): �Ô�W�V�]�D�E�i�O�\�R�]�R�W�W�D�Q���W�H�U�S�H�V�]�W�<���G�•�E�H�O���U�H�S�H�G�p�V���Q�p�O�N�•�O�L���E�H�W�R�Q�E�D�Q���Y�D�O�y��
horgonyzáshoz 

3. Gyártó: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D �²��74653 Künzelsau 
4. A teljesítményállandóság értékelésére 

�p�V���H�O�O�H�Q�<�U�]�p�V�p�U�H���V�]�R�O�J�i�O�y���U�H�Q�G�V�]�H�U���H�N���� 
1-es rendszer 

5. Európai értékelési dokumentum: ETAG 001, 4. rész �²��2013. április 
�(�X�U�y�S�D�L���0�Y�V�]�D�N�L���e�U�W�p�N�H�O�p�V�� ETA-02/0044 - 2016.03.01. 
�0�Y�V�]�D�N�L���p�U�W�p�N�H�O�<���V�]�H�U�Y�H�]�H�W�� Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Bejelentett szerv(ek): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. �1�\�L�O�D�W�N�R�]�D�W�E�D�Q���V�]�H�U�H�S�O�<���W�H�O�M�H�V�t�W�P�p�Q�\���H�N���� 

�/�p�Q�\�H�J�H�V���M�H�O�O�H�P�]�<�N Teljesítmény  
�+�D�U�P�R�Q�L�]�i�O�W���P�Y�V�]�D�N�L��
specifikáció  

Mechanikai szilárdság és állékonyság (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001, 4. rész 
2013. április 

Húzó és keresztirányú igénybevétellel, valamint a betonban való 
�H�O�K�D�M�O�i�V�V�D�O���V�]�H�P�E�H�Q�L���M�H�O�O�H�P�]�<���H�O�O�H�Q�i�O�O�i�V�L���p�U�W�p�N�H�N 

Lásd a C1 �²��C4 mellékleteket 

Perem- és tengelytávolságok Lásd a C1 �²��C2 mellékleteket 

Elmozdulások húzó és keresztirányú igénybevétel esetén Lásd a C5 mellékletet 

�7�Y�]�Y�p�G�H�O�H�P�����%�:�5������ 

�7�Y�]�]�H�O���V�]�H�P�E�H�Q�L���Y�L�V�H�O�N�H�G�p�V A1 osztály 

�7�Y�]�i�O�O�y�V�i�J 
Teljesítmény nincs 
meghatározva 

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítménynek/teljesítményeknek. A 
305/20 �������V�]�����(�8���U�H�Q�G�H�O�H�W���H�O�<�t�U�i�V�D�L���D�O�D�S�M�i�Q���N�p�V�]�•�O�W���W�H�O�M�H�V�t�W�P�p�Q�\�Q�\�L�O�D�W�N�R�]�D�W���|�V�V�]�H�i�O�O�t�W�i�V�D���N�L�]�i�U�y�O�D�J���D���I�H�Q�W���Q�H�Y�H�]�H�W�W���J�\�i�U�W�y��
�I�H�O�H�O�<�V�V�p�J�H�� 

A gyártó képviseletében és nevében aláírta: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

���F�p�J�Y�H�]�H�W�<���²��piac szakterület ve�]�H�W�<�M�H��  ���F�p�J�Y�H�]�H�W�<���²���P�L�Q�<�V�p�J�•�J�\�L���Y�H�]�H�W�<�� 

  

Künzelsau, 2021.04.01.  
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

La presente è la versione tradotta dal tedesco.  
In caso di incertezze si considera valido l'originale in tedesco  

 

1. Codice di identificazione unico del 
prodotto-tipo: 

Würth Einschlagdübel W-ED (Tassello a percussione Würth W-ED) 
Art. n. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Utilizzo/i previsto/i: Tassello ad espansione a percorso controllato per l'ancoraggio nel 
calcestruzzo non fessurato 

3. Azienda produttrice: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Sistema/i di valutazione e verifica 
della prestazione: 

Sistema 1 

5. Documento per la Valutazione 
Europea: 

ETAG 001 Parte 4 �² aprile 2013 

Valutazione tecnica europea: ETA-02/0044 - 01.03.2016 
Organismo di valutazione tecnica: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlino 
Organismo/i notificato/i: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Prestazione/i dichiarata/e: 

Caratteristiche essenziali  Prestazione  
Norma tecnica 
armonizzata  

Resistenza meccanica e stabilità (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 Parte 4 
aprile 2013 

Valori caratteristici di resistenza ai carichi a trazione e orizzontali, 
nonché di flessione nel calcestruzzo 

Si vedano allegati da C1 a C4 

Distanze dai bordi e interassi Si vedano Allegati da C1 a C2 

Variazioni sotto carichi a trazione e orizzontali Si veda Allegato C5 

Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)  

Reazione al fuoco Classe A1 

Resistenza al fuoco 
Nessuna prestazione 
determinata 

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata/alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente 
dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del suddetto 
fabbricante. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(Procuratore �² Responsabile Settore 

Mercato) 

 (Procuratore - Responsabile Qualità) 

  

Künzelsau, 01.04.2021  
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�(�.�6�3�/�2�$�7�$�&�,�1�,�Z���6�$�9�<�%�,�Z���'�(�.�/�$�5�$�&�,�-�$ 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�7�D�L���\�U�D���Y�H�U�W�L�P�D�V���L�J���Y�R�N�L�H�ÿ�L�[���N�D�O�E�R�V���� 
�.�L�O�X�V���D�E�H�M�R�Q�L�[�����Y�D�G�R�Y�D�X�W�L�V���R�U�L�J�L�Q�D�O�X���Y�R�N�L�H�ÿ�L�[���N�D�O�E�D�� 

 

1. �3�U�R�G�X�N�W�R���W�L�S�R���X�Q�L�N�D�O�X�V���D�W�S�D�d�L�Q�L�P�R��
kodas: 

�ÅWürth�´���I�L�N�V�D�Y�L�P�R���N�D�L�J�W�L�V���:-ED 
�3�U�H�N�	�V���1�U�������������������
������������040*; 0904030*  

2. Naudojimo paskirtis (-ys): �.�R�Q�W�U�R�O�L�X�R�M�D�P�R�V���D�S�N�U�R�Y�R�V���S�O�	�W�L�P�R���N�D�L�J�W�L�V���W�Y�L�U�W�L�Q�L�P�X�L���Q�H�V�X�V�N�L�O�L�Q�	�M�X�V�L�D�P�H���E�H�W�R�Q�H 
3. Gamintojas: �ÅAdolf Würth GmbH & Co. KG�  ́

Reinhold-Würth-Str. 12�²17 

D �²��74653 Kiuncelsau 
4. �(�N�V�S�O�R�D�W�D�F�L�Q�L�[���V�D�Y�\�E�L�[���D�W�V�S�D�U�X�P�R��

���Y�H�U�W�L�Q�L�P�R���Lr patikrinimo sistema (-os): 
1 sistema 

5. �(�X�U�R�S�R�V�����Y�H�U�W�L�Q�L�P�R���G�R�N�X�P�H�Q�W�D�V�� �(�7�$�*�����������������G�D�O�L�V���������������P�����E�D�O�D�Q�G�d�L�R���P�	�Q�� 
�(�X�U�R�S�R�V���W�H�F�K�Q�L�Q�L�V�����Y�H�U�W�L�Q�L�P�D�V�� ETA-02/0044, atliktas 2016-03-01 
�7�H�F�K�Q�L�Q�L�R���Y�H�U�W�L�Q�L�P�R�����V�W�D�L�J�D�� �ÅDeutsches Institut für Bautechnik (DIBt)� ,́ Berlynas 
Notifikuotoji (-�R�V�L�R�V�������V�W�D�L�J�D����-os): 2873, �ÅInstitut für Stahlbau und Werkstoffmechanik�´�����,�)�6�:�������'�D�U�P�J�W�D�W�D�V 

6. Deklaruojama (-�R�V�����H�N�V�S�O�R�D�W�D�F�L�Q�	����-�V�����V�D�Y�\�E�	����-s): 

�3�D�J�U�L�Q�G�L�Q�	�V���F�K�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�R�V �(�N�V�S�O�R�D�W�D�F�L�Q�	�V���V�D�Y�\�E�	�V 
Darnusis techninis 
standartas  

Mechan inis stiprumas ir stabilumas (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001, 4 dalis 
2013 �u�X�������o���v���Î�]�}��
�u�&�v�X 

�%�T�G�L�Q�J�D�V���D�W�V�S�D�U�X�P�D�V���W�H�P�S�L�P�X�L���L�U���V�N�H�U�V�L�Q�H�L�����W�D�P�S�D�L���E�H�L���O�H�Q�N�L�P�X�L��
betone 

�c�U�����S�U�L�H�G�ø���Q�X�R���&�����L�N�L���&�� 

�.�U�D�J�W�R���L�U���D�J�L�[���D�W�V�W�X�P�D�L �c�U�����S�U�L�H�G�ø���Q�X�R���&�����L�N�L���&�� 

Poslinkiai veiki�D�Q�W���W�H�P�S�L�P�X�L���L�U���V�N�H�U�V�L�Q�H�L�����W�D�P�S�D�L �c�U�����&�����S�U�L�H�G�ø�� 

�3�U�L�H�J�J�D�L�V�U�L�Q�	���D�S�V�D�X�J�D�����%�:�5������ 

Degumas �$�����N�O�D�V�	 

Atsparumas ugniai Galia nenustatyta 

�7�X�U�L�P�R�V���S�U�R�G�X�N�W�R���H�N�V�S�O�R�D�W�D�F�L�Q�	�V���V�D�Y�\�E�	�V���D�W�L�W�L�Q�N�D���G�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V���H�N�V�S�O�R�D�W�D�F�L�Q�H�V���V�D�Y�\�E�H�V�����8�d���H�N�V�S�O�R�D�W�D�F�L�Q�L�[���V�D�Y�\�E�L�[���G�H�N�O�Dracijos, 
�D�W�L�W�L�Q�N�D�Q�ÿ�L�R�V���S�R�W�Y�D�U�N�������(�6�����1�U�������������������������V�X�G�D�U�\�P�ø���D�W�V�D�N�R���W�L�N���Q�X�U�R�G�\�W�D�V���J�D�P�L�Q�W�R�M�D�V�� 

�3�D�V�L�U�D�J�R���J�D�P�L�Q�W�R�M�D�V���L�U���D�W�V�W�R�Y�D�V���J�D�P�L�Q�W�R�M�R���Y�D�U�G�X�� 

 

 

 
Frank Wolpert  �'�U�����L�Q�d�����6�L�H�J�I�U�L�H�G���%�H�L�F�K�W�H�U 

�����J�D�O�L�R�W�D�V�L�V���U�L�Q�N�R�V���Y�D�G�R�Y�D�V��  �����J�D�O�L�R�W�D�V�L�V���N�R�N�\�E�	�V���Y�D�G�R�Y�D�V�� 

  

Kiuncelsau, 2021-04-01  
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�(�.�6�3�/�8�$�7�ó�&�,�-�$�6�����3�$�I���%�8���'�(�.�/�$�5�ó�&�,�-�$ 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�I�����L�U���Q�R���Y�ô�F�X���Y�D�O�R�G�D�V���W�X�O�N�R�W�D���G�R�N�X�P�H�Q�W�D���Y�H�U�V�L�M�D���� 
�I�D�X�E�X���J�D�G���M�X�P�ô���V�S���N�ô���L�U���R�U�L���L�Q�ô�O�V���Y�ô�F�X���Y�D�O�R�G�ô 

 

1. �8�Q�L�N�ô�O�D�L�V���L�]�V�W�U�ô�G�ô�M�X�P�D���W�L�S�D��
�L�G�H�Q�W�L�I�L�N�ô�F�L�M�D�V���Q�X�P�X�U�V�� 

�:�•�U�W�K���L�H�G�]�H�Q�D�P�D�L�V���G���E�H�O�L�V���:-ED 
Preces Nr. 0904010*; 0904040*; 0904030*  

2. �/�L�H�W�R�M�X�P�D���P���U�$�L�V��-i): �9�L�U�]���E�X���N�R�Q�W�U�R�O���M�R�J�V���L�]�S�O�H�J�D�Q�ô�V���G���E�H�O�L�V���H�Q�N�X�U�R�J�D�Q�D�L���Q�H�V�D�S�O�D�L�V�ô�M�X�J�ô���E�H�W�R�Q�ô 
3. �5�D�d�R�W�ô�M�V�� Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 �²��17 

D �²���������������.�•�Q�]�H�O�V�D�X�����.�L�Q�F�H�O�]�D�Y�D�����9�ô�F�L�M�D�� 
4. �(�N�V�S�O�X�D�W�ô�F�L�M�D�V�����S�D�J���E�X���Q�R�W�X�U���E�D�V��

�Q�R�Y���U�W���M�X�P�D���X�Q���S�ô�U�E�D�X�G�H�V���V�L�V�W���P�D��-
as): 

1. �V�L�V�W���P�D 

5. �(�L�U�R�S�D�V���Q�R�Y���U�W���M�X�P�D���G�R�N�X�P�H�Q�W�V�� �(�7�$�*�����������������G�D�)�D�����²���������������J�D�G�D���D�S�U���O�L�V 
�(�L�U�R�S�D�V���7�H�K�Q�L�V�N�D�L�V���Q�R�Y���U�W���M�X�P�V�� ETA-02/0044 �²��01.03.2016. 
�7�H�K�Q�L�V�N�ô���Q�R�Y���U�W���M�X�P�D���L�H�V�W�ô�G�H�� Deutsches Institut für Bautechnik (�'�,�%�W�������%�H�U�O�L�Q�����%�H�U�O���Q�H�� 
�3�D�]�L�3�R�W�ô��-�ô�V�����L�H�V�W�ô�G�H��-es): �������������,�Q�V�W�L�W�X�W���I�•�U���6�W�D�K�O�E�D�X���X�Q�G���:�H�U�N�V�W�R�I�I�P�H�F�K�D�Q�L�N�����,�)�6�:�������'�D�U�P�V�W�D�G�W�����'�D�U�P�J�W�D�W�H�� 

6. �'�H�N�O�D�U���W�ô��-�ô�V�����H�N�V�S�O�X�D�W�ô�F�L�M�D�V�����S�D�J���E�D��-as): 

�%�T�W�L�V�N�L�H���U�D�N�V�W�X�U�O�L�H�O�X�P�L �(�N�V�S�O�X�D�W�ô�F�L�M�D�V�����S�D�J���E�D�V 
�6�D�V�N�D�3�R�W�ô���W�H�K�Q�L�V�N�ô��
�V�S�H�F�L�I�L�N�ô�F�Lja  

�0�H�K�ô�Q�L�V�N�ô���L�]�W�X�U���E�D���X�Q���V�W�L�S�U���E�D��(BWR 1) 

ETA-02/0044  

�(�7�$�*�����������������G�D�)�D 
�������������J�D�G�D���D�S�U���O�L�V 

�5�D�N�V�W�X�U���J�L�H���S�U�H�W�H�V�W���E�D�V���S�D�U�D�P�H�W�U�L���S�U�H�W���V�W�L�H�S�H�V���X�Q���J�$���U�V�V�O�R�G�]�L�����N�ô���D�U����
�O�L�H�F�L���E�H�W�R�Q�ô 

�V�N�D�W���W���&�����O���G�]���&�����S�L�H�O�L�N�X�P�X 

�0�D�O�D�V���X�Q���D�V�V���D�W�W�ô�O�X�P�L �V�N�D�W���W���&�����O���G�]���&�����S�L�H�O�L�N�X�P�X 

�%���G�H���V�W�L�H�S�H�V���X�Q���J�$���U�V�V�O�R�G�]�H�V���L�H�W�H�N�P�� �6�N�D�W���W���&�����S�L�H�O�L�N�X�P�X 

�8�J�X�Q�V�G�U�R�J���E�D��(BWR 2) 

�'�H�J�J�D�Q�D�V�����S�D�J���E�D�V A1 klase 

�8�J�X�Q�V�L�]�W�X�U���E�D Parametri nav noteikti 

�I�ô���S�U�R�G�X�N�W�D���H�N�V�S�O�X�D�W�ô�F�L�M�D�V�����S�D�J���E�D�V���D�W�E�L�O�V�W���G�H�N�O�D�U���W�D�M�D�L��-�ô�P�����H�N�V�S�O�X�D�W�ô�F�L�M�D�V�����S�D�J���E�D�L��-�ô�P�������3�D�U���H�N�V�S�O�X�D�W�ô�F�L�M�D�V�����S�D�J���E�X���G�H�N�O�D�U�ô�F�L�M�D�V��
�V�D�J�D�W�D�Y�R�J�D�Q�X���V�D�V�N�D�3�ô���D�U���5�H�J�X�O�X�����(�6�����1�U�� �������������������L�U���D�W�E�L�O�G���J�V���W�L�N�D�L���L�H�S�U�L�H�N�J���P�L�Q���W�D�L�V���U�D�d�R�W�ô�M�V�� 

�5�D�d�R�W�ô�M�D���X�Q���U�D�d�R�W�ô�M�D���S�ô�U�V�W�ô�Y�M�D���S�D�U�D�N�V�W�V�� 

 

 

 
Frank Wolpert (Franks Volperts)  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter (Dr. ing. 

�=�L�J�I�U���G�V���%�H�L�Kters) 

���3�U�R�N�T�U�L�V�W�V���²���7�L�U�J�X�V���Q�R�G�D�)�D�V���Y�D�G���W�ô�M�V��  (Prokurist �³��Leiter Qualität ���S�U�R�N�T�U�L�V�W�V���³��

�N�Y�D�O�L�W�ô�W�H�V���V�L�V�W���P�D�V���Y�D�G���W�ô�M�V���� 

  

Künzelsau (Kincelzava), 01.04.2021.  
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DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI 
Nru LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Din hija l -�Y�H�U�b�M�R�Q�L���W�U�D�G�R�W�W�D���P�L�O�O-���H�U�P�D�Q�L�b���� 
�)�
�N�D�b���W�D�
���G�X�E�M�X���M�J���R�G�G���L�G-�G�R�N�X�P�H�Q�W���R�U�L���L�Q�D�O�L���E�L�O-�O�L�Q�J�Z�D�����H�U�P�D�Q�L�b�D 

 

1. �.�R�G�L�ý�L���X�Q�L�N�X���W�D�
���L�G�H�Q�W�L�I�L�N�D�]�]�M�R�Q�L���W�D�W-tip 
ta' prodott: 

Würth Ankra b'Feles W-ED 
Nru tal-�R�����H�W�W�����������������
�������������������
�������������������
 

2. �8�b�X���L���L�Q�W�H�Q�]�M�R�Q�D�W���L�� �.�D�Y�L�O�M�D���O�L���W�H�V�S�D�Q�G�L���E�
�G�H�I�R�U�P�D�]�]�M�R�Q�L���N�N�R�Q�W�U�R�O�O�D�W�D���J���D�O�O-�D�Q�N�U�D�������I�L�O-konkrit mhux 
maqsum 

3. Manifattur: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u 
verifika tal-kostanza ta' prestazzjoni: 

Sistema 1 

5. Dokument Ewropew ta' valutazzjoni: ETAG 001 Parti 4 �² April 2013 
Valutazzjoni Teknika Ewropea: ETA-02/0044 - 01/03/2016  
Korp tal-valutazzjoni teknika: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Korp/i nnotifikat/i: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt, Germany 

6. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i: 

�.�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�ý�L���H�V�V�H�Q�]�M�D�O�L Prestazzjoni  
�6�S�H�ý�L�I�L�N�D�]�]�M�R�Q�L���W�H�N�Q�L�N�D��
armonizzata  

Stabbiltà u ebusija mekkanika (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 Parti 4 
April 2013 

�9�D�O�X�U�L���N�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�ý�L���W�D�U-�U�H�b�L�V�W�H�Q�]�D���N�R�Q�W�U�D���O-istress tensili u transversali 
kif ukoll it-�W�J���D�Z�Z�L�����I�
�N�R�Q�N�U�L�W 

Ara l-Annessi C1 sa C4 

Distanzi mit-tarf u mill-assi Ara l-Annessi C1 sa C2 

�6�S�R�V�W�D�P�H�Q�W�L���W�D���W���V�W�U�H�V�V���W�H�Q�V�L�O�L���X���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�L Ara l-Anness C5 

Protezzjoni kontra n -nar (BWR 2)  

�5�H�D�]�]�M�R�Q�L���J���D�Q-nar Klassi A1 

�5�H�b�L�V�W�H�Q�]�D���N�R�Q�W�U�D���Q-nar 
Ebda prestazzjoni 
ddeterminata 

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi 
�P�D���U�X���D���V�N�R�Q�W���L�U-�5�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�����8�(�����1�U�X���������������������W�D���W���L�U-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq. 

�,�I�I�L�U�P�D�W���J���D�O���X���I�
�L�V�H�P���L�O-manifattur minn: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(Rapp. Awtorizzat - Kap, Qasam tal-

Suq) 

 (Rapp. Awtorizzat - �.�D�S�������H�V�W�M�R�Q�L���W�D�O-

Kwalità) 

  

Künzelsau, 01/04/2021  
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PRESTATIEVERKLARING 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Dit is een uit het Duits vertaalde versie.  
In twijfelgevallen geldt het Duitse origineel.  

 

1. Eenduidige identificatiecode van het 
producttype: 

Würth slaganker W-ED 
Art.nr. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Gebruiksdoel(en): Spreidend anker met wegcontrole voor verankering in ongescheurd beton 
3. Fabrikant: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Systeem/systemen voor beoordeling 
en verificatie van de 
prestatiebestendigheid: 

System 1 

5. Europees beoordelingsdocument: ETAG 001 deel 4 �² april 2013 
Europese technische beoordeling: ETA-02/0044 - 01/03/2016  
Technische beoordelingsinstantie: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlijn 
Aangemelde instantie(s): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Vastgestelde prestatie(s): 

Belangrijkste eigenschappen  Prestatie  
Geharmoniseerde 
technische specificatie  

Mechanische sterkte en stabiliteit (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 deel 4 
april 2013 

Karakteristieke waarden van de weerstand tegen trek- en 
dwarsbelasting en buiging in beton 

Zie bijlage C1 t/m C4 

Rand- en asafstanden Zie bijlage C1 en C2 

Verschuivingen onder trek- en dwarsbelasting Zie bijlage C5 

Brandveiligheid (BWR 2)  

Brandgedrag Klasse A1 

Brandweerstand geen prestatie vastgesteld 

De prestatie van het bovenvermelde product voldoet aan de vastgestelde prestatie(s). Voor het opstellen van de 
prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. 

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door: 

 

 

 
Frank Wolpert  dr.-ing. Siegfried Beichter 

(Procuratiehouder - Hoofd Marketing)  (Procuratiehouder - Hoofd Kwaliteit) 

  

Künzelsau, 01/04/2021  
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YTELSESERKLÆRING 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Dette er en versjon som er oversatt fra tysk.  
Skulle det oppstå tvil, gjelder den tyske originalen  

 

1. Entydig kode for produkttypen: Würth innslagsplugg W-ED 
Art.-nr. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Bruksområde: Veikontrollert ekspanderende plugg til forankring i hel betong 
3. Produsent: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D �²��74653 Künzelsau 
4. System(er) til vurdering og 

kontroll av ytelsesbestandigheten: 
System 1 

5. Europeisk vurderingsdokument: ETAG 001 del 4 �²��april 2013 
Europeisk teknisk godkjenning: ETA-02/0044 - 01.03.2016 
Teknisk godkjenningsorgan: Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
Teknisk(e) kontrollorgan(er): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt, Tyskland 

6. Erklært(e) ytelse(r): 

Vesentlige egenskaper  Ytelse 
Harmonisert teknisk 
spesifikasjon  

Mekanisk fasthet og stabilitet (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 del 4 
April 2013 

Karakteristiske verdier for motstand mot strekk- og tverrbelastning 
samt bøying i betong 

Se vedlegg C1 til C4 

Kant- og akselavstander Se vedlegg C1 til C2 

Forskyvninger under strekk- og tverrlastbelastning Se vedlegg C5 

Brannvern (BWR 2)  

Egenskaper ved brann Klasse A1 

Brannmotstand Ingen ytelse fastlagt 

Ytelsen til dette produktet tilsvarer den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt over, er eneansvarlig for 
at det lages en ytelseserklæring i henhold til forordningen (EU) nr. 305/2011. 

Undertegnet for produsenten og på vegne av produsenten: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. ing. Siegfried Beichter 

(prokurist �²��leder området marked)  (prokurist �²��leder kvalitet) 

  

Künzelsau, den 01.04.2021  
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�'�(�.�/�$�5�$�&�-�$���:�.�$�C�&�,�:�2�C�&�,���8�a�<�7�.�2�:�<�&�+ 
Nr LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�7�H�Q���G�R�N�X�P�H�Q�W���M�H�V�W���Z�H�U�V�M�ø���S�U�]�H�/�R�b�R�Q�ø���] �M���]�\�N�D���Q�L�H�P�L�H�F�N�L�H�J�R���� 
W �U�D�]�L�H���Z�ø�W�S�O�L�Z�R�D�F�L���R�E�R�Z�L�ø�]�X�M�H���Z�H�U�V�M�D���Q�L�H�P�L�H�F�N�D�� 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny 
typu produktu: 

�:�•�U�W�K���N�R�/�H�N���Z�E�L�M�D�Q�\���:-ED 
Nr art�\�N�X�/�X�����������������
�������������������
�������������������
 

2. Przeznaczenie: �N�R�/�H�N���U�R�]�S�R�U�R�Z�\���R kontrolowanej drodze do kotwienia w betonie 
niezarysowanym 

3. Producent: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. System (systemy) oceny i weryfikacji 
�V�W�D�/�R�D�F�L���Z�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L���X�b�\�W�N�R�Z�\�F�K�� 

System 1 

5. Europejski dokument oceny: �(�7�$�*�����������F�]���D�ú�������² �N�Z�L�H�F�L�H�1�������������U�� 
Europejska Ocena Techniczna: ETA-02/0044 - 01.03.2016 r. 
�3�O�D�F�y�Z�N�D���V�S�R�U�]�ø�G�]�D�M�ø�F�D���R�F�H�Q����

�W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�ø�� 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 

Jednostka/-i notyfikowana/-e: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (Instytut konstrukcji stalowych i 
mechaniki tworzyw), Darmstadt 

6. �'�H�N�O�D�U�R�Z�D�Q�H���Z�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L���X�b�\�W�N�R�Z�H�� 

Istotne cechy  �:�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L���X�b�\�W�N�R�Z�H 
Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna  

Wytrzy �P�D�/�R�D�ú���P�H�F�K�D�Q�L�F�]�Q�D���L �V�W�D�W�H�F�]�Q�R�D�ú�����%�:�5������ 

ETA-02/0044  

�(�7�$�*�����������F�]���D�ú���� 
�N�Z�L�H�F�L�H�1�������������U�� 

�:�D�U�W�R�D�F�L���F�K�D�U�D�N�W�H�U�\�V�W�\�F�]�Q�H���R�S�R�U�X���S�U�]�\���U�R�]�F�L�ø�J�D�Q�L�X���L���R�E�F�L�ø�b�H�Q�L�X��
�S�R�S�U�]�H�F�]�Q�\�P���R�U�D�]���Z�\�J�L���F�L�X���Z���E�H�W�R�Q�L�H 

�3�D�W�U�]���]�D�/�ø�F�]�Q�L�N���&�����G�R���&�� 

�2�G�V�W���S�\���Q�D���R�E�U�]�H�b�X���L���R�G�V�W���S�\���R�V�L Patrz za�/�ø�F�]�Q�L�N���&�����G�R���&�� 

�3�U�]�H�V�X�Q�L���F�L�D���Z���U�D�]�L�H���U�R�]�F�L�ø�J�D�Q�L�D���L���R�E�F�L�ø�b�H�Q�L�D���S�R�S�U�]�H�F�]�Q�H�J�R �3�D�W�U�]���]�D�/�ø�F�]�Q�L�N���&�� 

�2�F�K�U�R�Q�D���S�U�]�H�F�L�Z�S�R�b�D�U�R�Z�D�����%�:�5������ 

Klasyfikacja ogniowa Klasa A1 

�2�G�S�R�U�Q�R�D�ú���R�J�Q�L�R�Z�D �1�L�H���X�V�W�D�O�R�Q�R���Z�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L 

�:�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L���X�b�\�W�N�R�Z�H���S�R�Z�\�b�V�]�H�J�R���S�U�R�G�X�N�W�X���S�R�N�U�\�Z�D�M�ø���V�L�����] �G�H�N�O�D�U�R�Z�D�Q�\�P�L���Z�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L�D�P�L���X�b�\�W�N�R�Z�\�P�L�����=�D���V�S�R�U�]�ø�G�]�H�Q�L�H��
�G�H�N�O�D�U�D�F�M�L���Z�/�D�D�F�L�Z�R�D�F�L���X�b�\�W�N�R�Z�\�F�K���]�J�R�G�Q�L�H���] �U�R�]�S�R�U�]�ø�G�]�H�Q�L�H�P�����8�(�����Q�U���������������������R�G�S�R�Z�L�H�G�]�L�D�O�Q�\���M�H�V�W���Z�\�/�ø�F�]�Q�L�H���Z�\�b�H�M��
wymieniony producent. 

Podpisano za producenta i w jego imieniu: 

 

 

 
Frank Wolpert  �'�U���L�Q�b�����6�L�H�J�I�U�L�H�G���%�H�L�F�K�W�H�U 

(Prokurent �² �.�L�H�U�R�Z�Q�L�N���G�]�L�D�/�X���G�V�����U�\�Q�N�X��  (Prokurent - �.�L�H�U�R�Z�Q�L�N���G�]�L�D�/�X���M�D�N�R�D�F�L�� 

  

Künzelsau, dnia 01.04.2021 r.  
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
N.º LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Versão traduzida da versão alemã.  
Em caso de dúvida, é válido o original em alemão  

 

1. Código de identificação inequívoco do 
tipo de produto: 

Bucha de impacto W-ED Würth 
N.º art. 0904010*; 0904040; 0904030*  

2. Fim/fins de utilização: Bucha de expansão, de deformação controlada para ancoragem em betão 
não fendilhado 

3. Fabricante: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Sistema(s) para avaliação e 
verificação da constância do 
desempenho: 

Sistema 1 

5. Documento de Avaliação Europeu: ETAG 001 parte 4 �² abril de 2013 
Avaliação Técnica Europeia: ETA-02/0044 - 01.03.2016 
Organismo de Avaliação Técnica: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlim 
Organismo(s) notificado(s): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Desempenho(s) declarado(s): 

Características essenciais  Desempenho  
Especificação técnica 
harmonizada  

Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 parte 4 
Abril de 2013 

Valores característicos da resistência contra esforço de tração e 
esforço transversal, assim como contra flexão no betão 

Ver anexo C1 a C4 

Distâncias aos bordos e distâncias entre eixos Ver anexo C1 a C2 

Deslocações sob esforço de tração e esforço transversal Veja anexo C5 

Proteção contra incêndio (BWR 2)  

Reação ao fogo Classe A1 

Resistência ao fogo Desempenho não determinado 

O desempenho do produto corresponde ao desempenho declarado / aos desempenhos declarados. O fabricante acima 
mencionado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho, em conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 305/2011. 

Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante de: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. Eng.º Siegfried Beichter 

(Procurador �² Diretor do segmento do 

mercado) 

 (Procurador - Diretor de qualidade) 

  

Künzelsau, a 01.04.2021  
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�'�(�&�/�$�5�$�K�,�(���'�(���3�(�5�)�2�5�0�$�1�K�õ 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�3�U�H�]�H�Q�W�D���Y�H�U�V�L�X�Q�H���H�V�W�H���R���W�U�D�G�X�F�H�U�H���G�L�Q���O�L�P�E�D���J�H�U�P�D�Q�ö���� 
�Í�Q���F�D�]���G�H���G�X�E�L�X�����V�H���D�S�O�L�F�ö���R�U�L�J�L�Q�D�O�X�O���v�Q���O�L�P�E�D���J�H�U�P�D�Q�ö 

 

1. Cod unic de identificare al tipului de 
produs: 

Diblu W-ED Würth 
Nr. art. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Scopul sau scopurile de utilizare: Diblu de expansiune cu traseu controlat, pentru ancorarea în beton nefisurat 
3. �3�U�R�G�X�F�ö�W�R�U�� Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Sistem(e) �S�H�Q�W�U�X���H�Y�D�O�X�D�U�H�D���s�L��
�Y�H�U�L�I�L�F�D�U�H�D���F�R�Q�V�W�D�Q�u�H�L���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�u�H�L�� 

Sistem 1 

5. Document european de evaluare: ETAG 001 Partea a 4-a Aprilie 2013 
�(�Y�D�O�X�D�U�H���W�H�K�Q�L�F�ö���H�X�U�R�S�H�D�Q�ö�� ETA-02/0044 - 01.03.2016 
�2�U�J�D�Q�L�V�P���G�H���H�Y�D�O�X�D�U�H���W�H�K�Q�L�F�ö�� Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Organism(e) notificat(e): 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt (Institutul 

�S�H�Q�W�U�X���F�R�Q�V�W�U�X�F�u�L�L���P�H�W�D�O�L�F�H���s�L���P�H�F�D�Q�L�F�D���P�D�W�H�U�L�D�O�H�O�R�U�� 

6. �3�H�U�I�R�U�P�D�Q�L�D���H�����G�H�F�O�D�U�D�W�ö���H���� 

�&�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�L���H�V�H�Q�L�L�D�O�H �3�H�U�I�R�U�P�D�Q�L�ö 
�6�S�H�F�L�I�L�F�D�L�L�H���W�H�K�Q�L�F�ö��
�D�U�P�R�Q�L�]�D�W�ö 

�5�H�]�L�V�W�H�Q�L�ö���P�H�F�D�Q�L�F�ö���H�L���V�W�D�E�L�O�L�W�D�W�H�����%�:�5������ 

ETA-02/0044  

ETAG 001 Partea a 4-a 
Aprilie 2013 

�9�D�O�R�U�L���F�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�H���D�O�H���U�H�]�L�V�W�H�Q�u�H�L���v�P�S�R�W�U�L�Y�D���V�R�O�L�F�L�W�ö�U�L�L���O�D���W�U�D�F�u�L�X�Q�H��
�s�L���D���V�R�O�L�F�L�W�ö�U�L�L���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H�����S�U�H�F�X�P���s�L��încovoierii în beton 

�$���V�H���Y�H�G�H�D���D�Q�H�[�D���&�����S�k�Q�ö���O�D��
C4 

�'�L�V�W�D�Q�u�H���I�D�u�ö���G�H���P�D�U�J�L�Q�H���s�L���I�D�u�ö���G�H���D�[�ö 
�$���V�H���Y�H�G�H�D���D�Q�H�[�D���&�����S�k�Q�ö���O�D��
C2 

�'�H�S�O�D�V�ö�U�L���v�Q���F�R�Q�G�L�u�L�L���G�H���V�R�O�L�F�L�W�D�U�H���O�D���W�U�D�F�u�L�X�Q�H���s�L���V�R�O�L�F�L�W�D�U�H��
�W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�ö 

A se vedea anexa C5 

�3�U�R�W�H�F�L�L�H���F�R�Q�W�U�D��incendiilor (BWR 2)  

Comportament la incendiu Clasa A1 

�5�H�]�L�V�W�H�Q�L�ö���O�D���I�R�F �1�L�F�L�R���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�u�ö���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�ö 

�3�H�U�I�R�U�P�D�Q�L�D���S�U�R�G�X�V�X�O�X�L���S�U�H�]�H�Q�W�D�W���H�V�W�H���v�Q���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�D�W�H���F�X���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�L�D���G�H�F�O�D�U�D�W�ö�������F�X���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�L�H�O�H���G�H�F�O�D�U�D�W�H�����3�H�Q�W�U�X���U�H�D�O�L�]�D�U�Ha 
�G�H�F�O�D�U�D�L�L�H�L���G�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�L�ö���v�Q���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�D�W�H���F�X���2�U�G�R�Q�D�Q�L�D�����8�(�����Q�U�������������������������V�L�Q�J�X�U�X�O���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O���H�V�W�H���S�U�R�G�X�F�ö�W�R�U�X�O���P�H�Q�L�L�R�Q�D�W��
mai sus. 

�6�H�P�Q�D�W�ö���S�H�Q�W�U�X���H�L���v�Q���Q�X�P�H�O�H���S�U�R�G�X�F�ö�W�R�U�X�O�X�L�����G�H���F�ö�W�U�H�� 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr.�²Ing. Siegfried Beichter 

(Reprezentant legal �² director 

departament marketing) 

 (Reprezentant legal - director calitate) 

  

Künzelsau, 01.04.2021  
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�Ù�Ú�ß�à�Õ�å�Õ�ë�Ý�ô���ê�Õ�å�Õ�ß�ç�Ú�å�Ý�æ�ç�Ý�ß 
�Â��LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�Ü�ù�ú���������ú�������ý�ù�ú�����������ú���ú�÷�ú�ù�ú�������þ���������ú���ú���ÿ���ø�������ü���ÿ�õ���÷�ú�����ý�ý���� 
�×�����������õ�ú�����������ú���ý�þ�������ÿ���÷���ù�����÷���÷�õ�������������ú���ú���ÿ�ý���������ý�ø�ý���õ������ 

 

1. �â�ø�����û���ô�����ô�������ô���þ�ü�����ö�þ�ô�����ü���ô��
�������ø���þ���ô�� 

�Û�ô�õ�ü�ö�����ý���ø���õ�ù�ÿ�����:�•�U�W�K���:-ED 
�Ô�������Á�����������������
������������������*; 0904030*  

2. �ê�ù�ÿ�����ü���������ü���ù���ù���ü���� �Ø���õ�ù�ÿ���������þ�����������ÿ�ù�������ù���ù���ù�
�ù���ü�����ø�ÿ�����û�ô�þ���ù���ÿ�ù���ü�����ö���õ�ù�������ù���õ�ù�û�������ù�
�ü�� 
3. �Ü�û�÷�������ö�ü���ù�ÿ��: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. �å�ü�����ù���ô���������ø�ÿ�������
�ù���þ�ü���ü���������ö�ù���þ�ü��
�����ô�õ�ü�ÿ�����������ü���	�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ�� 

�å�ü�����ù���ô���� 

5. �Ù�ö�������ù�ý���þ�ü�ý�����
�ù�����������ý���ø���þ�����ù������ �(�7�$�*�����������ë�ô�������������² �ô�����ù�ÿ������������ 
�Ù�ö�������ù�ý���þ�ô�������ù�	���ü���ù���þ�ô�������
�ù���þ�ô�� ETA-02/0044 - 01.03.2016 
�â���÷�ô�������ù�	���ü���ù���þ���ý�����
�ù���þ�ü �×�ù�����ô�����þ�ü�ý���ü�������ü�����������������ü���ù�ÿ�������	�����ù�	�����ÿ���÷�ü�ý�����'�,�%�W�������Õ�ù���ÿ�ü�� 
�ç�����ÿ�����������ù�������ý���ù���������÷�ô���������� �������������Ü�������ü�����������������ü���ù�ÿ�������	���þ�������������þ�
�ü�ý���ü�����ù�	�ô���ü�þ�ü�����ô���ù���ü�ô�ÿ���ö�����,�)�6�:������

�Ø�ô���������ô�ø�� 

6. �Û�ô���ö�ÿ�ù�����ô����-���ù�����	�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ�ô��-�ü���� 

�×�õ�û�����ú�������ý�ü���õ�ÿ�ý �ê�õ���õ�ÿ���ú���ý�����ý�ÿ�õ 
�Ø�õ���������ý�ü�ý�����÷�õ�����õ����
���ú�
���ý���ú���ÿ�õ����
�����ú���ý�	�ý�ÿ�õ���ý�� 

�á�ú�
�õ���ý���ú���ÿ�õ�������������������������ý�����������þ���ý�÷�������������%�:�5������ 

ETA-02/0044  

�(�7�$�*�����������ë�ô���������� 
�ô�����ù�ÿ������������ 

�æ�ü���ü�������ù���û���ô���ù���ü�����������������ü�ö�ÿ�ù���ü�������ô�������÷�ü�ö�ô���
�ü�����ü��
���ø�ö�ü�÷�ô���
�ü�������ô�÷�����û�þ�ô�������ô�����ô�þ�ú�ù���ü�û�÷�ü�õ�����ö���õ�ù�������ù 

�å�������ã���ü�ÿ���ú�ù���ü���������&�����������&�� 

�ä�ô�������������ü�����������þ���ô�ù�ö���ü�����ù�ú�����ù�ö���ù�����ô�������������ü�� �å�������ã���ü�ÿ���ú�ù���ü���������&�����������&�� 

�å���ù�
�ù���ü���������ü�����ô�������÷�ü�ö�ô���
�ü�	���ü�����ø�ö�ü�÷�ô���
�ü�	�����ô�÷�����û�þ�ô�	 �å�������ã���ü�ÿ���ú�ù���ü�ù���&�� 

�ä�������ý�÷�������û�õ�����õ�����ü�õ���ý���õ�����%�:�5������ 

�â�÷���ù�������ý�þ�������� �Þ�ÿ�ô�������$�� 

�â�÷���ù�������ý�þ�������� 
�é�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ�ô�����ù��
�������ù�ø�ù�ÿ�ù���ô 

�é�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ�ô���ö�����ù�����ü�ö�ù�ø�ù�������÷�����������ø���þ���ô�����������ö�ù�������ö���ù�����û�ô���ö�ÿ�ù�������ý��-���������	�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ�ù���	�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ�ô�������Û�ô��
���������ô�ö�ÿ�ù���ü�ù���ø�ù�þ�ÿ�ô���ô�
�ü�ü���	�ô���ô�þ���ù���ü�����ü�þ���ö�����������ö�ù�������ö�ü�ü�����������ù�ø���ü���ô���ü�ù�������(�8�����Á�������������������������ö�ù���ô�ù�����ü���þ�ÿ�����ü���ù�ÿ��������
�ö�����ù�������������������ý���ü�û�÷�������ö�ü���ù�ÿ���� 

�ã���ø���ü���ô�������û�ô���ü�û�÷�������ö�ü���ù�ÿ�����ü���������ü���ù���ü���ü�û�÷�������ö�ü���ù�ÿ���� 

 

 

 
�è���ô���þ���Ö���ÿ�����ù����  �Ø-��-�ü���ú�����Û�ü�÷�����ü�ø���Õ�ô�ý�	���ù�� 

���ã�����þ�����ü�������² �á�ô�����������ø�������ô���þ�ù���ü���÷�ô��  ���ã�����þ�����ü������- �á�ô�������â�æ�Þ�� 

  

�Þ�����
�ù�ÿ���û�ô��������������������������  
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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH 
�þ. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�-�H�G�Q�i���V�D���W�X���R���S�U�H�O�R�d�H�Q�~���Q�H�P�H�F�N�~���Y�H�U�]�L�X���� 
V prípade pochybností platí nemecký originál  

 

1. �-�H�G�Q�R�]�Q�D�ÿ�Q�ñ���L�G�H�Q�W�L�I�L�N�D�ÿ�Q�ñ���N�y�G���W�\�S�X�� �=�D�U�i�d�D�F�L�D���K�P�R�d�G�L�Q�N�D���:�•�U�W�K���:-ED 
�9�ñ�U�����ÿ���������������������
�������������������
�������������������
 

2. �Ô�ÿ�H�O���\�����S�R�X�d�L�W�L�D�� �5�R�]�S�t�Q�D�F�L�D���K�P�R�d�G�L�Q�N�D���N�R�Q�W�U�R�O�X�M�~�F�D���G�U�i�K�X���Q�D���X�N�R�W�Y�H�Q�L�H���Y���Q�H�S�R�S�U�D�V�N�D�Q�R�P��
betóne 

3. Výrobca: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. Systém (systémy) na posudzovanie 
a overovanie odolnosti parametrov: 

Systém 1 

5. Európsky vyhodnocovací dokument: �(�7�$�*�����������þ�D�V�N�������² apríl 2013 
Európske technické posúdenie: ETA-02/0044 - 01. 03. 2016 
Pracovisko pre technické vyhodnotenie: �'�H�X�W�V�F�K�H�V���,�Q�V�W�L�W�X�W���I�•�U���%�D�X�W�H�F�K�Q�L�N�����1�H�P�H�F�N�ñ���L�Q�J�W�L�W�~�W���S�U�H���V�W�D�Y�H�E�Q�~���W�H�F�K�Q�L�N�X����

(DIBt), Berlín 
Notifikovaný orgán(y): �������������Ô�V�W�D�Y���S�U�H���R�F�H�+�R�Y�p���N�R�Q�J�W�U�X�N�F�L�H���D���P�H�F�K�D�Q�L�N�X���P�D�W�H�U�L�i�O�R�Y�����,�)�6�:�������'�D�U�P�V�W�D�G�W 

6. �9�O�D�V�W�Q�R�V�N���L�����X�Y�H�G�H�Q�p���Y�R���Y�\�K�O�i�V�H�Q�t�� 

Podstatné znaky  �9�O�D�V�W�Q�R�V�N 
Harmonizovaná 
�W�H�F�K�Q�L�F�N�i���J�S�H�F�L�I�L�N�i�F�L�D 

�0�H�F�K�D�Q�L�F�N�i���S�H�Y�Q�R�V�N���D���V�W�D�E�L�O�L�W�D�����%�:�5������ 

ETA-02/0044  

�(�7�$�*�����������þ�D�V�N 4 
apríl 2013 

�&�K�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�F�N�p���K�R�G�Q�R�W�\���R�G�R�O�Q�R�V�W�L���Y���N�D�K�X���D���S�U�L�H�ÿ�Q�R�P���Q�D�P�i�K�D�Q�t��
ako aj ohybe v betóne 

�3�R�]�U�L���G�R�G�D�W�R�N���&�����D�d���&�� 

Okrajové a stredové vzdialenosti �3�R�]�U�L���G�R�G�D�W�R�N���&�����D�d���&�� 

�3�R�V�X�Q�\���S�U�L���N�D�K�R�Y�R�P���D���S�U�L�H�ÿ�Q�R�P���Q�D�P�i�K�D�Q�t Pozri prílohu C5 

�3�U�R�W�L�S�R�d�L�D�U�Q�D���R�Fhrana (BWR 2)  

�5�H�D�N�F�L�D���O�i�W�N�\���S�U�L���S�R�d�L�D�U�L Trieda A1 

�3�R�d�L�D�U�Q�D���R�G�R�O�Q�R�V�N �1�H�]�L�V�W�H�Q�ñ���d�L�D�G�Q�\���Y�ñ�N�R�Q 

�9�O�D�V�W�Q�R�V�N���Y�\�J�J�L�H���X�Y�H�G�H�Q�p�K�R���S�U�R�G�X�N�W�X���]�R�G�S�R�Y�H�G�i���Y�\�K�O�i�V�H�Q�H�M���Y�O�D�V�W�Q�R�V�W�L�������Y�\�K�O�i�V�H�Q�ñ�P���Y�O�D�V�W�Q�R�V�W�L�D�P�����1�D���Y�\�K�R�W�R�Y�H�Q�L�H���Y�\�K�O�i�V�H�Q�L�D���R��
parametroch v súlade s nariadením (E�Ô�����ÿ�����������������������M�H���]�R�G�S�R�Y�H�G�Q�ñ���V�i�P���Y�\�J�J�L�H���X�Y�H�G�H�Q�ñ���Y�ñ�U�R�E�F�D�� 

Podpísané pre výrobcu a v mene výrobcu: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(Prokurista - vedúci oblasti trhu)  (Prokurista - vedúci kvality) 

  

�.�•�Q�]�H�O�V�D�X�����G�5�D��������������������������  
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IZJAVA O LASTNOSTIH 
�I�W����LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

�7�R���E�H�V�H�G�L�O�R���M�H���S�U�H�Y�R�G���L�]���Q�H�P�J�ÿ�L�Q�H���� 
�2�E���G�Y�R�P�X���Y�H�O�M�D���Q�H�P�J�N�L���L�]�Y�L�U�Q�L�N 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa 
izdelka: 

�3�U�L�W�U�G�L�O�Q�L���]�D�W�L�ÿ���:�•�U�W�K���:-ED 
�I�W�����D�U�W�������������������
�������������������
�������������������
 

2. Nameni uporabe: �9�O�R�d�H�N���] nadzorovano potjo raztezanja za sidranje v nerazpokanem betonu 
3. Proizvajalec: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² �������������.�•�Q�]�H�O�V�D�X�����1�H�P�ÿ�L�M�D 

4. Sistemi za vrednotenje in preverjanje 
trajnosti lastnosti: 

Sistem 1 

5. Evropski ocenjevalni dokument: ETAG 001, 4. del �² april 2013 
�(�Y�U�R�S�V�N�R���W�H�K�Q�L�ÿ�Q�R���Y�U�H�G�Q�R�W�H�Q�M�H�� ETA-02/0044 �² 1. 3. 2016 
�2�U�J�D�Q�����N�L���M�H���R�S�U�D�Y�L�O���W�H�K�Q�L�ÿ�Q�R��

vrednotenje: 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 

�2�E�Y�H�J�ÿ�H�Q�L���R�U�J�D�Q�� 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Navedene lastnosti: 

�%�L�V�W�Y�H�Q�H���]�Q�D�ÿ�L�O�Q�R�V�W�L Lastnost 
�+�D�U�P�R�Q�L�]�L�U�D�Q�D���W�H�K�Q�L�ÿ�Q�D��
specifikacija  

Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001, 4. del 
april 2013 

�=�Q�D�ÿ�L�O�Q�H���Y�U�H�G�Q�R�V�W�L���X�S�R�U�D���S�U�L���Y�O�H�ÿ�Q�L���L�Q���S�U�H�ÿ�Q�L���R�E�U�H�P�H�Q�L�W�Y�L���W�H�U��
upogibanju v betonu 

Glejte Priloge od C1 do C4 

Razdalje od robov in osi Glejte Priloge od C1 do C2 

�3�U�H�P�L�N�D�Q�M�H���S�R�G���Y�O�H�ÿ�Q�R���L�Q���S�U�H�ÿ�Q�R���R�E�U�H�P�H�Q�L�W�Y�L�M�R Glejte Prilogo C5 

�3�U�R�W�L�S�R�d�D�U�Q�D���]�D�J�ÿ�L�W�D�����%�:�5������ 

�3�R�d�D�U�Q�H���O�D�V�W�Q�R�V�W�L Razred A1 

�3�R�d�D�U�Q�D���R�G�S�R�U�Q�R�V�W Zmogljivost ni �G�R�O�R�ÿ�H�Q�D 

�/�D�V�W�Q�R�V�W�L���W�H�J�D���L�]�G�H�O�N�D���X�V�W�U�H�]�D�M�R���Q�D�Y�H�G�H�Q�L�P���O�D�V�W�Q�R�V�W�L�P�����=�D���S�U�L�S�U�D�Y�R���L�]�M�D�Y�H���R���O�D�V�W�Q�R�V�W�L�K���S�R���X�U�H�G�E�L�����(�8�����J�W�����������������������M�H���R�G�J�R�Y�R�Uen 
�L�]�N�O�M�X�ÿ�Q�R���]�J�R�U�D�M���Q�D�Y�H�G�H�Q�L���S�U�R�L�]�Y�D�M�D�O�H�F�� 

Podpis za proizvajalca in v njegovem imenu: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. �²Ing. Siegfried Beichter 

(prokurist �² �Y�R�G�M�D���R�G�G�H�O�N�D���]�D���W�U�d�H�Q�M�H��  (prokurist �² vodja za kakovost) 

  

Künzelsau, 1. 4. 2021  
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PRESTANDADEKLARATION 
Nr. LE_090401006_02_M_W -ED(1) 

Denna version är översatt från tyska.  
I tveksamma fall gäller originalet på tyska.  

 

1. Produkttypens unika identifikationskod: Würth slagplugg W-ED 
Art.-nr. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Användningsändamål: Vägkontrollerad expansionsplugg för förankring i osprucken betong 
3. Tillverkare: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. System för bedömning och kontroll av 
prestandabeständighet: 

System 1 

5. Europeiskt bedömningsdokument: ETAG 001 del 4 �² april 2013 
Europeisk teknisk bedömning: ETA-02/0044 - 2016-03-01 
Tekniskt bedömningsorgan: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Notificerade organ: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Deklarerad prestanda: 

Väsentliga egenskaper  Prestanda  
Harmoniserad teknisk 
specifikation  

Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)  

ETA-02/0044  

ETAG 001 del 4 
april 2013 

Karakteristiska värden för motstånd mot dragpåkänning och 
tvärbelastning samt böjning i betong 

Se Bilaga C1 till C4 

Kant- och axelavstånd Se Bilaga C1 till C2 

Förskjutning under dragpåkänning och tvärbelastning Se Bilaga C5 

Brandskydd (BWR 2)  

Branduppförande Klass A1 

Brandmotstånd Ingen prestanda bestämd 

Ovanstående produkts prestanda överensstämmer med den prestanda som anges. Denna prestandadeklaration utfärdas i 
överensstämmelse med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovanstående tillverkare. 

Undertecknad för tillverkaren och på tillverkarens vägnar av: 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr.-ing. Siegfried Beichter 

(Prokurist �² Chef Område marknad)  (Prokurist - Chef Kvalitet) 

  

Künzelsau, 2021-04-01  
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PERFORMANS BEYANI 
No . LE_090401006_00_M_W -ED(1) 

�%�X���P�H�W�L�Q�����$�O�P�D�Q�F�D���G�L�O�L�Q�G�H�Q���\�D�S�×�O�P�×�H���E�L�U���o�H�Y�L�U�L�G�L�U���� 
�G�•�S�K�H�O�L���G�X�U�X�P�O�D�U�G�D���$�O�P�D�Q�F�D���R�U�L�M�L�Q�D�O���P�H�W�L�Q���J�H�o�H�U�O�L���R�O�D�F�D�N�W�×�U 

 

1. �h�U�•�Q���W�L�S�L�Q�L�Q���D�o�×�N���N�R�G�X�� Würth Çakma dübel W-ED 
Ürün No. 0904010*; 0904040*; 0904030* 

2. Kullanm�D���D�P�D�F�×�����D�P�D�o�O�D�U�×���� �<�×�U�W�×�O�P�D�P�×�H���E�H�W�R�Q�D���D�Q�N�U�D�M���D�P�D�F�×�\�O�D���G�H�I�R�U�P�D�V�\�R�Q�X���N�R�Q�W�U�R�O���H�G�L�O�P�L�H���o�H�O�L�N���G�•�E�H�O 
3. Üretici: Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D �² 74653 Künzelsau 

4. �3�H�U�I�R�U�P�D�Q�V�×�Q���V�•�U�G�•�U�•�O�H�E�L�O�L�U�O�L���L�Q�L�Q��
�G�H���H�U�O�H�Q�G�L�U�L�O�P�H�V�L���Y�H���N�R�Q�W�U�R�O�•���L�o�L�Q��
sistem(ler): 

Sistem 1 

5. �$�Y�U�X�S�D���'�H���H�U�O�H�Q�G�L�U�P�H���%�H�O�J�H�V�L�� ETAG 001 Bölüm 4 �² Nisan 2013 
�$�Y�U�X�S�D���7�H�N�Q�L�N���'�H���H�U�O�H�Q�G�L�U�P�H�V�L�� ETA-02/0044 - 01.03.2016 
�7�H�N�Q�L�N���'�H���H�U�O�H�Q�G�L�U�P�H���.�X�U�X�O�X�H�X�� Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
�$�N�U�H�G�L�W�H���N�X�U�X�O�X�H���O�D�U���� 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt 

6. Beyan edilen performans(lar): 

Önemli özellikler  Performans  
�8�\�X�P�O�D�Q�G�×�U�×�O�P�×�H���W�H�N�Q�L�N��
nitelik  

�0�H�N�D�Q�L�N���G�D�\�D�Q�×�N�O�×�O�×�N���Y�H���N�D�U�D�U�O�×�O�×�N�����%�:�5������ 

ETA-02/0044  

ETAG 001 Bölüm 
4 Nisan 2013 

Direncin çekme yüküne ve ya�Q���\�•�N�H���Y�H���E�H�W�R�Q�G�D���E�•�N�•�O�P�H�\�H���N�D�U�H�×��
�N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N���G�H���H�U�O�H�U�L 

Bkz. Ek C1 ila C4 

Kenar ve eksen mesafeleri Bkz. Ek C1 ila C2 

�d�H�N�P�H���\�•�N�O�H�U�L���Y�H���\�D�Q���\�•�N�O�H�U���D�O�W�×�Q�G�D���N�D�\�G�×�U�P�D�O�D�U Bkz. Ek C5 

�<�D�Q�J�×�Q�G�D�Q���N�R�U�X�P�D�����%�:�5������ 

�<�D�Q�J�×�Q�G�D�N�L���W�X�W�X�P �6�×�Q�×�I���$�� 

�<�D�Q�J�×�Q�D���G�D�\�D�Q�×�N�O�×�O�×�N Bir performans belirlenmedi 

�0�H�Y�F�X�W���•�U�•�Q�•�Q���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�V�×�����E�H�\�D�Q���H�G�L�O�H�Q���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�V�D���E�H�\�D�Q���H�G�L�O�H�Q���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�V�O�D�U�D���X�\�J�X�Q�G�X�U�����3�H�U�I�R�U�P�D�Q�V���E�H�\�D�Q�×�Q�×�Q��������������������
�Q�X�P�D�U�D�O�×���\�|�Q�H�W�P�H�O�L�N�O�H�����$�%�����X�\�X�P�O�X���R�O�D�U�D�N���R�O�X�H�W�X�U�X�O�P�D�V�×�Q�G�D�Q���•�U�H�W�L�F�L���W�H�N���E�D�H�×�Q�D���V�R�U�X�P�O�X�G�X�U�� 

Üretici içi�Q���Y�H���•�U�H�W�L�F�L���D�G�×�Q�D���L�P�]�D�O�D�\�D�Q�� 

 

 

 
Frank Wolpert  Dr. Müh. Siegfried Beichter 

��� �P�]�D�\�D���<�H�W�N�L�O�L���3�D�]�D�U�O�D�U���%�|�O�•�P�•��

Yöneticisi) 

 ��� �P�]�D�\�D���<�H�W�N�L�O�L���.�D�O�L�W�H���<�|�Q�H�W�L�F�L�V�L�� 

  

Künzelsau, 01.04.2021  

 


