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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

Nr. LE_0869806006_00_M_flexen®_Kältekautschuk 

Esta versión está traducida del alemán. 
En caso de duda es aplicable el original alemán. 

 

1. Código de identificación única del producto tipo: 
Caucho frío flexen® 

1a. Válido para los números de artículo Würth 
0869 806 006 hasta 0869 919 189  

2. Número de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de acuerdo 
con el artículo 11, apartado 4:  

Número de partida: Ver la etiqueta del producto 

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo 
establece el fabricante: 
 
Aislante térmico para el equipamiento técnico de edificios y para instalaciones de infraestructura técnica 

en la industria 
 

4. Nombre, nombre comercial o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 5: 

 Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el 
artículo 12, apartado 2:  

No procede  

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura 
en el anexo V:  

Sistema 1 +3 

7. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  

El organismo notificado para la certificación de productos FIW Múnich (0751) ha emitido el certificado sobre 
la constancia del rendimiento del producto con respecto a la reacción al fuego (Sistema 1), ha determinado 
el tipo de producto mediante un ensayo de tipo, ha realizado la inspección inicial de la planta y del control 
interno de la producción, así como ha calificado y evaluado el control interno de la producción. El 
laboratorio de ensayo notificado FIW Múnich (0751), mediante un ensayo de tipo, ha determinado el tipo de 
producto para todas las demás características indicadas (Sistema 3). 

8. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación 
técnica europea: 
    

No procede 
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9. Prestación declarada 

Con arreglo a la norma técnica armonizada EN 14304+A1:2013 

Características esenciales  Prestación 

4.2.1 Conductividad térmica  °C    -30 -20 0 10 20 40 50 70 

     W/(m  K) 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,041 0,044 

4.2.2 Medidas y desviaciones límite  Según la tabla 1 Desviaciones límite 

4.2.4 Reacción al fuego 

     Euroclase 

 Manguera    CL-s3, d0 

 Tablero    C-s3, d0 

4.3.4 Absorción de agua   WS01 

4.3.5 Resistencia a la difusión del vapor de agua µ ≥ 7.000 

4.3.6 Reducidas cantidades de 

 cloruros hidrosolubles y valor de pH 300/7 

10. La prestación del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme con la prestación declarada en el punto 9.  La presente 
declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.  

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 

Firmante del original: Firmante del original: 

_________________   _________________ 

Andreas Kräutle   Thomas Klenk 

(Gerente de Producto)  (Gerente de Compras) 

Künzelsau, 30-06-2013 


