v WURTH

DECLARACION DE PRESTACIONES

N.° LE_0870509015_01_M_flexen_Exzenterblock_Compact

Esta version esta traducida del aleman.
En caso de duda es aplicable el original aleman.

1. Cadigo de identificacion unica del producto

Bloque excéntrico compacto Flexen®

2. Numero de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de
construccion de acuerdo con el articulo 11, apartado 4
Nuamero de partida: Ver la etiqueta del producto

3. Uso(s) previsto(s):

Aislamiento térmico del equipamiento técnico de edificios y para instalaciones de infraestructura técnica
(ThIBEI)

4. Fabricante segun el articulo 1, parrafo 5
Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12 - 17
D - 74653 Kiinzelsau

5. Apoderado segun el articulo 12, parrafo 2
No procede

6. Sistema(s) de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion
tal como figura en el anexo V

7. a) Si el producto de construccion esta contemplado en una norma armonizada:
EN 14313:2009+A1:2013
Si es aplicable 7a), entonces organismo(s) notificado(s)

NB 1004 IBP / NB 0761 IBMB

7. b) Siel producto de construccion esta basado en un documento de evaluacion europeo

No procede
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8. Prestacion o prestaciones declaradas

v WURTH

Caracteristicas esenciales

Prestacion

Reaccion al fuego,
caracteristicas de Euroclase

Reaccion al fuego

EL

Grado de absorcion acustica

Transmision de ruido
estructural

NPD (no se ha determinado ninguna
prestacion)

Absorcion acustica

NPD (no se ha determinado ninguna
prestacion)

Resistencia térmica

Conductividad térmica

Espesor de aislamiento 9 mm

°C 0 40 90
W/(m x K) 0,036 0,040 0,053
Espesor de aislamiento 25 - 51 mm

°C 0 40 90
W/(m x K) 0,037 0,042 0,055

Medidas y desviaciones limite

Ver las tablas 1y 2, punto 4.2.2.2 de la
norma

Permeabilidad al agua

Absorcion de agua

WS005

Permeabilidad al vapor de agua

Absorcidn de agua

WS005

Resistencia a la difusion del
vapor de agua

NPD (no se ha determinado ninguna
prestacion)

Resistencia a compresion

a

Liberacidn de sustancias
corrosivas

Reducidas cantidades de
cloruros hidrosolubles y valor
de pH

NPD (no se ha determinado ninguna
prestacion)

Liberacion de sustancias

Liberacion de sustancias

peligrosas en el interior del . b
g peligrosas

edificio

Comportamiento incandescente | Comportamiento incandescente | b

Permanencia de la reaccion al

fuego bajo la influencia del Caracteristicas de la c

envejecimiento o permanencia

descomposicion

Permanencia de la resistencia

termica bajo la influencia del Conductividad térmica d

envejecimiento o
descomposicién

Medidas y desviaciones limite

Ver las tablas 1y 2, punto 4.2.2.2 de la
norma

Estabilidad dimensional

Ver la ultima linea

Caracteristicas de la
permanencia

d

Temperatura limite superior de
aplicacidén

ST(+) 100 °C

Temperatura limite inferior de

L ST(-) -0 °C

aplicacion

Permanencia de la reaccidn al .

. . . Caracteristicas de la

fuego bajo la influencia de altas . c
permanencia

temperaturas

Permanencia de la resistencia Caracteristicas de la d
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térmica bajo la influencia de permanencia
altas temperaturas

Temperatura limite superior de
aplicacién

ST(+) 100 °C

NPD: No se ha determinado ninguna prestacion.

a: La resistencia a la compresidn no se aplica a los productos de PEF.

b: En el momento de editarse esta norma de producto no existia ninguna norma de ensayo CE.
c: Con el transcurso del tiempo no cambia la reaccion al fuego de la espuma de polietileno.

d: Con el transcurso del tiempo no cambia la conductividad térmica de la espuma de polietileno

La o las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones
declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.°
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firmante del original: Firmante del original:
Frank Wolpert Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Apoderado Director de Product Management) (Apoderado - Director de Calidad)

Kiinzelsau, 27.05.2021
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