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DECLARACION DE PRESTACIONES

Ne LE_0873605050_00_M_flexen®_PE-Abflussschlauch

Esta versién estd traducida del alemén.
En caso de duda es aplicable el original alemdn.

. Cédigo de identificacién Gnica del producto tipo:

Manguera de descarga de PE flexen®

Vélido para los nimeros de articulo Wiirth

0873 605 050 hasta 0873 605 125

. Nomero de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificacién del producto de construccién de acuerdo

con el articulo 11, apartado 4:
Nomero de partida: Ver la etiqueta del producto

. Uso o usos previstos del producto de construccién, con arreglo a la especificacién técnica armonizada aplicable, tal como lo

establece el fabricante:

Aislante térmico para el equipamiento técnico de edificios y para instalaciones de infraestructura técnica
en la industria

Nombre, nombre comercial o marca registrados y direccién de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11,
apartado 5:

Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold- Wiirth-Str. 12-17
D - 74653 Kiinzelsau

. En su caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el

articulo 12, apartado 2:
No procede

. Sistema o sistemas de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones del producto de construccién tal como figura

en el anexo V:
Sistema 3

En el caso de una declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccién cubierto por una norma armonizada:

MPA NRW Dortmund (NB 0432), ofi Viena (NB 1085), MA39 Viena (NB 1140), IBS Linz (NB 1322), ECOLABOR
(NB 1728) han realizado el ensayo de tipo segun el Sistema 3 y han emitido lo siguiente: Informe de ensayo
para la reaccién al fuego, la resistencia térmica, la absorcién de agua, la resistencia a la difusién del vapor
de agua y las cantidades de iones hidrosolubles y el valor de pH.

En el caso de una declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccién para el que se ha emitido una evaluacidn

técnica europea:

No procede
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9. Prestacién declarada

Con arreglo a la norma técnica armonizada EN 14313+A1:2013

Caracteristicas esenciales Prestacion

4.2.1 Conductividad térmica °C 10 40 80
W/(m - K) 0,036 0,040 0,048

4.2.2 Medidas y desviaciones limite Se cumple

4.2.4 Reaccién al fuego E, dO

4.3.2 Temperatura limite superior de aplicacién ST(+)90

4.3.3 Temperatura limite inferior de aplicacién ST(-) O

4.3.4 Absorcién de agua WS005

4.3.5 Resistencia a la difusién del vapor de agua MU 7000

4.3.6 Reducidas cantidades de cloruros hidrosolubles y valor de pH CL40-pH8

10. La prestacién del producto identificado en los puntos 1y 2 es conforme con la prestacién declarada en el punto 9. La presente
declaracién de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firmante del original: Firmante del original:
Andreas Krautle Thomas Klenk
(Gerente de Producto) (Gerente de Compras)

Kiinzelsau, 30-06-2013
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