2. Tipo, nimero de lote o serie:

. Fabricante:

Ce

Declaracion de prestaciones
N.° KS-BB-01
BoxBolt ®

ETA20/ 1174 anexo 1
N.° de lote. Véase el embalaje del producto.

. Producto tipo:

Sistema de tornillos de expansion para uniones
ciegas en estructuras de acero.

. Uso previsto:

Access Technologies Ltd
Cradley Heath

B64 7DW

Reino Unido

. Nombre y direccion de contacto
del representante autorizado
cuyo mandato abarca las tareas
especificadas en el articulo 12(2):

. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia
de las prestaciones:

. En caso de declaracion de

prestaciones relativa a
un producto de construccién cubierto
por una norma armonizada:

. En caso de declaracion de

de prestaciones relativa a

un producto de construccion para el que

se ha emitido una evaluacion
técnica europea:
Organismo de evaluacion técnica:

Evaluacion emitida:
Sobre la base de:

Tarea realizada:

Access Technologies Ltd.
Cradley Heath

B64 7DW

Reino Unido

Sistema 2+

N/A

Element Materials Technology
Rotterdam B.V.
Zekeringstraat 33

1014 BV Amsterdam
Netherlands

N.° 2812

ETA20/ 1174
EAD 330001-00-0602

Element Materials Technology

Rotterdam B.V. ha efectuado la inspeccion
inicial de la fabrica y de su control de
produccion y realiza de forma continua el
seguimiento, la evaluacion y la validacion del
control de produccion de la fabrica.

Sistema empleado:

Certificado de control
de produccion de fabrica
emitido:

2+
2812-CPR-1149



9. Prestaciones declaradas:

Ce

Caracteristicas Prestaciones Especificaciones
esenciales técnicas
armonizadas
Resistencia Tamano | Resistencia | Resistencia | Resistencia EAD No. 330001-00-
mecanica nominal | traccién cizalladura | del casquillo 0602
FtRK (KN) | FVRK (KN) | (N/mm?2) ETA-20/1174
Tabla 4.1
ZyG
M6 13,70 18,80 430
M8 23,60 33,30 430
M10 41,60 58,50 430
M12 53,70 76,30 430
M16 96,00 139,30 430
M20 168,00 229,90 430
SS
M6 12,70 17,60 515
M8 23,10 31,60 515
M10 36,50 57,10 515
M12 53,10 72,40 515
M16 98,90 131,60 515
M20 154,40 220,20 515
Estabilidad Las tolerancias dimensionales por tamanos se EAD No. 330001-00-
dimensional indican en la evaluacion técnica europea. 0602
ETA-20/1174
Seccion 5.1.2y
anexos
Reaccién al fuego A1 ( acero) EN 13501-1
Durabilidad Categoria | Galvanizado Acero
corrosion en caliente | inoxidable ISO 9223
C1 > 50 anos > 50 anos
C2 > 50 anos > 50 anos
C3 > 20 anos > 20 anos
Identificacion del Todos los productos deberan identificarse mediante EAD No. 330001-00-
producto una etiqueta fijada en el exterior de cada embalaje 0602
de productos acabados como se define en la ETA-20/1174
evaluacion técnica europea, asi como por Seccion 3.2.3
estampacién permanente en el producto.

10. Las prestaciones de los productos indicados anteriormente son conformes con

las prestaciones declaradas en el apartado 9.

Firmado en nombre de Access Technologies Ltd por:



Ce

P M Higgs Responsabe de Calidad



