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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
N.º LE_0862001005_01_M_Varifix® rieles de montaje C 41/22/2,5, 41/41/2,5, 41/86/2 D, 41/62/3,0, 

41/128/2,5 D 

Esta versión está traducida del alemán. En caso de duda es aplicable el original alemán. 

1. Código de identificación única del 
producto tipo: 

Varifix® rieles de montaje C 41/22/2,5, 41/41/2,5, 41/86/2 D, 
41/62/3,0, 41/128/2,5 D 
N.º de art.: 0862001005, 0862001006, 0862001225, 0862001226, 
0862001229, 0862001231, 0862001232, 0862001242, 0862001300, 
0862001305, 0862001310, 0862001330, 0862001335, 0862001340 
 

2. Uso(s) previsto(s): Productos para sistemas de instalación de equipos técnicos de edificios, como 
tuberías, conductos, canalizaciones y cables, de conformidad con el 
Documento de Evaluación Europeo EAD 280016-00-0602 
 

3. Fabricante: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 
D – 74653 Künzelsau 

4. Sistema(s) de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones: 

 
sistema 3 
 

5. Documento de evaluación europeo: EAD 280016-00-0602 
Evaluación Técnica Europea: ETA-21/0808 – del 24/02/2022 
Organismo de Evaluación Técnica: Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin (Instituto Alemán de Tecnología de la 

Construcción), Berlín 
Organismo(s) notificado(s): 0800/Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das 

Bauwesen Leipzig mbH - MFPA Leipzig GmbH 

6. Prestaciones declaradas: 

Características esenciales Prestación 
Especificación técnica 
armonizada 

Reacción al fuego Clase A1 

EAD 280016-00-0602 

Resistencia a la extracción de la perforación 
posterior del riel bajo exposición al fuego 

NPD (no se ha determinado ninguna 
prestación) 

Comportamiento de flexión bajo exposición 
al fuego 

ETA-21/0808 – del 24/02/2022 - 
Anexo C 

Propiedades del material y de la sección 
transversal 

ETA-21/0808 – del 24/02/2022 - 
Anexo B2 

Resistencia característica a la extracción de 
la perforación posterior del riel 

NPD (no se ha determinado ninguna 
prestación) 

 

7. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica: 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente 
declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del 
fabricante arriba identificado. 
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Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 

 
Firmante del original: 
 

 Firmante del original: 

Dr. –Ing. Siegfried Beichter  Andreas Dierolf 
(Apoderado – Director de seguridad 
del producto) 

 (Director del departamento de Product 
Management) 

  
Künzelsau, el 04/03/2025  

 


